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ტერორისტის კულინარიული წიგნი 
დაწერილი: უცნობი ავტორი 


მძიმ რედაქტირებ ია: MI0CV ნ8L0CL 01 LIV8 0 


განსაკუთრებული მადლობა VVიIძჩ06IL6C C0I00,(მL0ი-ს მართლწერის შემოწმებისთვის...ამ ფაილს ეს 
სჭირდებოდა! 


(#%XX)(-)-X-)(#X#XX)(X)(”)X-X”X#X%) 


5ჩწCI#L ILIMMX ასევე გამოდის: 


ნიტრო გლიცერინი: ფაილების მიწოდებისთვის! 


X0მX: მოთმინებისთვის, სანამ პოლიციელი იქ იყო! 


პროდიუსერი: ფაილები ჩემთვის მოსატანად.... 
დირექტორი: იმისთვის, რომ ეს ფაილები მომიტანა... 
ბატონი კამარო: მისი დიდი ეგოსთვის! 


ჯადოქარი: ბერნულის ყველა ეტლისთვის ის გამოგიგზავნის! 


ეს არის მრავალი წლის ღირებული ძალისხმევის კოლექცია... ეს არის ორიგინალური ხელნაწერი გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებისთვის, უცნობი 
ავტორისგან... თავდაპირველად ეს იყო ორი დიდი ფაილი, რომლებიც უნდა გაერთიანდეს და შემდეგ მძიმედ რედაქტირებულიყო, ძირითადად სურათები 
და შემდეგ მართლწერის შემოწმება...ეს ბიჭი ქიმიური გენიოსია, მაგრამ ვერ წერდა, თუ მისი ცხოვრება მასზე იყო დამოკიდებული... მე უბრალოდ 
ჩავატარე მართლწერის შემოწმება VV0Iძჩ6/ICC( 4.2-ის მეშვეობით, ასე რომ, ალბათ, კიდევ არის შეცდომები, რომლებიც არ იქნა ამორჩეული. 
სი...ბოდიში...იმედი მაქვს მოთმინება გექნებათ, გადახედოთ ამ ფაილს, წაიკითხოთ და შემდეგ გამოასწოროთ ყველა პატარა შეცდომა... ეს არ არის 

ის, რომ მე მას ვაგზავნი ან რამე... 


ეს ფაილი ეძღვნება #8LV 8, #MIMI-ს ... სადაც არ 
უნდა იყოთ ორივე... 


.ჩM 


ტერორისტის სახელმძღვანელო 


1.0 შესავალი 


Cსი§ მიძ 80თხ5 §VI0-I6Cიი000165, Cი805 IიძV5LI65-ის (CLIM05) განყოფილება ამაყობს წარმოგიდგენთ ტერორისტის სახელმძღვანელოს 
ამ პირველ გამოცემას. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ Cი8მ05 IიძV5LI65 არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ პუბლიკაციაში 
წარმოდგენილი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენებისთვის. ამის მიზანია აჩვენოს მრავალი ტექნიკისა და მეთოდის 

ჩვენება იმ ადამიანების მიერ ამ და სხვა ქვეყნებში, რომლებიც იყენებენ ტერორს პოლიტიკური და სოციალური მიზნების მისაღწევად. 
ამ ტექნიკის მიღება შესაძლებელია საჯარო ბიბლიოთეკებიდან და ჩვეულებრივ შეიძლება განხორციელდეს ტერორისტის მიერ 
მინიმალური აღჭურვილობით. ეს კიდევ უფრო აშინებს ადამიანს, რადგან ნებისმიერ გიჟს ან სოციალურ დევიანტს შეუძლია მიიღოს ეს 
ინფორმაცია და გამოიყენოს იგი ვინმეს წინააღმდეგ. აქ მოცემული პროცესები და ტექნიკა არ უნდა განხორციელდეს არავითარ 
შემთხვევაში! ამ პუბლიკაციაში მოცემული რომელიმე მეთოდის შესრულების მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზულიზზიანი ან 
სიკვდილი. ეს არის მხოლოდ კითხვის სიამოვნებისთვის და არ არის განკუთვნილი ფაქტობრივი გამოყენებისთვის! 


Cხი§ მიძ 80ითხ5 ჩ§VI0-I6Cჩი0I00165 მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ჰქონდეს გარკვეული წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რამდენად 
ადვილია ტერორისტებისთვის ტერორისტული აქტების განხორციელება; ეს არის ამ გამოცემის არსებობის მიზეზი. 


. ჩრ 
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1.1 სარჩევი 


2.0 ასაფეთქებელი და საწვავის საშუალებების ყიდვა 
2.01 შავი ფხვნილი 
2.02 პიროდექსი 
2.03 სარაკეტო ძრავის ფხვნილი 
2.04 თოფი/თოფის ფხვნილი 
2.05 ფლეშ ფხვნილი 
2.06 ამონიუმის ნიტრატი 

2.1 ქიმიკატების შეძენა 

2.11 საკეტების არჩევის ტექნიკა 


2.2 საყოფაცხოვრებო სასარგებლო ქიმიკატების სია და ხელმისაწვდომობა 
2.3 ქიმიური ნივთიერებების მომზადება 


2.31 აზოტის მჟავა 
2.32 ოგირდის მჟავა 
2.33 ამონიუმის ნიტრატი 
3.0 ფეთქებადი რეცეპტები 
3.01 ფეთქებადი თეორია 


3.1 ზემოქმედების ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


3.11 ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალები 


3.12 მერკური ფულმინატი 


3.13 ნიტრო-გლიცერინი 
3.14 პიკრატე 


3.2 დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


3.21 შავი ფხვნილი 

3.22 ნიტრო-ცელულოზა 

3.23 საწვავი + ოქსიდიზატორის ნარევები 
3.24 პერქლორატები 


3.3 მაღალი შეკვეთის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


3.31 იCX (ციკლონიტი) 
3.32 ამონიუმის ნიტრატი 
3.33 #M6ნ05 
3.34 ტროტილი 
335 კალიუმის ქლორატი 
3.36 დინამიტი 
3.37 ნიტროსახამებლის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 
3.38 პიკრინის მჟავა 
3.39 ამონიუმის პიკრატი (ასაფეთქებელი ნივთიერება ჩნ) 
3.40 აზოტის ტრიქლორიდი 
3.41 ტყვიის აზიდი 


3.5 სხვა „ასაფეთქებელი ნივთიერებები“ 

3.51 ტერმიტი 

3.52 მოლიტოვის კოქტეილი 
3.53 ქიმიური სახანძრო ბოთლი 

3.54 ჩამოსხმული გაზის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 
4.0 ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება 
4.1 უსაფრთხოება 
4.2 აალების მოწყობილობები 
4.21 


დაუკრავენ ანთება 
4.22 ზემოქმედების ანთება 
423 ელექტრული ანთება 
4.24 ელექტრო - მექანიკური ანთება 
4.241 მერკური კონცენტრატორები 
4.242 


1II6VIII6 კონცენტრატორები 
4.243 რადიო კონტროლის დეტონატორები 
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4.3 დაგვიანებები 

4.31 დაუკრავენ შეფერხებები 

4.32 ტაიმერის შეფერხებები 
4.33 ქიმიური შეფერხებები 


4.4 ფეთქებადი კონტეინერები 


4.41 


ქაღალდის კონტეინერები 
4.42 ლითონის კონტეინერები 
4.43 შუშის კონტეინერები 
4.44 პლასტიკური კონტეინერები 


4.5 ასაფეთქებელი ნივთიერებების მოწინავე გამოყენება 


4.51 ფორმის მუხტები 

4.52 მილის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 

4.53 ატომური ნაწილაკების აფეთქებები 
4.54 ნათურები ბომბები 

4.55 წიგნი ბომბები 

4.56 სატელეფონო ბომბები 


5.0სპეციალური საბრძოლო მასალა საპროექტო იარაღისთვის 


5.1 საპროექტო იარაღი (პრიმიტიული) 
5:11 მშვილდი და არბალეტი საბრძოლო მასალა 


5.12 8ზI0VVყსი საბრძოლო მასალა 


5.13 მაჯის სარაკეტო და 5IIიძ5ჩიL საბრძოლო მასალა 


5.2 ცეცხლსასროლი იარაღი (ცეცხლსასროლი იარაღი) 
5.21 იარაღის საბრძოლო მასალა 
5.22 თოფი 
5.3 საპროექტო იარაღი (შეკუმშული გაზი) 
5.31 „177 კალიბრის 88 იარაღის საბრძოლო მასალა 


5.32 .22 კალიბრის ტყვიამფრქვევის საბრძოლო მასალა 


6.0 რაკეტები და ქვემეხები 


6.1 რაკეტები 


6.11 ძირითადი რაკეტა-ბომბი 
6.12 შორ მანძილზე რაკეტა-ბომბი 
6.13 


მრავალჯერადი სარაკეტო ბომბი 


6.2 ქვემეხი 
6.21 ძირითადი მილების ჭავლი 


6.22 სარაკეტო ქვემეხი 


MმლჩIი68 II8მი§I9(00 ხV C000!8 


7.0 –0V–VL0CIნCLMMIC# ნჩი/# I /# 


7.1 კვამლის ბომბები 


7.2 ფერადი ალი 


7.3 ცრემლსადენი გაზი 


7.4 ფეიერვერკი 


7.41 ცეცხლსასროლი იარაღი 


7.42 ცისრაკეტები 
7.43 რომაული სანთლები 
8.0 მიმწოდებელთა სია და დამატებითი ინფორმაცია 


9.0 საკონტროლო სია ლაბორატორიებში დარბევისთვის 
10. სასარგებლო პიროქიმია 


11.0 


2.0 ასაფეთქებელი და საწვავის საშუალებების ყიდვა 


გონივრული ზომის თითქმის ნებისმიერ ქალაქს ან ქალაქს აქვს იარაღის მაღაზია და აფთიაქი. ეს ორი ადგილია 

პოტენციური ტერორისტები სტუმრობენ ასაფეთქებელი მასალის შესაძენად. ყველაფერი რაც ადამიანმა უნდა გააკეთოს არის რაღაცის ცოდნა 
მასალების არაასაფეთქებელი გამოყენების შესახებ. შავი ფხვნილი, მაგალითად, გამოიყენება შავი ცეცხლსასროლი იარაღის წარმოებაში. 
ის მოდის სხვადასხვა "კლასებში", სადაც თითოეული განსხვავებული ზომა ოდნავ განსხვავებულია. შავი ფერის ხარისხი 

ფხვნილი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა კალიბრის იარაღია იგი გამოყენებული; ფხვნილის თხელი ხარისხი შეიძლება ძალიან სწრაფად დაიწვას 
არასწორი კალიბრის იარაღი. წესით, რაც უფრო მცირეა ხარისხი, მით უფრო სწრაფია ფხვნილის წვის სიჩქარე. 


2.01 შავი ფხვნილი 


შავი ფხვნილი ზოგადად ხელმისაწვდომია სამ კლასში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რაც უფრო მცირეა ნიშანი, მით უფრო სწრაფია 
ფხვნილი იწვის. დამწვრობის სიჩქარე ძალზე მნიშვნელოვანია ბომბებში. ვინაიდან აფეთქება არის გაზის სწრაფი ზრდა 
მოცულობა შეზღუდულ გარემოში, აფეთქების გასაკეთებლად, სასურველია სწრაფად წვის ფხვნილი. ამი 

შავი ფხვნილის ჩვეულებრივი კლასები ჩამოთვლილია ქვემოთ, მათი ჩვეულებრივი ნახვრეტის სიგანესთან (კალიბრთან). 
გამოიყენება. ზოგადად, ყველაზე სწრაფად წვის ფხვნილი, სასურველია სჩ ხარისხი. თუმცა, მეორე 

კლასები და გამოყენება ჩამოთვლილია ქვემოთ: 


კლასი ბორცვის სიგანე იარაღის მაგალითი 

ფ .50 ან მეტი .36 -.50 მოდელის ქვემეხი; რამდენიმე თოფი 
LL დიდი პისტოლეტები; პატარა თოფები 
(333 .36 ან უფრო მცირე პისტოლეტები; დამშლელები 


ჩ-L ხარისხი არის ყველაზე სწრაფი წვა, რადგან უფრო მცირე კლასს აქვს მეტი ზედაპირი ან დამწვარი ზედაპირი ექვემდებარება ზემოქმედებას. 
ალი წინა. უფრო დიდ კლასებს ასევე აქვთ გამოყენება, რაზეც მოგვიანებით იქნება საუბარი. შავი ფხვნილის ფასების დიაპაზონი, თითო 

ფუნტი, არის დაახლოებით §8.50 - §9.00. ფასზე არ მოქმედებს ხარისხი და ასე რომ, ადამიანი ზოგავს თავის დროსა და მუშაობას, თუ ეს ასეა 
ყიდულობს უფრო დახვეწილ ფხვნილს. შავი ფხვნილის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ის შეიძლება შემთხვევით გაჩნდეს სტატიკური საშუალებით 
ელექტროენერგია და რომ მას აქვს ჰაერის ტენის შთანთქმის ტენდენცია. მის უსაფრთხოდ დასამსხვრევად, ბომბდამშენი გამოიყენებდა პლასტმასს 
კოვზი და ხის სალათის თასი. თითო პატარა გროვის აღებით, ის ზეწოლას ახდენდა ფხვნილზე 

კოვზი და შეიზილეთ მთელი რიგი შტრიხებით ან წრეებით, მაგრამ არც ისე ძლიერად. საკმარისად კარგია გამოსაყენებლად, როდესაც ის დაახლოებით ისეთივე კარგია 
ფქვილი. სიზუსტე, თუმცა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის მოწყობილობა სურს შექმნას; ცხადია, ეს იქნებოდა 

არაპრაქტიკულია იმდენი ფხვნილის დაქუცმაცება 1 ფუტის 4 დიუმიანი რადიუსის მილის შესავსებად. შავი ფხვნილის შეძენა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია 
ამერიკაში შავი ფხვნილის ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობა ყველას შეუძლია. 
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2.02 პიროდექსი 


ჩVI096X არის სინთეზური ფხვნილი, რომელიც გამოიყენება შავი ფხვნილის მსგავსად. იგივე კლასებში მოდის, მაგრამ თითო 
ფუნტი უფრო ძვირია. თუმცა, პიროდექსის ერთი ფუნტი კონტეინერი მოცულობით უფრომეტ მასალას შეიცავს, ვიდრე 

შავი ფხვნილის ფუნტი. ბევრად უფრო ადვილია დაწურვა ძალიან წვრილ ფხვნილამდე, ვიდრე შავი ფხვნილი, და ეს ბევრად 
უფრო უსაფრთხო და საიმედოა. ეს იმის გამო ხდება, რომ ის არ გააქტიურდება სტატიკური ელექტროენერგიით, როგორც ეს 
შეიძლება იყოს შავი, და ნაკლებად არის მიდრეკილი ტენიანობის შთანთქმისკენ. ღირს დაახლოებით §10.00 ფუნტი. 
შეიძლება დაქუცმაცდეს ისევე, როგორც შავი ფხვნილი, ან შეიძლება მდუღარე წყალში გავხსნათ და გავაშროთ. 


2.03 სარაკეტო ძრავის ფხვნილი 


დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჰობია მოდელის რაკეტა. 6%:05 არის მოდელის სარაკეტო 

კომპლექტებისა და ძრავების უმსხვილესი მწარმოებელი. სარაკეტო ძრავები შედგება საწვავის ერთი დიდი მარცვლისგან. 
საკმაოდ მძიმე მუყაოს მილები აკრავს ამ მარცვალს. მილის სიგრძეზე გაჭრით და ქაღალდის პირსახოცის რულონის 
მსგავსად ამოხსნით საწვავს იღებთ. როდესაც ეს კეთდება, ნაცრისფერი ცეცხლოვანი თიხა უნდა მოიხსნას საწვავის 
მარცვლის ორივე ბოლოში. ეს ჩვეულებრივ კეთდება ნაზად პლასტმასის ან სპილენძის დანით. მასალა 

გამორჩეულად ხისტია და გამოსაყენებლად უნდა იყოს დამსხვრეული. მარცვლეულის დაჭერით ყველაზე განიერ ჭრილში 
პლანტების კომპლექტზე და მარცვლეულისა და ფხვნილის პლასტმასის ჩანთაში მოთავსებით, ფხვნილი არ იშლება დაარ 
დაიმსხვრევა. ეს უნდა გაკეთდეს ფხვნილის ყველა მსხვილ ნაჭერზე, შემდეგ კი ის შავი ფხვნილივით უნდა დაფქვა. 
სარაკეტო ძრავები მოდის სხვადასხვა ზომებში, დაწყებული % #- 2I-დან წარმოუდგენლად მძლავრ ჩ ძრავებამდე. 

რაც უფრო დიდია ძრავა, მით უფრო ძვირია. ჩ ძრავები მოდის სამ პაკეტში და ღირს დაახლოებით §5.00 თითო პაკეტი. 
სარაკეტო ძრავები, ალბათ, ყველაზე სასარგებლო ნივთია, რომელიც მაღაზიებში იყიდება ტერორისტებისთვის, 

რადგან მათი გამოყენება შესაძლებელია ისე, როგორც არის, ან შეიძლება კანიბალიზირებული იყოს მათი ფეთქებადი ფხვნილისთვის. 


2.04 შაშხანის/თოფის ფხვნილი 


თოფის ფხვნილი და თოფის ფხვნილი პრაქტიკული თვალსაზრისით ნამდვილად იგივეა. ორივე მათგანი 
ნიტროცელულოზაზე დაფუძნებული საწვავია. ყველა მომავალ ცნობაში მათ მოიხსენიებენ როგორც დენთს. დენთი 
მზადდება კონცენტრირებული აზოტისა და გოგირდმჟავას ბამბაზე მოქმედებით. ეს მასალა შემდეგ იხსნება 
გამხსნელებით და შემდეგ რეფორმირებულია სასურველი მარცვლის ზომაში. როდესაც საქმე გვაქვს დენთთან, 
მარცვლის ზომა არც ისე მნიშვნელოვანია, როგორც შავი ფხვნილის ზომა. როგორც მსხვილი, ისე წვრილმარცვლოვანი 
დენთი საკმაოდ ნელა იწვის შავ ფხვნილთან შედარებით, როდესაც ის არ არის შემოსაზღვრული, მაგრამ როდესაც 

ის შემოიფარგლება, დენთი იწვის როგორც უფრო ცხელი, ასევე უფრო აირისებრი გაფართოებით, რაც იწვევს მეტ 
წნევას. მაშასადამე, დაფქვის პროცესი, რომელიც ხშირად საჭიროა სხვა ძრავებისთვის, არ არის საჭირო დენთისთვის. 
დენთის ფასი დაახლოებით §9.00 ფუნტია. ნებისმიერ იდიოტს შეუძლია მისი ყიდვა, რადგან აშშ-ში არ არსებობს 
შეზღუდვები თოფებზე ან თოფებზე 


2.05 ფლეშ ფხვნილი 


ფლეშ ფხვნილი არის დაფხვნილი ცირკონიუმის ლითონისა და სხვადასხვა ჟანგვის ნაზავი. ის უკიდურესად მგრძნობიარეა სიცხისა 
და ნაპერწკლების მიმართ და უფრო ფრთხილად უნდა მოექცეთ, ვიდრე შავი ფხვნილი, რომელთანაც არასოდეს უნდა შეურიოთ. იგი 
იყიდება პატარა კონტეინერებში, რომლებიც გამოყენებამდე უნდა შეურიოთ და შეანჯღრიოთ. ის არის ძალიან წვრილად 
დაფხვნილი და ხელმისაწვდომია სამ სიჩქარეში: სწრაფი, საშუალო და ნელი. სწრაფი ფლეშ ფხვნილი საუკეთესოა ასაფეთქებელ 
ნივთიერებებში ან დეტონატორებში გამოსაყენებლად. ის ძალიან სწრაფად იწვის, განურჩევლად შეფუთვისა თუ შეფუთვისა, ცხელი 
თეთრი „ციმციმით“, აქედან გამომდინარეობს მისი სახელი. ეს საკმაოდ ძვირია, დაახლოებით §11.00 ღირს. ის იყიდება ჯადოსნურ 
მაღაზიებში და თეატრის მაღაზიებში. 


2.06 ამონიუმის ნიტრატი 


ამონიუმის ნიტრატი არის მაღალი ფეთქებადი მასალა, რომელიც ხშირად გამოიყენება როგორც კომერციული „უსაფრთხო 
ფეთქებადი“ ის ძალიან სტაბილურია და ძნელია ასანთით აალება. ის განათდება მხოლოდ მაშინ, თუ ასანთის 

კაშკაშა, წითლად გახურებული ნაწილი მას შეეხება. აფეთქება ასევე რთულია (დეტონაციის ფენომენი მოგვიანებით 
იქნება ახსნილი). 
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შერეული მცირე რაოდენობით ნიტრო-გლიცერინი, რათა გაზარდოს მისი მგრძნობელობა. ამონიუმის ნიტრატი გამოიყენება 
"C0I0-ჩ8CV5" ან "Iი5LმიL C0I9", რომელიც ხელმისაწვდომია უმეტეს აფთიაქებში. "ცივი პაკეტები" შედგება წყლის პარკისგან, 
რომელიც გარშემორტყმულია მეორე პლასტიკური ჩანთით, რომელიც შეიცავს ამონიუმის ნიტრატს. ამონიუმის ნიტრატის 
მისაღებად, უბრალოდ ამოიღეთ გარე ჩანთა ზედა ნაწილი, ამოიღეთ წყლის პლასტიკური ჩანთა და შეინახეთ 

ამონიუმის ნიტრატი კარგად დახურულ, ჰერმეტულ კონტეინერში, რადგან ის საკმაოდ ჰიდროსკოპიულია, ანუ მიდრეკილია 
წყლის შთანთემის მიზნით. საჰაერო. ის ასევე არის მრავალი სასუქის მთავარი ინგრედიენტი. 


2.1 ქიმიკატების შეძენა 


პირველი ნაწილი ეხება ქიმიკატების ლეგალურად მიღებას. ეს განყოფილება ეხება მათ „შესყიდვას“. ქიმიკატების 

მოსაპარად საუკეთესო ადგილი კოლეჯია. ბევრ სახელმწიფო სკოლას აქვს ყველა მათი ქიმიკატი ლაბორატორიების 
თაროებზე და უფრო მეტი ქიმიური საწყობებში. საღამო საუკეთესო დროა ლაბორატორიის შენობებში შესასვლელად, 

რადგან შენობებში ყველაზე ნაკლები ადამიანია და ლაბორატორიების უმეტესობა კვლავ განბლოკილი იქნება. ერთი 
უბრალოდ იღებს წიგნების ჩანთას, აცვია პერანგი და ჯინსი და ცდილობს დაემსგავსოს კოლეჯის პირველკურსელს. თუ 

ვინმეს ჰკითხავს, რას აკეთებს ასეთი ადამიანი, ქურდი შეიძლება უბრალოდ თქვას, რომ ის ეძებს პოლიმერული ქიმიის 
ლაბორატორიას, ან სხვა ქიმიასთან დაკავშირებულ განყოფილებას, გარდა იმ განყოფილებისა, სადაც ის იმყოფება. 
ჩვეულებრივ შეიძლება გაირკვეს, სად არის სხვადასხვა ლაბორატორიები და ლაბორატორიები. განყოფილებები შენობაში არის უნივერსიტეტში C 
რა თქმა უნდა, არსებობს ლაბორატორიებში საათების შემდეგ მოხვედრის სხვა ტექნიკა, როგორიცაა მუყაოს ნაჭერის 
მოთავსება გამოუყენებელი კარის საკეტში, მაგალითად, უკანა გასასვლელში. შემდეგ, ყველაფერი რაც ადამიანმა უნდა 
გააკეთოს, არის მოგვიანებით დაბრუნების შემდეგ. ასევე, სანამ ეს გაკეთდება, ტერორისტები ამოწმებენ უსაფრთხოების 
სისტემებს. თუ ადამიანი უბრალოდ შევიდა ლაბორატორიაში, მაშინაც კი, თუ ვინმე იქ არის, და უკანა გასასვლელიდან გამოვა 
და კარის დახურვამდე ჩაუძვრა მუყაო საკეტში, ლაბორატორიაში მყოფი ვერასოდეს გაიგებს რა მოხდა. ასევე კარგი იდეაა 
დააკვირდეთ შენობას, რომლის გაძარცვასაც აპირებთ იმ დროს, როცა აპირებთ მის გაქურდვას, ფაქტობრივ ქურდობამდე 
რამდენიმე დღით ადრე. ეს მიზანშეწონილია, რადგან სავარაუდო ქურდმა უნდა იცოდეს, როდის და თუ ახორციელებს 
კამპუსის დაცვა პატრულირებას შენობებში. რა თქმა უნდა, თუ არცერთი ეს მეთოდი არ არის წარმატებული, ყოველთვის 

არის განყოფილება 2.11, მაგრამ, როგორც წესი, კოლეჯის კამპუსის უსაფრთხოება საკმაოდ ცუდია და არავინ ეჭვობს, რომ 
შენობაში მყოფი სხვა პირი რაიმეს აკეთებს არასწორად, თუნდაც ისინი იქ იყვნენ არასწორად. საათი. 


2.11 საკეტების არჩევის ტექნიკა 


თუ ლაბორატორიაში შესასვლელად საკეტის არჩევა გახდა საჭირო, მსოფლიოში ყველაზე ეფექტური საკეტი არის 
დინამიტი, რასაც მოჰყვება სლეგა. სამწუხაროდ, ამ მეთოდებით არის ხმაურის პრობლემები და ჭარბი სტრუქტურული 
დაზიანება. თუმცა, შემდეგი საუკეთესო რამ არის არმიის საკეტების ნაკრები. მათი შეძენა, სამწუხაროდ, რთულია. თუ 
ლაბორატორიის კარი ჩაკეტილია, მაგრამ სამაგრი არ არის ჩართული, მაშინ არსებობს სხვა შესაძლებლობები. აქ წესი 
ასეთია: თუ ვინმე დაინახავს საკეტს, შეუძლია კარი გააღოს. არსებობს რამდენიმე მოწყობილობა, რომელიც აადვილებს 
ჩამკეტის გათავისუფლებას კედელში არსებული ხვრელიდან. სტომატოლოგიური ხელსაწყოები, ხისტი მავთული (20 
ლიანდაგი), ქილაებიდან სპეციალურად მოხრილი ალუმინი, თხელი ჯიბის დანები და საკრედიტო ბარათები ვაჭრობის 
იარაღებია. ყველა ამ ხელსაწყოსა და მოწყობილობის გამოყენების მეთოდი მსგავსია: ამოიღეთ, დააწექით ან 
სხვაგვარად ამოიღეთ ჩამკეტი კედელში არსებული ნახვრეტიდან და გააღეთ კარი. ნებისმიერი ხელსაწყოს გადაცურვა, 
რომელსაც იყენებთ საკეტის უკან და კედლიდან ამოღება ამას აკეთებს. ალუმინის ქილის საკეტის გასაკეთებლად 
ტერორისტებს შეუძლიათ გამოიყენონ ალუმინის ქილა და ფრთხილად მოჭრან ქილა ზედა და ქვედა ნაწილში. 

მოჭერით ქილის გახეხილი ბოლოები. შემდეგ, გაჭერით ღია ცილინდრი ისე, რომ იგი გაბრტყელდეს ერთ გრძელ 
ოთხკუთხედად. შემდეგ ეს უნდა დაიჭრას ინჩის სიგანის ზოლებად. გადაკეცეთ ზოლები #% ინჩის მატებით (1). ერთს 
ექნება ალუმინის გრძელი ოთხმაგად სისქის % დიუმიანი ზოლი. ეს უნდა იყოს დაკეცილი L- ფორმის, |I- ფორმის ან V- ფორმის. ეს კეთდება 
ნაჭრები ასე გამოიყურება: 


(1) 


%# | | | | | | 1 ინჩი | | 


გადაკეცეთ ხაზების გასწვრივ, რათა გააკეთოთ ერთი ოთხმაგად სისქის ალუმინის ნაჭერი. ამის შემდეგ ის უნდა დაიკეცოს, რათა შეიქმნას L, I, ან ს 
ფორმის მოწყობილობა, რომელიც ასე გამოიყურება: 
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L- ფორმის 
LI 
LI 
LI 
–>>.>-.-, 
I) «I 
| | 1 ფორმის 
I 
L 9 925 
სა 88956 
ეღღღაუეუეუეუორს 
I 
I 
| | ყ- ფორმის 
I 
I 
I 
5 მხხუღიაე–ააეა––III 
ა“. –- –- 


ყველა ეს მოწყობილობა უნდა იქნას გამოყენებული კარის საკეტის დასამაგრებლად და მისი ხვრელიდან ამოსაღებად. ნაკეცები ში 
საკეტები იქნება კარსა და კედელს შორის და, შესაბამისად, მოწყობილობა არ იშლება, თუ ის სწორად არის დამზადებული. 


2.2 საყოფაცხოვრებო სასარგებლო ქიმიკატების სია და მათი ხელმისაწვდომობა 


ნებისმიერს შეუძლია მიიღოს მრავალი ქიმიკატი ტექნიკის მაღაზიებიდან, სუპერმარკეტებიდან და აფთიაქებიდან მასალების მისაღებად 
ასაფეთქებელი ნივთიერებების ან სხვა საშიში ნაერთების დასამზადებლად. მომავალ ტერორისტს მხოლოდ სადგური დასჭირდება 
ვაგონი და გარკვეული თანხა აქ დასახელებული ქიმიკატების შესაძენად. 


ქიმიური ამოიყენება ხელმისაწვდომია 


_-------_._._ 


ალკოჰოლი, ეთილის ალკოჰოლური სასმელების ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიები 
გამხსნელები (95% მინ. ორივესთვის) ტექნიკის მაღაზიები 
ამიაკი + სუფთა საყოფაცხოვრებო სუპერმარკეტები, 
ამიაკი 7 - თერთმეტი 
ამონიუმი მყისიერ-ცივი აფთიაქები, 
ნიტრატი პაკეტები, სასუქის პარტიის სამედიცინო პროდუქტების მაღაზიები 
აზოტის ოქსიდი ზეწოლა მარაგების მაღაზიები 


სასმელები და ათქვეფილი ნაღები 


მაგნიუმის მეხანძრეების კემპინგის ჭარბი მაღაზიები, 
მაღაზიები 

ლეციტინი ვიტამინი? აფთიაქები, წამალი 
მაღაზიები 

მინერალური ზეთი სამზარეულო, საფაღარათო სუპერმარკეტი, 
აფთიაქში 


მერკური რ მერკური თერმომეტრები სუპერმარკეტები, 
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ტექნიკის მაღაზიები 
გოგირდმჟავას დაუტენელი მანქანა საავტომობილო მაღაზიები 
ბატარეები 
გლიცერინის ? აფთიაქები, წამალი 
მაღაზიები 
გოგირდის მებაღეობის მებაღეობის მაღაზია, 
ტექნიკის მაღაზიები? 
ნახშირი ნახშირის გრილები, მებაღეობა 
ნატრიუმის ნიტრატი სასუქი მებაღეობის მაღაზია 
ცელულოზა პირველადი დახმარება 
(ბამბა) 
სტრონციუმის ნიტრატის გზის აფეთქებები ჭარბი მაღაზიები, 
ავტო მაღაზიები 
საწვავი (ნავთი) ნავთის ღუმელები 
ჩამოსხმული გაზი პროპანის ღუმელები ჭარბი მაღაზიები, 
კემპინგის მაღაზიები 
კალიუმის პერმანგანატის წყლის გამწმენდი გამწმენდი მცენარეები 
ჰექსამინი ან ჰექსამინის ღუმელები 
მეტენამინი (კემპინგი) 


აზოტის მჟავა#/ საბეჭდი ფირფიტების გაწმენდა 


იოდი და პირველადი დახმარება აფთიაქებში 


ნატრიუმის პერქლორატის სოლიდოქსის მარცვლები ტექნიკის მაღაზიები 


ჩირაღდნების ჭრისთვის 


შენიშვნები:+ ეთილის სპირტს ურევენ მეთილის სპირტს, როდესაც ის გამოიყენება როგორც ა 


სუპერმარკეტები 
მებაღეობის მაღაზიები 


აფთიაქები, 
სამედიცინო პროდუქტების მაღაზიები 


ჭარბი მაღაზიები, 
კემპინგის მაღაზიები 


ჭარბი მაღაზიები 
(კემპინგი მაღაზიები?) 


სტამბის მაღაზიები 
ფოტომაღაზიები? 


გამხსნელი. მეთილის სპირტი ძალიან შხამიანია. გამხსნელი ალკოჰოლი უნდა იყოს მინიმუმ 95% ეთილის სპირტი, თუ იგი გამოიყენება დასამზადებლად 


ვერცხლისწყლის ფულმინატი. მეთილის სპირტმა შეიძლება ხელი შეუშალოს ვერცხლისწყლის ფულმინატის წარმოქმნას. 


·" მაღაზიებში ყიდვისას ამიაკი სხვადასხვა ფორმით მოდის. ფიჭვი და მოღრუბლული ამიაკი 


არ უნდა იყიდოს; მხოლოდ გამჭვირვალე ამიაკი უნდა იქნას გამოყენებული ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალების შესაქმნელად. 


6 მერკური თერმომეტრები, სამწუხაროდ, იშვიათობა ხდება. მათ 


შეიძლება ძნელი იყოს მაღაზიების უმეტესობაში პოვნა. მერკური ასევე გამოიყენება ვერცხლისწყლის გადამრთველებში, რომლებიც ხელმისაწვდომია ელექტრონიკაში 


მაღაზიები. ვერცხლისწყალი საშიში ნივთიერებაა და გამოყენებამდე უნდა ინახებოდეს თერმომეტრში ან ვერცხლისწყლის გადამრთველში.ის 


გამოყოფს ვერცხლისწყლის ორთქლს, რომელიც თავის ტვინის დაზიანებას გამოიწვევს. ამ მიზეზით, კარგი იდეაა, რომ არ დაიღვარა 


ვერცხლისწყალი და ყოველთვის გამოიყენოთ იგი გარეთ. ასევე, არ მიიღოთ იგი ღია ჭრილში; ამის თავიდან აცილებაში დაგეხმარებათ რეზინის ხელთათმანები. 


M აზოტის მჟავის პოვნა დღესდღეობით ძალიან რთულია. ეს ჩვეულებრივ 


მოპარული ბომბის შემქმნელების მიერ, ან დამზადებული პროცესით, რომელიც აღწერილია შემდეგ ნაწილში. მოსამზადებლად სასურველი კონცენტრაცია 


ასაფეთქებელი ნივთიერებები დაახლოებით 70%. 


8 აფთიაქებში გაყიდული იოდი, როგორც წესი, არ არის სუფთა კრისტალური 


ფორმა, რომელიც სასურველია ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალების წარმოებისთვის. სუფთა ფორმის მისაღებად, ის ჩვეულებრივ უნდა იყოს შეძენილი 


ექიმის დანიშნულებით, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ძვირი. კიდევ ერთხელ, ქურდობა არის ის საშუალება, რომელსაც ტერორისტები ახდენენ. 


2.3 ქიმიური ნივთიერებების მომზადება 


2:31 აზოტის მჟავა 
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არსებობს რამდენიმე გზა, რათა ეს ასაფეთქებელი ნივთიერებების ყველა მჟავას შორის ყველაზე აუცილებელი გახდეს. 
წარმოდგენილი იქნება მისი დამზადების ერთი მეთოდი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს მეთოდები არ უნდა 


განხორციელდეს!! 
მასალები: აღჭურვილობა 
ნატრიუმის ნიტრატი რეგულირებადი სითბოს წყარო 
ან 
კალიუმის ნიტრატი საპასუხო 
გამოხდილი წყალი ყინულის აბაზანა 
კონცენტრირებული ამრევი ჯოხი 


გოგირდის მჟავა 


შესაგროვებელი კოლბა საცობით 


1) ჩაასხით 32 მილილიტრი კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა რეტორტში. 

2) ფრთხილად აწონეთ 58 გრამი ნატრიუმის ნიტრატი, ან 68 გრამი კალიუმის ნიტრატი. და დაამატეთ ეს მჟავას ნელა. თუ ეს 
ყველაფერი არ დაიშლება, ფრთხილად აურიეთ ხსნარი მინის ღეროთი, სანამ არ დაიშლება. 

3) მოათავსეთ რეტორტის ღია ბოლო შემგროვებელ კოლბაში და მოათავსეთ შემგროვებელი კოლბა ყინულის აბაზანაში. 

4) დაიწყეთ რეტორტის გათბობა დაბალი სითბოს გამოყენებით. გააგრძელეთ გათბობა მანამ, სანამ სითხე არ დაიწყებს 
გამომოსვლას რეტორტის ბოლოდან. სითხე, რომელიც წარმოიქმნება არის აზოტის მჟავა. გააცხელეთ მანამ, სანამ 
ნალექი რეტორტის ძირში თითემის არ გაშრება, ან სანამ აღარ წარმოიქმნება აზოტის მჟავა. სიფრთხილე: თუ მჟავა 
ზედმეტად ძლიერია, აზოტის მჟავა დაიშლება, როგორც კი წარმოიქმნება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერად 
აალებადი და ტოქსიკური გაზების წარმოქმნა, რომლებიც შეიძლება აფეთქდეს. კარგი იდეაა ზემოაღნიშნული 
აპარატის დაყენება და შემდეგ მოშორება. 


კალიუმის ნიტრატის მიღება ასევე შესაძლებელია მაღაზიაში შეძენილი შავი ფხვნილისგან, უბრალოდ შავი ფხვნილის მდუღარე წყალში გახსნით 
და გოგირდის და ნახშირის გაფილტვრით. 68 გრ კალიუმის ნიტრატის მისაღებად საჭიროა დაახლოებით 90 გრ შავი ფხვნილის გახსნა დაახლოებით 
ერთ ლიტრ მდუღარე წყალში. გაფილტრეთ გახსნილი ხსნარი ფილტრის ქაღალდის მეშვეობით ძაბრში ქილაში, სანამ სითხე, რომელიც 

ასხამს, არ გახდება გამჭვირვალე. შავ ფხვნილში შემავალი ნახშირი და გოგირდი წყალში არ იხსნება და ასე რომ, როდესაც წყლის ხსნარი 
აორთქლდება, კალიუმის ნიტრატი დარჩება ქილაში. 


2.32 


გოგირდმჟავას დამზადება ძალიან რთულია ლაბორატორიის ან სამრეწველო ქარხნის გარეთ. თუმცა, ის ადვილად 
ხელმისაწვდომია მანქანის დაუმუხტავ ბატარეაში. გოგირდის მჟავას დამზადების მსურველი უბრალოდ ამოიღებს მანქანის 
ბატარეის ზედა ნაწილს და მჟავას შუშის ჭურჭელში ასხამს. მჟავაში ალბათ ბატარეიდან ტყვიის ნაჭრები იქნებოდა, 
რომლებიც უნდა მოიხსნას ადუღებით ან ფილტრაციით. გოგირდმჟავას კონცენტრაცია ასევე შეიძლება გაიზარდოს 

მისი მოხარშვით; ძალიან სუფთა გოგირდის მჟავა ასხამს ოდნავ უფრო სწრაფად, ვიდრე სუფთა ძრავის ზეთი. 


233 ამონიუმის ნიტრატი 


ამონიუმის ნიტრატი არის ძალიან ძლიერი, მაგრამ უგრძნობი მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერება. აზოტის მჟავას 
დიდ კოლბაში ყინულის აბაზანაში ჩასხმა ძალიან მარტივად შეიძლება. შემდეგ, კოლბაში საყოფაცხოვრებო ამიაკის 
უბრალოდ ჩასხმით და გაქცევით, წარმოიქმნება ამონიუმის ნიტრატი. მას შემდეგ, რაც მასალები შეწყვეტენ რეაქციას, 
უბრალოდ უნდა დატოვოთ ხსნარი თბილ ადგილას, სანამ მთელი წყალი და ნებისმიერი არანეიტრალიზებული ამიაკი ან 
მჟავა არ აორთქლდება. იქმნება წვრილი ფხვნილი, რომელიც იქნება ამონიუმის ნიტრატი. ის უნდა ინახებოდეს ჰერმეტულ 
ჭურჭელში, ჰაერიდან წყლის ამოღების მიდრეკილების გამო. ზემოაღნიშნული პროცესის დროს წარმოქმნილი 
კრისტალები ძალიან ნაზად უნდა გაცხელებულიყო დარჩენილი წყლის გამოსადევნად. 


3.0 ფეთქებადი რეცეპტები 


კიდევ ერთხელ, პირებმა, რომლებიც კითხულობენ ამ მასალას, არასდროს არ უნდა ეცადონ აქ აღწერილი ასაფეთქებელი 
ნივთიერების წარმოებას. ეს არის უკანონო და უკიდურესად საშიში 
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სცადეთ ამის გაკეთება. სიცოცხლის და/ან კიდურის დაკარგვა შეიძლება ადვილად მოხდეს ფეთქებადი მასალების წარმოების მცდელობის 
შედეგად. 


ეს რეცეპტები თეორიულად სწორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდივიდს შეეძლო წარმოედგინა აღწერილი მასალები. აქ მეთოდები, როგორც წესი, 
არის შემცირებული სამრეწველო პროცედურები. 


3.01 ფეთქებადი თეორია 


ფეთქებადი არის ნებისმიერი მასალა, რომელიც სიცხის ან დარტყმის შედეგად აალდება, განიცდის სწრაფ დაშლას ან დაჟანგვას. ეს პროცესი ათავისუფლებს 
ენერგიას, რომელიც ინახება მასალაში სითბოს და სინათლის სახით, ან აიროვან ნაერთებად დაშლით, რომლებიც იკავებს ბევრად უფრო დიდ მოცულობას, 
ვიდრე მასალის თავდაპირველი ნაწილი. იმის გამო, რომ ეს გაფართოება ძალიან სწრაფია, გაფართოებული აირები ანაცვლებენ ჰაერის დიდ მოცულობას. ეს 
გაფართოება ხდება ხმის სიჩქარეზე მეტი სიჩქარით და, შესაბამისად, ხდება ბგერითი ბუმი. ეს ხსნის მექანიკას აფეთქების უკან. ფეთქებადი ნივთიერებები 
წარმოიქმნება რამდენიმე ფორმით: მაღალი რიგის ასაფეთქებელი, რომელიც აფეთქდება, დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც იწვის 

და პრაიმერები, რომლებსაც შეუძლიათ ორივეს გაკეთება. 


მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერებები აფეთქდა. აფეთქება ხდება მხოლოდ მაღალი დონის ასაფეთქებელ ნივთიერებაში. დეტონაციები ჩვეულებრივ 
წარმოიქმნება დარტყმითი ტალღით, რომელიც გადის მაღალი ფეთქებადი მასალის ბლოკში. დარტყმითი ტალღა არღვევს მოლეკულურ კავშირებს ნივთიერების 
ატომებს შორის, სიჩქარით დაახლოებით ამ მასალაში გამავალი ხმის სიჩქარის ტოლი. მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებების დროს, საწვავი და ოქსიდიზატორი 
ქიმიურად არის შეკრული და დარტყმითი ტალღა არღვევს ამ ობლიგაციებს და ხელახლა აერთიანებს ორ მასალას ძირითადად გაზების წარმოქმნით. 

IMI, ამონიუმის ნიტრატი და –ნX მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერებების მაგალითებია. 


დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ აფეთქდება; ისინი იწვებიან, ან განიცდიან დაჟანგვას. როდესაც თბება, საწვავი(ებ)ი და 
ოქსიდიზატორი(ები) გაერთიანდებიან სითბოს, სინათლისა და აირისებრი პროდუქტების წარმოქმნით. ზოგიერთი დაბალი რიგის მასალა წნევით იწვის 
დაახლოებით იმავე სიჩქარით, როგორც ღია ცის ქვეშ, მაგალითად შავი ფხვნილი. სხვები, როგორიცაა დენთი, რომელსაც სწორად უწოდებენ 
ნიტროცელულოზას, იწვის ბევრად უფრო სწრაფად და ცხელდება, როდესაც ისინი შეზღუდულ სივრცეში არიან, როგორიცაა ცეცხლსასროლი იარაღის ლულა; 
ისინი, როგორც წესი, ბევრად უფრო ნელა იწვებიან, ვიდრე შავი ფხვნილი, როდესაც ისინი აანთებენ არაწნევის პირობებში. შავი ფხვნილი, ნიტროცელულოზა 
და ფლეშ ფხვნილი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებების კარგი მაგალითია. 


პრაიმერები ფეთქებადი ველის თავისებურებაა. ზოგიერთი მათგანი, როგორიცაა ვერცხლისწყლის ფულმინატი, იმოქმედებს როგორც დაბალი ან მაღალი 
დონის ასაფეთქებელი ნივთიერება. ისინი, როგორც წესი, უფრო მგრძნობიარენი არიან ხახუნის, სითბოს ან შოკის მიმართ, ვიდრე მაღალი ან დაბალი 
ასაფეთქებელი ნივთიერებები. პრაიმერების უმეტესობა მაღალი დონის ფეთქებადი ნივთიერებების მსგავსად მოქმედებს, გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრად 
უფრო მგრძნობიარეა. სხვები უბრალოდ იწვიან, მაგრამ როდესაც ისინი შეზღუდულნი არიან, იწვებიან დიდი სიჩქარით და გაზების დიდი გაფართოებით და 
დარტყმითი ტალღით. პრაიმერები, როგორც წესი, გამოიყენება მცირე რაოდენობით მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერების დასაწყებად ან დაშლის 
მიზნით, როგორც საარტილერიო ჭურვში. მაგრამ, მათ ასევე ხშირად იყენებენ დაბალი რიგის ფეთქებადი ნივთიერების გასანათებლად; ტყვიაში დენთი 
აალდება მისი პრაიმერის აფეთქებით. 


3.1 ზემოქმედების ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


დარტყმითი ასაფეთქებელი ნივთიერებები ხშირად გამოიყენება როგორც პრაიმერები. აქ განხილულთაგან მხოლოდ ვერცხლისწყლის ფულმინატი და ნიტრო- 
გლიცერინი არის ნამდვილი ასაფეთქებელი ნივთიერებები; ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალები იშლება შეხებისას, მაგრამ ისინი ათავისუფლებენ მცირე 
სითბოს და არ ასხივებენ შუქს. ზემოქმედების ასაფეთქებელ ნივთიერებებს ყოველთვის დიდი სიფრთხილით ეპყრობიან და ყველაზე სულელი 

ანარქისტიც კი არასოდეს ინახავს მათ მაღალი ან დაბალი ასაფეთქებელი ნივთიერებების მახლობლად. 


3.11 ამონიუმის ტრიიოდიდის კრისტალები 


ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალები არის უსუნო მეწამული ფერის კრისტალები, რომლებიც იშლება ოდნავი სიცხის, ხახუნის ან შოკის დროს, 
თუ ისინი დამზადებულია ყველაზე სუფთა ამიაკით (ამონიუმის ჰიდროქსიდი) და იოდით. ამბობენ, რომ ასეთი კრისტალები აფეთქდებიან, 
როცა მათზე ბუზი დაეშვება, ან როცა ჭიანჭველა გადადის მათზე. 

თუმცა, საყოფაცხოვრებო ამიაკს აქვს საკმარისი მინარევები, როგორიცაა საპონი და აბრაზიული აგენტები, რათა კრისტალები აფეთქდეს 
გადაყრის, დამსხვრევის ან გაცხელებისას. აფეთქებისთანავე ისმის ხმამაღალი ცნობა და აფეთქების ადგილის გარშემო ჩნდება იისფერი 
იოდის გაზის ღრუბელი. როგორიც არ უნდა იყოს უბედური ზედაპირი, რომელზეც კრისტალი აფეთქდა, ჩვეულებრივ გაფუჭდება, რადგან 
კრისტალში არსებული იოდის ნაწილი იყრება მყარ ფორმაში, ხოლო იოდი არის კოროზიული. ის ტოვებს უსიამოვნო, მახინჯ, მუდმივ 
მოყავისფრო-მეწამულ ლაქებს ნებისმიერ კონტაქტზე. 

იოდის გაზი ასევე ცუდი ამბავია, რადგან მას შეუძლია დააზიანოს ფილტვები, ის ჩერდება მიწაზე და იქაც აფერხებს ნივთებს. იოდის შეხება 
კანზე ტოვებს ყავისფერ ლაქებს, რომლებიც გრძელდება დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, თუ ისინი დაუყოვნებლივ და ენერგიულად არ 
ჩამოიბანება. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ნაერთი სერიოზულ ტერორისტებს ნაკლებად გამოიყენებდა, ვანდალს შეუძლია გამოიყენოს 
ისინი ქონების დაზიანებისთვის. ან, ტერორისტმა შეიძლება გადააგდოს რამდენიმე მათგანი ბრბოში ყურადღების გასაფანტად, ქმედება, 
რომელიც შესაძლოა დაშავდეს რამდენიმე ადამიანს, მაგრამ შეაშინოს თითქმის ყველას, რადგან პატარა კრისტალი, რომელიც სროლისას არ 
ჩანს, საკმაოდ ხმამაღალ აფეთქებას იწვევს. ამონიუმის ტრიოქსიდის კრისტალები შეიძლება წარმოიქმნას შემდეგი გზით: 
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მასალები აღჭურვილობა 
იოდის კრისტალები ძაბრი და ფილტრის ქაღალდი 
ქაღალდის პირსახოცები 
გამჭვირვალე 


ამიაკი (ამონიუმის ჰიდროქსიდი, ორი გადაყრილი მინის ქილა 
თვითმკვლელობისთვის) 

1) მოათავსეთ დაახლოებით ორი ჩაის კოვზი იოდი ერთ მინის ქილაში. ქილები ორივე უნდა გადააგდოთ, რადგან ისინი აღარასოდეს 
იქნება სუფთა. 

2) დაამატეთ იმდენი ამიაკი, რომ მთლიანად დაფაროს იოდი. 

3) მოათავსეთ ძაბრი მეორე ქილაში და ჩადეთ ფილტრის ქაღალდი ძაბრში. 
ფილტრის ქაღალდის ძაბრში ჩაყრის ტექნიკას ისწავლება ქიმიის ყველა საბაზისო ლაბორატორიის კლასში: წრიული 
ქაღალდი გადაკეცეთ შუაზე ისე, რომ ნახევრად წრე ჩამოყალიბდეს. შემდეგ კვლავ გადაკეცეთ იგი შუაზე, რათა ჩამოყალიბდეს 
სამკუთხედი ერთი მოხრილი გვერდით. ამოიღეთ ერთი სისქის ქაღალდი კონუსის შესაქმნელად და მოათავსეთ კონუსი ძაბრში. 


4) იოდის ამიაკში ცოტა ხნით გაჟღენთვის შემდეგ, ხსნარი ფილტრის ქაღალდის მეშვეობით ძაბრში ქაღალდში ჩაასხით. 


5) სანამ ხსნარი გაფილტრულია, ჩაყარეთ მეტი ამიაკი პირველ ქილაში დარჩენილი კრისტალების გასარეცხად. 
ძაბრში ჩაშვებისთანავე. 

6) შეაგროვეთ ყველა მეწამული კრისტალები ყავისფერი ფილტრის ქაღალდის შეხების გარეშე და მოათავსეთ ისინი ქაღალდზე 
პირსახოცები გასაშრობად დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში. დარწმუნდით, რომ ისინი არ არიან ძალიან ახლოს რაიმე განათებასთან ან 
სითბოს სხვა წყაროსთან, რადგან მათ შეუძლიათ აფეთქება. სანამ ისინი ჯერ კიდევ სველი არიან, გაყავით სველი მასალა დაახლოებით 
რვა ნაწილად. 

7) გაშრობის შემდეგ, ნაზად მოათავსეთ კრისტალები ერთი კვადრატული დიუმიანი სადინარ ფირზე. დააფარეთ მას მსგავსი 
ნაჭერი და ნაზად დააწექით ლენტი ბროლის გარშემო, დარწმუნდით, რომ არ დააჭიროთ თავად კრისტალს. ბოლოს, 
მაკრატლით მოაცილეთ ზედმეტი ლენტის უმეტესი ნაწილი და შეინახეთ კრისტალები გრილ, მშრალ, უსაფრთხო 
ადგილას. მათი შენახვის ვადა დაახლოებით ერთი კვირაა და ისინი უნდა ინახებოდეს ცალკეულ კონტეინერებში, 
რომლებიც შეიძლება გადააგდოთ, რადგან აქვთ ნელ-ნელა დაშლის ტენდენცია, პროცესი, რომელიც გამოყოფს იოდის 
ორთქლს, რომელიც აფერხებს ყველაფერს, რაზეც ისინი დასახლდებიან. მათი შენახვის ვადის გაზრდის ერთ-ერთი 
შესაძლო გზაა მათი შენახვა ჰერმეტულ კონტეინერებში. მათი გამოსაყენებლად, უბრალოდ გადააგდეთ ისინი ნებისმიერ 
ზედაპირზე ან მოათავსეთ იქ, სადაც ისინი დააბიჯებენ ან დამსხვრევენ. 


3.12 მერკური ფულმინატი 


ვერცხლისწყლის ფულმინატი, ალბათ, ერთ-ერთი უძველესი ცნობილი ინიციატორი ნაერთია. მისი აფეთქება შესაძლებელია 
როგორც სიცხის, ასევე დარტყმის შედეგად, რაც მას უსაზღვრო მნიშვნელობას ანიჭებს ტერორისტებს. ფულმინატის 
კრისტალის ჩამოვარდნის მოქმედებაც კი იწვევს მის აფეთქებას. ამ მასალის შემქმნელი ადამიანი, ალბათ, გამოიყენებს შემდეგ პროცედურას: 


მასალები აღჭურვილობა 
ვერცხლისწყალი (5 გ) შუშის ამრევი ჯოხი 
კონცენტრირებული აზოტის მჟავა 100 მლ ჭიქა (2) 

(35 მლ) 

რეგულირებადი 

სითბოს ეთილის სპირტი (30 მლ) წყარო 

გამოხდილი წყალი ლურჯი ლაკმუსის ქაღალდი 


ძაბრი და ფილტრის ქაღალდი 


1) ერთ ჭიქაში შეურიეთ 5 გ ვერცხლისწყალი 35 მლ კონცენტრირებულ აზოტმჟავას შუშის ღეროს გამოყენებით. 

2) ნელ-ნელა გაათბეთ ნარევი, სანამ ვერცხლისწყალი არ დაიშლება, სწორედ ამ დროს ხსნარი გახდება მწვანე და ადუღდება. 

3) მეორე ჭიქაში მოათავსეთ 30 მლ ეთილის სპირტი და ნელ-ნელა და ფრთხილად დაუმატეთ მას პირველი ჭიქის მთელი შიგთავსი. 
უნდა გამოჩნდეს წითელი და/ან ყავისფერი ორთქლი. ეს ორთქლები ტოქსიკური და აალებადია. 
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4) ოცდაათიდან ორმოცი წუთის შემდეგ, ორთქლი უნდა გახდეს თეთრი, რაც მიუთითებს, რომ რეაქცია დასასრულს უახლოვდება. 
კიდევ ათი წუთის შემდეგ ხსნარს დაუმატეთ 30 მლ გამოხდილი წყალი. 

5) ფრთხილად გაფილტრეთ ვერცხლისწყლის ფულმინატის კრისტალები თხევადი ხსნარიდან. გადაყარეთ ხსნარი ა 
უსაფრთხო ადგილი, რადგან ის არის კოროზიული და ტოქსიკური. 

6) კრისტალები რამდენჯერმე გარეცხეთ გამოხდილ წყალში, რათა რაც შეიძლება მეტი ზედმეტი მჟავა მოიცილოთ. ტესტირება 
კრისტალები ლაკმუსის ქაღალდთან ერთად, სანამ ისინი ნეიტრალურია. ეს იქნება მაშინ, როდესაც ლაკმუსის ქაღალდი რჩება 
ლურჯი, როდესაც ის ეხება 

სველ კრისტალებს. 


ეს პროცედურა შეიძლება გაკეთდეს მოცულობითაც, თუ არსებული ვერცხლისწყალი ვერ აიწონება. უბრალოდ გამოიყენეთ 10 ტომი აზოტის 
მჟავა და 10 ტომი ეთანოლი ვერცხლისწყლის ყოველ 1 მოცულობაზე. 


3.13 ნიტროგლიცერინი 


ნიტრო-გლიცერინი ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ფეთქებადი ნივთიერებაა, თუ ის არ არის ყველაზე მგრძნობიარე. მიუხედავად იმისა, 

რომ მისი უსაფრთხოდ დამზადება შესაძლებელია, რთულია. ბევრი ახალგაზრდა ანარქისტი მოკლეს ან მძიმედ დაშავდა ნივთების დამზადების 
მცდელობისას. როდესაც ნობელის ქარხნები ახერხებენ მას, ქარხნის აფეთქებებს, რომლებიც ხშირად მოხდა, მრავალი ადამიანი დაიღუპა. 
ჩვეულებრივ, როგორც კი ის მზადდება, ის გარდაიქმნება უფრო უსაფრთხო ნივთიერებად, როგორიცაა დინამიტი. იდიოტი, რომელიც 

ცდილობს ნიტრო-გლიცერინის შექმნას, გამოიყენებს შემდეგ პროცედურას: 


მასალა აღჭურვილობა 
გამოხდილი წყალი თვალის საწვეთური 
სუფრის მარილი 100 მლ ჭიქა 
ნატრიუმის ბიკარბონატი 200-300 მლ ჭიქა (2) 
კონცენტრირებული აზოტის მჟავა ყინულის აბაზანის კონტეინერი 
(13 მლ) (პლასტმასის ვედრო კარგად ემსახურება) 
კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა (39 გრადუსიანი თერმომეტრი 
მლ) გლიცერინი 
ლურჯი ლაკმუსის ქაღალდი 


1) მოათავსეთ 150 მლ გამოხდილი წყალი 200-300 მლ-იან ერთ ჭიქაში. 
2) დანარჩენ 200-300 მლ ჭიქაში მოათავსეთ 150 მლ გამოხდილი წყალი და დაახლოებით ერთი კოვზი ნატრიუმის ბიკარბონატი და ურიეთ 
სანამ ნატრიუმის ბიკარბონატი არ დაიშლება. არ ჩაყაროთ წყალში იმდენი ნატრიუმის ბიკარბონატი, რომ ნაწილი გაუხსნელი დარჩეს. 


3) შექმენით ყინულის აბაზანა ნახევრად შეავსეთ ყინულის აბაზანის კონტეინერი ყინულით და დაამატეთ სუფრის მარილი. ეს გამოიწვევს ყინულს 
დნება, საერთო ტემპერატურის დაქვეითება. 

4) მოათავსეთ 100 მლ ჭიქა ყინულის აბაზანაში და დაასხით 13 მლ კონცენტრირებული აზოტის მჟავა 100 მლ-ში. 
ჭიქა. დარწმუნდით, რომ ჭიქა ყინულის აბაზანაში არ დაიღვრება და ყინულის აბაზანა არ გადმოიღვრება ჭიქაში, როცა მას მეტი 
მასალა დაემატება. დარწმუნდით, რომ გქონდეთ საკმარისად დიდი ყინულის აბაზანის კონტეინერი მეტი ყინულის დასამატებლად. 
დააწიეთ მჟავას ტემპერატურა დაახლოებით 20 გრადუს ცელსიუსამდე ან ნაკლები. 

5) როდესაც აზოტის მჟავა ისეთივე ცივია, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნელა და ფრთხილად დაამატეთ 39 მლ კონცენტრირებული გოგირდის 
მჟავა აზოტის მჟავას. შეურიეთ ეს ორი მჟავა და გააგრილეთ შერეული მჟავები 10 გრადუსამდე. კარგი იდეაა ამისთვის კიდევ ერთი 
ყინულის აბაზანის დაწყება. 

6) თვალის საწვეთურით ნელ-ნელა ჩაასხით გლიცერინი შერეულ მჟავებში, თითო წვეთი. დაიჭირეთ 
თერმომეტრი ნარევის ზედა ნაწილში, სადაც შერეული მჟავები და გლიცერინი ხვდება. არ დაუშვათ, რომ ტემპერატურა 30 
გრადუსზე მაღლა აიწიოს; თუ ტემპერატურა აიწევს ამ ტემპერატურაზე მაღლა, გაიქეცი ჯოჯოხეთივით!! გლიცერინი მაშინვე დაიწყებს 
ნიტრატირებას, ხოლო ტემპერატურა მაშინვე დაიწყებს მატებას. დაამატეთ გლიცერინი, სანამ არ იქნება გლიცერინის თხელი ფენა 
შერეული მჟავების თავზე. ყოველთვის ყველაზე უსაფრთხოა ნებისმიერი ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადება მცირე 
რაოდენობით. 

7) აურიეთ შერეული მჟავები და გლიცერინი ნიტრაციის პირველი ათი წუთის განმავლობაში, დაამატეთ ყინული და მარილი ყინულის 
აბაზანაში, რათა 100 მლ-იან ჭიქაში ხსნარის ტემპერატურა 30 გრადუსზე დაბლა შეინარჩუნოს. ჩვეულებრივ, ნიტრო-გლიცერინი 
წარმოიქმნება შერეული მჟავას ხსნარის თავზე, ხოლო კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა შთანთქავს რეაქციის შედეგად 
წარმოქმნილ წყალს. 
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8) როდესაც რეაქცია დასრულებულია და როდესაც ნიტრო-გლიცერინი 30 გრადუსზე დაბალია, ნელა და 
ფრთხილად დაასხით ნიტრო-გლიცერინის და შერეული მჟავის ხსნარი 1-ლი ნაბიჯის ჭიქის გამოხდილ წყალში. 
ნიტრო-გლიცერინი უნდა დადგეს ჭიქის ძირში, ხოლო ზემოდან წყლის მჟავა ხსნარი შეიძლება იყოს 
გადაისხა და განადგურდა. გაწურეთ რაც შეიძლება მეტი მჟავა-წყლის ხსნარი ნიტრო-გლიცერინის დარღვევის გარეშე. 


9) ფრთხილად ამოიღეთ ნიტრო-გლიცერინი სუფთა თვალის საწვეთურით და მოათავსეთ ჭიქაში მე-2 საფეხურზე. 
ნატრიუმის ბიკარბონატის ხსნარი აღმოფხვრის მჟავას დიდ ნაწილს, რაც გაზრდის ნიტრო-გლიცერინს 
სტაბილურია და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აფეთქდეს უმიზეზოდ, რაც მას შეუძლია. შეამოწმეთ ნიტრო-გლიცერინი ლაკმუსით 
ქაღალდი სანამ ლაკმუსი არ დარჩება ლურჯი. საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთეეს ნაბიჯი და გამოიყენეთ ნატრიუმის ბიკარბონატის ახალი ხსნარები 
მე-2 საფეხურზე. 

10)როცა ნიტრო-გლიცერინი მაქსიმალურად მჟავეა, შეინახეთ სუფთა კონტეინერში, უსაფრთხო ადგილას. აუკეთესო 
ნიტრო-გლიცერინის შესანახი ადგილი შორს არის ნებისმიერი ცოცხალისგან ან რაიმე ღირებულებისგან. ნიტრო- 
გლიცერინი შეიძლება აფეთქდეს გაურკვეველი მიზეზის გარეშე, თუნდაც ის ინახება გრილ ადგილას. 


3.14 პიკრატესი 


მიუხედავად იმისა, რომ პიკრინის მჟავის ან ტრინიტროფენოლის წარმოების პროცედურა ჯერ არ არის მოცემული, მისი მარილები არის 
აღწერილია პირველი, რადგან ისინი უკიდურესად მგრძნობიარეა და აფეთქდებიან დარტყმის დროს. პიკრინის მჟავას მეტალთან შერევით 
ჰიდროქსიდები, როგორიცაა ნატრიუმის ან კალიუმის ჰიდროქსიდი, და წყლის აორთქლების შედეგად შეიძლება წარმოიქმნას ლითონის პიკრატები. 
უბრალოდ მიიღეთ პიკრინის მჟავა, ან გამოამუშავეთ და შეურიეთ (სასურველია) კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარს, 

დიაპაზონის მოლარობა. (დაახლოებით 6-9 მ) ეს მასალა, კალიუმის პიკრატი, მგრძნობიარეა ზემოქმედების მიმართ და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 


ინიციატორი ნებისმიერი ტიპის მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებისთვის. 


3.2 დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


არსებობს ბევრი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომლის შეძენაც შესაძლებელია მაღაზიებში და მათი გამოყენება ასაფეთქებელ მოწყობილობებში. თუმცა, ეს არის 
შესაძლებელია, რომ გონიერი იარაღის მაღაზიის მფლობელმა არ მიყიდოს ეს ნივთიერებები საეჭვო გარეგნობის ინდივიდს. ასეთი 


ამის შემდეგ ინდივიდი იძულებული გახდება, საკუთარი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადებას მიმართოს. 


3.21 შავი ფხვნილი 


პირველად ჩინელებმა ფეიერვერკებში გამოსაყენებლად, შავი ფხვნილი პირველად გამოიყენეს იარაღსა და ასაფეთქებელ ნივთიერებებში მე-12 წელს. 
საუკუნეში. მისი დამზადება ძალიან მარტივია, მაგრამ არ არის ძალიან ძლიერი და უსაფრთხო. შავი ფხვნილის მხოლოდ დაახლოებით 50% გარდაიქმნება 
დამწვრობისას ცხელი აირები; მეორე ნახევარი ძირითადად ძალიან წვრილი დამწვარი ნაწილაკებია. შავ ფხვნილს აქვს ერთი მთავარი პრობლემა: 
მისი ანთება შესაძლებელია სტატიკური ელექტროენერგიით. ეს ძალიან ცუდია და ეს ნიშნავს, რომ მასალა უნდა იყოს დამზადებული ხის ან თიხისგან 
ხელსაწყოები. ყოველ შემთხვევაში, შეცდომაში შესულ ადამიანს შეუძლია სახლში შავი ფხვნილის დამზადება შემდეგი პროცედურებით: 


მასალები აღჭურვილობა 
კალიუმის თიხის სახეხი თასი 
ნიტრატი (75 გ) და თიხის საფქვავი 
ან ან 
ნატრიუმის ხის სალათის თასი 
ნიტრატი (75 გ) და ხის კოვზი 
გოგირდი (10 გ) პლასტიკური ჩანთები (3) 
ნახშირი (15 გრ) 300-500 მლ ჭიქა (1) 
გამოხდილი წყალი ყავის ქვაბი ან სითბოს წყარო 


1) საფქვავ თასში მოათავსეთ მცირე რაოდენობით კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრატი და გახეხეთ ძალიან წვრილ ფხვნილამდე. 
გააკეთეთ ეს ყველა კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრატს და შეინახეთ დაფქული ფხვნილი ერთ-ერთ პლასტმასის ჩანთაში. 
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2) იგივე გააკეთეთ გოგირდთან და ნახშირთან, შეინახეთ თითოეული ქიმიკატი ცალკე პლასტმასის ჩანთაში. 
3) ქვაბში მოათავსეთ წვრილად დაფქული კალიუმის ან ნატრიუმის ნიტრატი და დაამატეთ იმდენი მდუღარე წყალი. 
ქიმიური, რომ ეს ყველაფერი დასველდეს. 
4) სხვა პლასტიკური პარკების შიგთავსი დაამატეთ სველ კალიუმს ან ნატრიუმის ნიტრატს და კარგად აურიეთ რამდენიმე 
წუთები. გააკეთეთ ეს მანამ, სანამ აღარ იქნება ხილული გოგირდისაან ნახშირი, ან სანამ ნარევი საყოველთაოდ შავი გახდება. 
5) თბილ მზიან დღეს, ჩადეთ ჭიქა გარეთ მზის პირდაპირ შუქზე. მზის შუქი მართლაც საუკეთესო საშუალებაა შავის გასაშრობად 
ფხვნილი, რადგან ის არასდროს არის ძალიან ცხელი, მაგრამ საკმარისად ცხელია წყლის აორთქლებამდე. 
6) ამოიღეთ შავი ფხვნილი ჭიქიდან და შეინახეთ უსაფრთხო კონტეინერში. 
პლასტიკური მართლაც ყველაზე უსაფრთხო კონტეინერია, რასაც მოჰყვება ქაღალდი. არასოდეს შეინახოთ შავი ფხვნილი პლასტმასის ჩანთაში, რადგან პლასტმასის 
ჩანთები მიდრეკილია სტატიკური ელექტროენერგიის წარმოქმნისკენ. 


3.22 ნიტროცელულოზი 


ნიტროცელულოზას ჩვეულებრივ უწოდებენ "დენთს" ან "დენკოტონს". ის უფრო სტაბილურია ვიდრე შავი ფხვნილი და წარმოქმნის ა 
ცხელი გაზის გაცილებით დიდი მოცულობა.ის ასევე იწვის ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე შავი ფხვნილი, როდესაც ის დახურულ სივრცეშია. ბოლოს და ბოლოს, 
ნიტროცელულოზის დამზადება საკმაოდ მარტივია, როგორც ეს აღწერილია შემდეგი პროცედურის მიხედვით: 


მასალები აღჭურვილობა 


ბამბა (ცელულოზა) ორი (2) 200-300 მლ ჭიქა 


კონცენტრირებული ძაბრი და ფილტრის ქაღალდი 
აზოტის მჟავა 
ლურჯი ლაკმუსის ქაღალდი 
კონცენტრირებული 


გოგირდის მჟავა 


გამოხდილი წყალი 


1) ჭიქაში ჩაასხით 10 ჩ/კ კონცენტრირებული გოგირდმჟავა. ამას დაუმატეთ 10 ჩ/კ კონცენტრირებული აზოტის მჟავა. 
2) დაუყონებლივ დაუმატეთ 0,5 გრ ბამბა და გააჩერეთ ზუსტად 3 წუთის განმავლობაში. 
3) ამოიღეთ იIC-0C0LCიიMX და' 611CIMC% 
ნ7”VIMM++%MLC5ხ 
დასაბანად. 


4) მიეცით მასალა გაშრობას და შემდეგ ხელახლა გარეცხეთ. 
5) მას შემდეგ, რაც ბამბა ნეიტრალურია ლაკმუსის ქაღალდით გამოცდისას, ის მზად არის გასაშრობად და შესანახად. 


3.23 საწვავი-ოქსოდიზატორი ნარევები 


არსებობს თითქმის უსასრულო რაოდენობის საწვავის ოქსიდიზატორული ნარევები, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას არასწორად მოაზროვნე ინდივიდის მიერ. 
საკუთარი სახლი. ზოგი ძალიან ეფექტური და საშიშია, ზოგი კი უფრო უსაფრთხო და ნაკლებად ეფექტური. წარმოდგენილი იქნება 
მოქმედი საწვავის ოქსიდიზატორის ნარევების სია, მაგრამ თითოეული ნაერთის ზუსტი გაზომვები საკამათოა მაქსიმუმისთვის. 
ეფექტურობა. უხეში შეფასება მოცემულია თითოეული საწვავის და ოქსიდიზატორის პროცენტების შესახებ: 


ოქსიდიზატორი, % წონით საწვავი, % წონის მიხ ით სიჩქარე # შენიშვნა 

კალიუმის ქლორატი 67% გოგირდი 33% 5 ხახუნი/ 

ზემოქმედების მგრძნობიარე 
საკმაოდ არასტაბილური 
კალიუმის ქლორატი 50% შაქარი 35% 5 საკმაოდ ნელი 
ნახშირი 15% წვა; 

არასტაბილური 

კალიუმის ქლორატი 50% გოგირდი 25% 8 უკიდურესად 


მაგნიუმი ან არასტაბილური! 
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ალუმინის მტვერი 25% 


კალიუმის ქლორატი 67% მაგნიუმის ან ალუმინის 8 არასტაბილური 
მტვერი 33% 
ნატრიუმის ნიტრატი 65% მაგნიუმის მტვერი 30% ? 
არაპროგნოზირებადი 
გოგირდი 5% დამწვრობის მაჩვენებელი 
კალიუმის პერმანგანატი 60% გლიცერინი 40% 4 ადრე დაგვიანებით 
ანთება დამოკიდებულია 
გაფრთხილება: სპონტანურად ანთებს გლიცერინით!!! მარცვლის ზომის მიხედვით 
კალიუმის პერმანგანატი 67% გოგირდი 33% 5 არასტაბილური 
კალიუმის პერმანგენატი 60% გოგირდი 20% 5 არასტაბილური 


მაგნიუმი ან 
ალუმინის მტვერი 20% 


კალიუმის პერმანგანატი 50% შაქარი 50% 3 ? 
კალიუმის ნიტრატი 75% ნახშირი 15% გოგირდი 7 ეს არის 
10% ფხვნილი რკინა შავი ფხვნილი! 
კალიუმის ნიტრატი 60% ცხელი 1 ძალიან იწვის 
ან 
მაგნიუმი 40% 
კალიუმის ქლორატი 75% ფოსფორის 8 იყენებდნენ დასამზადებლად 
სესკვისულფიდი 25% გაფიცვა - სადმე 
მატჩები 
ამონიუმის პერქლორატი 70% ალუმინის მტვერი 30% 6 მყარი საწვავი ამისთვის 
· მცირე რაოდენობით კოსმოსური შატლის რკინის ოქსიდი 
კალიუმის პერქლორატი 67% (ნატრიუმის მაგნიუმის ან ალუმინის 10 ფლეშ ფხვნილი 
პერქლორატი) კალიუმის მტვერი 33% 
პერქლორატი 60% (ნატრიუმის პერქლორატი) მაგნიუმის ან ალუმინის 8 ალტერნატიული 
მტვერი 20% გოგირდი 20% ფლეშ ფხვნილი 
ბარიუმის ნიტრატი 30% ალუმინის მტვერი 30% 9 ალტერნატიული 
კალიუმის პერქლორატი 30% ბარიუმის ფლეშ ფხვნილი 
პეროქსიდი 90% მაგნიუმის მტვერი 5% ალუმინის 10 ალტერნატიული 
მტვერი 5% ფლეშ ფხვნილი 
კალიუმის პერქლორატი 50% გოგირდი 25% 8 ოდნავ 
მაგნიუმი ან არასტაბილური 
ალუმინის მტვერი 25% 
კალიუმის ქლორატი 67% წითელი ფოსფორი 27% გოგირდი 7 ძალიან 
კალციუმის კარბონატი 3% 3% არასტაბილური! 
ზემოქმედების მგრძნობიარე 
კალიუმის პერმანგანატი 50% შაქრის ფხვნილი 25% ალუმინის 7 არასტაბილური; 
ან ანთებს თუ 
მაგნიუმის მტვერი 25% სველდება! 
კალიუმის ქლორატი 75% ნახშირის მტვერი 15% 6 არასტაბილური 


გოგირდი 10% 


შენიშვნა: ნარევები, რომლებიც იყენებენ ნატრიუმის პერქლორატის ჩანაცვლებას კალიუმით 
პერქლორატი ხდება ტენიანობის შთამნთქმელი და ნაკლებად სტაბილური. 


რაც უფრო მაღალია სიჩქარის რიცხვი, მით უფრო სწრაფად იწვის საწვავი-ოქსიდიზატორის ნარევი აალების შემდეგ. ასევე, როგორც წესი, რაც უფრო თხელია 
ფხვნილი, მით უფრო სწრაფია წვის სიჩქარე. 


როგორც ადვილად ვხედავთ, საწვავის ოქსიდიზატორის ნარევების ფართო არჩევანია 
რომელიც შეიძლება გაკეთდეს სახლში. საწვავის და ოქსიდიზატორ(ებ)ის რაოდენობის შეცვლით, 
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დამწვრობის სხვადასხვა სიჩქარის მიღწევა შესაძლებელია, მაგრამ ამან ასევე შეიძლება შეცვალოს მგრძნობელობა 


ნარევი. 


3.24 პერქლორატები 


როგორც წესი, ნებისმიერი დაჟანგვადი მასალა, რომელიც დამუშავებულია პერქლორინის მჟავით, გახდება დაბალი რიგის ფეთქებადი. 
თუმცა, ლითონები, როგორიცაა კალიუმი ან ნატრიუმი, ხდება შესანიშნავი საფუძველი ფლეშის ტიპის ფხვნილებისთვის. ზოგიერთი 

მასალა, რომელიც შეიძლება პერქლორირებული იყოს, არის ბამბა, ქაღალდი და ნახერხი. კალიუმის ან ნატრიუმის პერქლორატის 
წარმოებისთვის, უბრალოდ შეიძინეთ ამ ლითონის ჰიდროქსიდი, მაგ. ნატრიუმის ან კალიუმის ჰიდროქსიდი. კარგი იდეაა პერქლორირებული 
მასალის ტესტირება ძალიან მცირე რაოდენობით მჟავით, რადგან ზოგიერთი მასალა მჟავასთან შეხებისას ფეთქებად რეაგირებას ახდენს. 
იდეალურია ნატრიუმის ან კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარები. 


3.3 მაღალი ხარისხის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


მაღალი შეკვეთის ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადება შესაძლებელია სახლში, ზედმეტი სირთულის გარეშე. მთავარი პრობლემა 
არის აზოტის მჟავის მოპოვება მაღალი ფეთქებადი ნივთიერების წარმოებისთვის. მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებების უმეტესობა 
აფეთქდება, რადგან მათი მოლეკულური სტრუქტურა შედგება გარკვეული საწვავის და, როგორც წესი, სამი ან მეტი M02 (აზოტის 
დიოქსიდის) მოლეკულისგან. IMI, ან 1MI-MICთ0-10Iყ6ი6 არის ასეთი მასალის შესანიშნავი მაგალითი. როდესაც დარტყმითი ტალღა გადის 
ტროტილის მოლეკულაში, აზოტის დიოქსიდის ბმა იშლება და ჟანგბადი ერთდება საწვავთან, ეს ყველაფერი რამდენიმე მიკროწამში ხდება. 
ეს განაპირობებს აზოტზე დაფუძნებული ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდ ძალას. გვახსოვდეს, რომ ეს პროცედურები არასოდეს 
განხორციელდება, ჩამოთვლილია სახლში მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადების რამდენიმე მეთოდი. 


3.31 MX 


MX, რომელსაც ასევე უწოდებენ ციკლონიტს, ან კომპოზიციას C-1 (როდესაც შერეულია პლასტიზატორებთან) არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული 
სამხედრო ფეთქებადი ნივთიერებიდან. ეს იმიტომ ხდება, რომ მას აქვს ტროტილის სიმძლავრის 150%-ზე მეტი და მისი აფეთქება ბევრად უფრო 
ადვილია. ის არ უნდა იქნას გამოყენებული მარტო, რადგან შეიძლება გამოიწვიოს არც თუ ისე ძლიერი შოკი. ის ნაკლებად მგრძნობიარეა 

ვიდრე ვერცხლისწყლის ფულმინატი, ან ნიტრო-გლიცერინი, მაგრამ მაინც ძალიან მგრძნობიარეა ცალკე გამოსაყენებლად. ჩ?6X შეიძლება 
გაკეთდეს საოცრად მარტივი მეთოდით, რომელიც ქვემოთ იქნება აღწერილი. ბევრად უფრო ადვილია სახლში დამზადება, ვიდრე ყველა სხვა 
მაღალი ფეთქებადი ნივთიერება, ამონიუმის ნიტრატის გამონაკლისით. 


მასალები აღჭურვილობა 
ჰექსამინი ან 500 მლ ჭიქის შუშის 
მეტენამინი შემრევი საწვავის ტაბლეტები (50 გ) 


ძაბრი და ფილტრის ქაღალდი 
კონცენტრირებულია 
აზოტის მჟავა (550 მლ) ყინულის აბაზანის კონტეინერი 
(პლასტმასის ვედრო) 
გამოხდილი წყალი 


გრადუსიანი თერმომეტრი სუფრის 
მარილი 


ლურჯი ლაკმუსის 


ქაღალდი ყინულის ამონიუმის ნიტრატი 


1) მოათავსეთ ჭიქა ყინულის აბაზანაში (იხილეთ ნაწილი 3.13, ნაბიჯები 3-4) და ფრთხილად 


ჩაასხით 550 მლ კონცენტრირებული აზოტის მჟავა ჭიქაში. 


2) როდესაც მჟავა გაცივდება 20 გრადუსზე დაბალ ტემპერატურაზე, დაამატეთ მცირე რაოდენობით დაქუცმაცებული საწვავის ტაბლეტები ჭიქაში. 


ტემპერატურა მოიმატებს და ის უნდა იყოს 30 გრადუსზე დაბლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს საშინელი შედეგები. 
აურიეთ ნარევი. 
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3) დაწიეთ ტემპერატურა ნულ გრადუსზე ქვემოთ, ან მეტი ყინულის დამატებით 


და მარილი ძველ ყინულის აბანოში, ან ახალი ყინულის აბაზანის შექმნით. ან ამონიუმი 
ნიტრატი შეიძლება დაემატოს ძველ ყინულის აბაზანას, რადგან ცივდება 


ჩაასხით წყალში. განაგრძეთ ნარევის მორევა დაბალ ტემპერატურაზე 
ნულ გრადუსი მინიმუმ ოცი წუთის განმავლობაში 


4) დაასხით ნარევი ლიტრ დაქუცმაცებულ ყინულში. შეანჯღრიეთ და აურიეთ ნარევი, 


და მიეცით საშუალება გადნება. მას შემდეგ რაც დნება, გაფილტრეთ კრისტალები და გადაყარეთ კოროზიული სითხე. 


5) მოათავსეთ კრისტალები ნახევარი ლიტრი მდუღარე გამოხდილ წყალში. ფილტრი 


კრისტალები და გამოსცადეთ ისინი ლურჯი ლაკმუსის ქაღალდით. გაიმეორეთ ნაბიჯები 4 და 5, სანამ ლაკმუსის ქაღალდი არ დარჩება ლურჯი. 
ეს გახდის კრისტალებს უფრო სტაბილურს და უსაფრთხოს. 


6) შეინახეთ კრისტალები სველი გამოსაყენებლად. მიეცით მათ სრულად გაშრობა 


მათი გამოყენებით. M#CX არ არის საკმარისად სტაბილური, რომ გამოიყენოს მარტო როგორც ასაფეთქებელი. 


7) კომპოზიცია C-1 შეიძლება დამზადდეს 88.3% ?LX (წონის მიხედვით) 11.1%-თან შერევით 


მინერალური ზეთი და 0,6% ლეციტინი. ჩაყარეთ ეს მასალა ერთად პლასტმასის ჩანთაში. ეს კარგი გზაა დესენსიბილიზაციისთვის 


ასაფეთქებელი. 
8) LLMX არის IMI და –ნX ნარევი; თანაფარდობა არის 50750, წონით. 


ის არ არის ისეთი მგრძნობიარე და თითქმის ისეთივე ძლიერია, როგორც სწორი ჩნX 


9) ამონიუმის ნიტრატის დამატებით LLნX-ის კრისტალებში მე-5 ნაბიჯის შემდეგ, ის უნდა 


შესაძლებელია ჩ0X-ის დესენსიბილიზაცია და მისი სიმძლავრის გაზრდა, რადგან ამონიუმის ნიტრატი ძალიან მგრძნობიარეა და 
ძლიერი. ასევე შეიძლება დაემატოს ნატრიუმი ან კალიუმის ნიტრატი; მცირე რაოდენობა საკმარისია ჩ0X-ის სტაბილიზაციისთვის 


10) „ჩ08X აფეთქდება 8550 მეტრი/წამში სიჩქარით, როდესაც ის შეკუმშულია 


სიმკვრივე 1,55 გ/კუბურ სმ. 


332 ამონიუმის ნიტრატი 


ამონიუმის ნიტრატი შეიძლება დამზადდეს ტერორისტის მიერ 2.33 სექციაში მოცემული ჰაჰაზარდის მეთოდის მიხედვით, ან შეიძლება იყოს 

მოპარული სამშენებლო ადგილიდან, რადგან მას ჩვეულებრივ იყენებენ აფეთქებაში, რადგან ის ძალიან სტაბილურია და არ არის მგრძნობიარე შოკის მიმართ 
და სითბო. ტერორისტს ასევე შეუძლია შეიძინოს რამდენიმე მყისიერი ცივი პაკეტი აფთიაქიდან ან სამედიცინო ნივთების მაღაზიიდან. 1ი8 

ამონიუმის ნიტრატის მთავარი მინუსი, ტერორისტების თვალსაზრისით, იქნება მისი აფეთქება. საკმაოდ 

უნდა იქნას გამოყენებული მძლავრი პრაიმინგის მუხტი და, როგორც წესი, გამაძლიერებელი მუხტით. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა აგიხსნის. 


LI I IMII ამონიუმის ნიტრატი | 
პრაიმერი |გამაძლიერებელი | | | 
– I 


პრაიმერი აფეთქდება, ააფეთქებს ტროტილს, რომელიც აფეთქდება და აგზავნის უზარმაზარ დარტყმის ტალღას ამონიუმში. 
ნიტრატი, ააფეთქებს მას. 


830223 #M6ნ05 
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3.35. 


3.36 


#Mნ60 არის ამონიუმის ნიტრატის შემოკლება - საწვავის ხსნარი. #Mნ0 აგვარებს ამონიუმის ნიტრატის ერთადერთ სხვა მთავარ 
პრობლემას: ჰაერიდან წყლის ორთქლის შეგროვების ტენდენციას. ეს იწვევს ასაფეთქებელი ნივთიერების აფეთქებას, როდესაც 
ასეთი მცდელობა ხდება. ეს გამოსწორებულია 94% (წონის) ამონიუმის ნიტრატის 6% საწვავის ზეთთან ან ნავთან შერევით. ნავთი 
იცავს ამონიუმის ნიტრატს ჰაერიდან ტენის შთანთემისგან. #ML0-ს ასევე სჭირდება დიდი დარტყმითი ტალღა მის გასააქტიურებლად. 


ტროტილი 


IMI, ან ტრი-ნიტრო-ტოლუენი, ალბათ მეორე უძველესი ცნობილი მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერებაა. დინამიტი, რა თქმა უნდა, პირველი იყო. 
ეს, რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობილი მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებაა, რადგან ის პოპულარობით სარგებლობს დილით ადრე მულტფილმებით. 

ეს არის სხვა ასაფეთქებელი ნივთიერებების შედარების სტანდარტი, რადგან ის ყველაზე ცნობილია. ინდუსტრიაში, IMI მზადდება სამი საფეხურიანი 
ნიტრაციის პროცესით, რომელიც შექმნილია აზოტის და გოგირდის მჟავების შესანარჩუნებლად, რომლებიც გამოიყენება პროდუქტის დასამზადებლად. 
თუმცა, ტერორისტი, ალბათ, აირჩევს ნაკლებად ეკონომიურ ერთსაფეხურიან მეთოდს. ერთსაფეხურიანი პროცესი ხორციელდება 
ტოლუოლის დამუშავებით ძალიან ძლიერი (ამომწვარი) გოგირდის მჟავით. შემდეგ, სულფატირებულ ტოლუენს ამუშავებენ ძალიან 
ძლიერი (ამომწვარი) აზოტის მჟავით ყინულის აბაზანაში. ხსნარს უმატებენ ცივ წყალს და იფილტრება. 


კალიუმის ქლორატი 


თავად კალიუმის ქლორატის დამზადება შეუძლებელია სახლში, მაგრამ მისი მიღება შესაძლებელია ლაბორატორიებიდან. თუ 
კალიუმის ქლორატს შეურიეთ მცირე რაოდენობით ვაზელინი, ან სხვა ნავთობის ჟელე და მასში გაივლის დარტყმითი ტალღა, მასალა 
აფეთქდება ოდნავ მეტი ძალით, ვიდრე შავი ფხვნილი. თუმცა, ის უნდა შემოიფარგლოს მისი ამ გზით აფეთქებით. ასეთი 
ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადების პროცედურა მოცემულია ქვემოთ: 


მასალები აღჭურვილობა 
კალიუმის ქლორატი (9 ნაწილი, 2I0-I0CM პლასტიკური ჩანთა 
მოცულობით) 
ნავთობის ჟელე (ვაზელინი) თიხის სახეხი თასი 
(1 ნაწილი, ან 
მოცულობით) ხის თასი და ხის კოვზი 


1) გახეხეთ კალიუმის ქლორატი საფქვავ თასში ფრთხილად და ნელა, სანამ კალიუმის ქლორატი არ გახდება ძალიან 
წვრილი ფხვნილი. რაც უფრო წვრილად დაფხვნილი იქნება, მით უფრო სწრაფად (უკეთესი) აფეთქდება. 

2) მოათავსეთ ფხვნილი პლასტმასის ჩანთაში. ნავთობის ჟელე ჩადეთ პლასტმასის ჩანთაში, რაც შეიძლება ნაკლები ჩანთის გვერდებზე, 
ანუ ვაზელინი წაუსვით კალიუმის ქლორატის ფხვნილს. 

3) დახურეთ ჩანთა და აურიეთ მასალები ერთმანეთში, სანამ კალიუმის ქლორატი არ გახდება მშრალი ფხვნილი. 
მიჰყევით მთავარ გლობუსს. საჭიროების შემთხვევაში, ჩანთას დაამატეთ ცოტა მეტი ნავთობის ჟელე. 

4) მასალა უნდა გამოვიყენო 24 საათის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნარევი რეაგირებს და მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეფექტურობას 
ასაფეთქებელი. თუმცა, ეს რეაქცია უვნებელია და არ გამოყოფს სითბოს ან საშიშ პროდუქტებს. 


დინამიტი 


სახელი დინამიტი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან "ძყიმიI5", რაც ნიშნავს ძალას. დინამიტი გამოიგონა ნობელმა 
ნიტროგლიცერინის დამზადების შემდეგ. ის გაკეთდა იმის გამო, რომ ნიტრო-გლიცერინი ძალიან საშიში იყო შოკის მიმართ. 

არასწორი გონების მქონე ადამიანი ნიტრო-გლიცერინის (გიჟური საქციელის) მიღების შემდეგ მაშინვე გარდაქმნის მას დინამიტად. 

ეს შეიძლება გაკეთდეს ნიტრო-გლიცერინში სხვადასხვა მასალის დამატებით, როგორიცაა ნახერხი. ნახერხი შეიცავს ნიტრო- 
გლიცერინის დიდ წონას თითო მოცულობაზე. შეიძლება დაემატოს სხვა მასალები, როგორიცაა ამონიუმის ნიტრატი, და ისინი ახდენენ 
ფეთქებადი ნივთიერების დესენსიბილიზაციას და გაზრდის სიმძლავრეს. მაგრამ ეს ნიტრო-გლიცერინის ნაერთებიც კი ნამდვილად 
არ არის უსაფრთხო. 


ნიტროსახამებლის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


MმლჩIი68 II8მი§I9(00 ხV C000!8 


ნიტროსახამებლის ასაფეთქებელი ნივთიერებები მარტივი დასამზადებელია და საკმაოდ ძლიერია. ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის 
სხვადასხვა სახამებლის დამუშავება კონცენტრირებული აზოტის და გოგირდის მჟავების ნარევით. 10 მლ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავას 
ემატება 10 მლ კონცენტრირებულ აზოტმჟავას. ამ ნარევს ემატება 0,5 გრამი სახამებელი. ემატება ცივი წყალი და აშკარად უცვლელი 
ნიტროსახამებელი გაფილტრულია. ნიტროსახამებლის ასაფეთქებელი ნივთიერებები ოდნავ დაბალი სიმძლავრისაა ვიდრე IMI, მაგრამ 
ისინი უფრო ადვილად აფეთქდებიან. 

3.38 პიკრის მჟავა 


პიკრინის მჟავა, ასევე ცნობილი როგორც ტრი-ნიტრო-ფენოლი, ან IMჩნ, არის სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომელიც ყველაზე ხშირად 
გამოიყენება როგორც გამაძლიერებელი მუხტი სხვა ნაკლებად მგრძნობიარე ასაფეთქებელი ნივთიერების გასააქტიურებლად, როგორიცაა 
1MI. რომ შეიძლება შეიძინოს კონცენტრირებული გოგირდის და აზოტის მჟავები. მისი წარმოების პროცედურა მოცემულია მრავალი კოლეჯის 
ქიმიის ლაბორატორიის სახელმძღვანელოში და მარტივი შესასრულებელია. პიკრინის მჟავის მთავარი პრობლემა არის მისი ტენდენცია 

საშიში მგრძნობიარე და არასტაბილური პიკრატის მარილების წარმოქმნისკენ, როგორიცაა კალიუმის პიკრატი. ამ მიზეზით, მას ჩვეულებრივ 
ამზადებენ უფრო უსაფრთხო ფორმაში, როგორიცაა ამონიუმის პიკრატი, რომელსაც ასევე უწოდებენ ფეთქებადი ჩნ. სოციალური დევიანტი, 
სავარაუდოდ, გამოიყენებს აქ წარმოდგენილი ფორმულას პიკრინის მჟავის დასამზადებლად. 


მასალები აღჭურვილობა 
ფენოლი (9.5 გ) 500 მლ კოლბა 
კონცენტრირებული რეგულირებადი სითბოს წყარო 
გოგირდის მჟავა (12,5 მლ) 
1000 მლ ჭიქა 
კონცენტრირებული აზოტის მჟავა ან სხვა კონტეინერი, რომელიც 
(38 მლ) შესაფერისია ადუღებისთვის 
გამოხდილი წყალი ფილტრის ქაღალდი 
და ძაბრი 
შუშის ამრევი ჯოხი 


1) მოათავსეთ 9,5 გრამი ფენოლი 500 მლ კოლბაში და ფრთხილად დაამატეთ 12,5 მლ კონცენტრირებული გოგირდმჟავა და 
აურიეთ ნარევი. 

2) ჩაასხით 400 მლ ონკანის წყალი 1000 მლ ჭიქაში ან მდუღარე ჭურჭელში და მიიყვანეთ წყალი ნაზად ადუღებამდე. 

3) 500 მლ კოლბის გახურების შემდეგ ონკანის ცხელ წყალში ჩადეთ მდუღარე წყალში და გააგრძელეთ ფენოლისა და მჟავას ნარევის მორევა 
დაახლოებით ოცდაათი წუთის განმავლობაში. ოცდაათი წუთის შემდეგ, ამოიღეთ კოლბა და გააჩერეთ დაახლოებით ხუთი წუთის 
განმავლობაში. 

4) დაასხით ზემოთ გამოყენებული მდუღარე წყალი და კონტეინერის გაგრილების შემდეგ გამოიყენეთ ყინულის აბაზანის შესაქმნელად. 
მსგავსი, რომელიც გამოიყენება 3.13 განყოფილებაში, ნაბიჯები 3-4. მოათავსეთ 500 მლ კოლბა შერეული მჟავას და ფენოლთან ერთად 
ყინულის აბაზანაში. დაამატეთ 38 მლ კონცენტრირებული აზოტის მჟავა მცირე რაოდენობით, მუდმივად აურიეთ ნარევი. უნდა მოხდეს 
ენერგიული, მაგრამ "უვნებელი" რეაქცია. როდესაც ნარევი შეწყვეტს ენერგიულ რეაქციას, გამოიღეთ კოლბა ყინულის აბაზანიდან. 

5) გაათბეთ ყინულის აბაზანის კონტეინერი, თუ ის შუშაა და შემდეგ დაიწყეთ მეტი ონკანის წყლის ადუღება. მოათავსეთ კოლბა, რომელიც შეიცავს 
შეურიეთ მდუღარე წყალში და გაათბეთ მდუღარე წყალში 1,5-დან 2 საათის განმავლობაში. 

6) ხსნარს დაუმატეთ 100 მლ ცივი გამოხდილი წყალი და გააცივეთ ყინულის აბაზანაში გაციებამდე. 

7) გაფილტრეთ მოყვითალო-თეთრი პიკრინის მჟავას კრისტალები ხსნარის ფილტრის ქაღალდის მეშვეობით ძაბრის საშუალებით. 
შეაგროვეთ სითხე და გადაყარეთ ის უსაფრთხო ადგილას, რადგან ის კოროზიულია. 

8) გარეცხეთ 500 მლ კოლბა გამოხდილი წყლით და მოათავსეთ ფილტრის ქაღალდის შიგთავსი კოლბაში. დაამატეთ 300 მლ 
წყალი და ძლიერად შეანჯღრიეთ. 

9) ხელახლა გაფილტრეთ კრისტალები და მიეცით საშუალება გაშრეს. 

10) შეინახეთ კრისტალები უსაფრთხო ადგილას მინის ჭურჭელში, რადგან ისინი რეაგირებენ ლითონის კონტეინერებთან და წარმოქმნიან 
პიკრატები, რომლებიც შეიძლება სპონტანურად აფეთქდეს. 


3.39 ამონიუმის პიკრატი 
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ამონიუმის პიკრატი, რომელსაც ასევე უწოდებენ ფეთქებადი L, არის კიდევ ერთი უსაფრთხოების ასაფეთქებელი ნივთიერება. მისი 
აფეთქებისთვის საჭიროა მნიშვნელოვანი დარტყმა, ოდნავ ნაკლები ვიდრე საჭიროა ამონიუმის ნიტრატის აფეთქებისთვის. ის ბევრად უფრო 
უსაფრთხოა ვიდრე პიკრინის მჟავა, რადგან მას ნაკლებად აქვს მიდრეკილება წარმოქმნას საშიში არასტაბილური მარილები ლითონის 
კონტეინერებში მოთავსებისას. მისი დამზადება მარტივია პიკრინის მჟავისა და გამჭვირვალე საყოფაცხოვრებო ამიაკისგან. ყველაფერი რაც 
უნდა გაკეთდეს არის პიკრინის მჟავას კრისტალები შუშის კონტეინერში ჩაყრა და დიდი რაოდენობით ცხელ წყალში გახსნა. დაამატეთ ჭარბი 
საყოფაცხოვრებო ამიაკი და მიეცით ჭარბი ამიაკის აორთქლება. დარჩენილი ფხვნილი უნდა იყოს ამონიუმის პიკრატი. 


3.40 აზოტის ტრიქლორიდი 


აზოტის ტრიქლორიდი, ასევე ცნობილი როგორც აზოდის ქლორიდი, არის ცხიმიანი ყვითელი სითხე. ის ძლიერად ფეთქდება 60 
გრადუს ცელსიუსზე მაღლა გაცხელებისას ან ღია ცეცხლთან ან ნაპერწკალთან შეხებისას. მისი წარმოება საკმაოდ მარტივია. 


1) ჭიქაში გავხსნათ დაახლოებით 5 ჩაის კოვზი ამონიუმის ნიტრატი წყალში. 
არ ჩაყაროთ ხსნარში იმდენი ამონიუმის ნიტრატი, რომ მისი ნაწილი გაუხსნელი დარჩეს ჭიქის ძირში. 


2) შეაგროვეთ ქლორის გაზის რაოდენობა მეორე ჭიქაში მარილმჟავას კალიუმის პერმანგანატთან შერევით 
დიდ კოლბაში საცობით და მინის მილით. 

3) ქლორის გაზის შემცველი ჭიქა თავდაყირა მოათავსეთ ამონიუმის ნიტრატის ხსნარის შემცველ ჭიქის თავზე და ჭიქები ერთმანეთს 
მიამაგრეთ. ნაზად გაათბეთ ქვედა ჭიქა. როდესაც ეს გაკეთდება, ცხიმიანი ყვითელი წვეთები დაიწყებენ წარმოქმნას ხსნარის 
ზედაპირზე და ჩაიძირებიან ქვევით. ამ დროს დაუყოვნებლივ ამოიღეთ სითბოს წყარო. 


ალტერნატიულად, ქლორი შეიძლება ბუშტუკებით გადაიზარდოს ამონიუმის ნიტრატის ხსნარში, ვიდრე აირის შეგროვება ჭიქაში, 
მაგრამ ამისათვის საჭიროა დრო და დგომა ჭიქასა და ტესტის მილის დასაჭერად. 


ქლორის გაზი ასევე შეიძლება შერეული იყოს უწყლო ამიაკის გაზთან, რბილად გახურებით გამჭვირვალე საყოფაცხოვრებო 
ამიაკით სავსე კოლბის. მოათავსეთ მინის მილები ქლორის წარმომქმნელი კოლბიდან და მილი ამიაკის წარმომქმნელი კოლბიდან 
სხვა კოლბაში, რომელიც შეიცავს წყალს. 


4) შეაგროვეთ ყვითელი წვეთები თვალის საწვეთურით და გამოიყენეთ ისინი დაუყოვნებლივ, რადგან აზოტის ტრიქლორიდი 
იშლება 24 საათში. 


3.41 ტყვიის აზიდი 


ტყვიის აზიდი არის მასალა, რომელიც ხშირად გამოიყენება როგორც სხვა ფეთქებადი ნივთიერებების გამაძლიერებელი დამუხტვის საშუალება, მაგრამ ის 
თავისთავად კარგად მუშაობს, როგორც საკმაოდ მგრძნობიარე ფეთქებადი ნივთიერება. ის არ აფეთქდება ზედმეტად ადვილად პერკუსიით ან დარტყმით, მაგრამ 
ადვილად აფეთქდება აალებადი მავთულის ან აფეთქების თავსახურის სითბოს შედეგად. მისი წარმოება მარტივია, თუ ვივარაუდებთ, რომ საჭირო ქიმიკატების 
შეძენა შესაძლებელია. 


ნატრიუმის აზიდისა და ტყვიის აცეტატის წყალში ცალ-ცალკე ჭიქებში გახსნით, ეს ორი მასალა წყალში გადადის. აურიეთ ეს ორი ჭიქა და 
დადგით ნელ ცეცხლზე. დაამატეთ ტყვიის აცეტატის ხსნარის ჭარბი რაოდენობა, სანამ რეაქცია არ მოხდება და ჭიქის ფსკერზე ნალექი 
არ წარმოიქმნება. გაფილტრეთ ხსნარი და ჩამოიბანეთ ნალექი ცხელ წყალში. ნალექი არის ტყვიის აზიდი და უსაფრთხოების მიზნით ის 
უნდა ინახებოდეს სველ მდგომარეობაში. 


თუ ტყვიის აცეტატი ვერ მოიძებნა, უბრალოდ შეიძინეთ ძმარმჟავა და ჩაყარეთ მასში ტყვიის ლითონი. შავი ფხვნილის ტყვიები კარგად 
მუშაობს ამ მიზნით. 


3.5 სხვა „ასაფეთქებელი ნივთიერებები“ 


დარჩენილი ნაწილი მოიცავს სხვა სახის მასალებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხანძრის შედეგად ქონების განადგურებისთვის. მიუხედავად იმისა, 
რომ აქ წარმოდგენილი არცერთი მასალა არ არის ასაფეთქებელი, ისინი მაინც აწარმოებენ ფეთქებადი სტილის შედეგებს. 


3.51 თერმიტი 
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ტერმიტი არის საწვავის დაჟანგვის ნარევი, რომელიც გამოიყენება დიდი რაოდენობით სითბოს წარმოქმნისთვის. ის არ იყო 
წარმოდგენილი 3.23 სექციაში, რადგან ის არ რეაგირებს თითქმის ისე ადვილად. ეს არის რკინის ოქსიდისა და ალუმინის ნაზავი, 
ორივე წვრილად დაფხვნილი. როდესაც ის აალდება, ალუმინი იწვის და გამოაქვს ჟანგბადი რკინის ოქსიდიდან. ეს მართლაც ორი 
ძალიან ეგზოთერმული რეაქციაა, რომლებიც წარმოქმნიან გაერთიანებულ ტემპერატურას დაახლოებით 2200 გრადუს C. ეს არის 
ატომური იარაღის მიერ წარმოებული სითბოს ნახევარი. თუმცა, ძნელია აალება, მაგრამ როდესაც ის აალდება, ის არის ერთ-ერთი 
ყველაზე ეფექტური მეხანძრე. 


მასალები 


ალუმინის ფხვნილი (10 გ) 
ფხვნილი რკინის ოქსიდი (10 გ) 


1) არ არის საჭირო სპეციალური პროცედურა ან აღჭურვილობა თერმიტის შესაქმნელად. უბრალოდ აურიეთ ეს ორი ფხვნილი 
ერთმანეთში და შეეცადეთ ნარევი მაქსიმალურად ერთგვაროვანი გახადოთ. რკინის ოქსიდის თანაფარდობა ალუმინთან 
არის 50% / 50% წონით და მზადდება დიდი ან ნაკლები რაოდენობით. 

2) თერმიტის აალება შეიძლება განხორციელდეს თერმიტში მცირე რაოდენობით კალიუმის ქლორატის დამატებით და მასზე 
რამდენიმე წვეთი გოგირდმჟავას დაასხით. ეს მეთოდი და სხვები მოგვიანებით იქნება განხილული განყოფილებაში 4.33. 
თერმიტის ანთების სხვა მეთოდი არის მაგნიუმის ზოლები. და ბოლოს, თერმიტში მოთავსებული ჩვეულებრივი შუშხუნა 
ტიპის ფეიერვერკების გამოყენებით, ნარევი შეიძლება აალდეს. 


3.52 მოლოტოვის კოქტეილები 


პირველად გამოიყენეს რუსებმა გერმანული ტანკების წინააღმდეგ, მოლიტოვის კოქტეილი ახლა ექსკლუზიურად გამოიყენება 
ტერორისტების მიერ მთელ მსოფლიოში. მათი დამზადება ძალიან მარტივია და შეიძლება გამოიწვიოს დამღუპველი შედეგები. 
ნებისმიერი ძლიერად აალებადი მასალის, როგორიცაა ბენზინი, დიზელის საწვავი, ნავთი, ეთილის ან მეთილის სპირტი, სანთებელა 
სითხის, ტურპენტინის ან ზემოაღნიშნული ნებისმიერი ნარევის აღებით და დიდი შუშის ბოთლში მოთავსებით, ნებისმიერს შეუძლია 
შექმნას ეფექტური ცეცხლსასროლი ბომბი. ბოთლში აალებადი სითხის ჩასმის შემდეგ, უბრალოდ, ბოთლის ზემოდან მოათავსეთ 
სითხეში დასველებული ქსოვილის ნაჭერი, რომ მჭიდროდ მოერგოს. შემდეგ შემოიხვიეთ ქსოვილის ნაწილი კისერზე და მიამაგრეთ 
იგი, მაგრამ დარწმუნდით, რომ რამდენიმე სანტიმეტრი დაკარგული ქსოვილი განათეთ. აანთეთ ღია ქსოვილი და გადააგდეთ ბოთლი. 
თუ დამწვარი ქსოვილი არ გაქრება, და თუ ბოთლი გატყდება დარტყმის დროს, ბოთლის შიგთავსი დაიფანტება დარტყმის ადგილთან 
ახლოს დიდ ფართობზე და აალდება. 


აალებადი ნარევები, როგორიცაა ნავთი და საავტომობილო ზეთი, უნდა იყოს შერეული უფრო 
აქროლად და აალებადი სითხესთან, როგორიცაა ბენზინი, რათა უზრუნველყოს ანთება. 
ნარევი, როგორიცაა კუპრი ან ცხიმი და ბენზინი, ეწებება ზედაპირს, რომელსაც 


ურტყამს, უფრო ცხელდება და უფრო რთულია ჩაქრობა. ასეთი ნარევი აანთებამდე და 
გადაყრამდე კარგად უნდა შეანჯღრიოთ 


3.53 ქიმიური ცეცხლის ბოთლი 


ქიმიური ცეცხლის ბოთლი მართლაც მოწინავე მოლოტოვის კოქტეილია. იმის ნაცვლად, რომ გამოიყენოს ცეცხლმოკიდებული 
ქსოვილი აალებადი სითხის გასანათებლად, რომელსაც საუკეთესო შემთხვევაში აქვს სითხის აალების სამართლიანი შანსი, 
ქიმიური ცეცხლის ბოთლი იყენებს ძალიან ცხელ და ძალადობრივ რეაქციას გოგირდმჟავასა და კალიუმის ქლორატს 

შორის. როდესაც კონტეინერი იშლება, გოგირდის მჟავა ბენზინის ნარევში ასხურებს კალიუმის ქლორატში და შაქარში 
დასველებულ ქაღალდს. ქაღალდი, როდესაც მჟავა მოხვდება, მყისიერად იფეთქება თეთრ ცეცხლში და აანთებს ბენზინს. ბენზინის 
გაუმართაობის ალბათობა 2%-ზე ნაკლებია და შეიძლება შემცირდეს 0%-მდე, თუ საკმარისია კალიუმის ქლორატი და შაქარი. 


მასალები აღჭურვილობა 
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კალიუმის ქლორატი (2 ჩაის მინის ბოთლი (12 
კოვზი) უნცია) 
შაქარი (2 ჩაის კოვზი) პლასტმასის ბოთლის თავსახური, 
შიგნით 
კონცენტრირებული სამზარეულო ტაფა აწეული კიდეებით 


გოგირდის მჟავა (4 უნცია) 
ბენზინი (8 უნცია) ქაღალდის პირსახოცები 


მინის ან პლასტმასის ჭიქა და კოვზი 


1) შეამოწმეთ ბოთლის თავსახური რამდენიმე წვეთი გოგირდმჟავით, რათა დარწმუნდეთ, რომ მჟავა არ შეჭამს ბოთლის თავსახურს 
შენახვის დროს. თუ მჟავა ჭამს მას 24 საათში, უნდა მოიძებნოს ახალი ზედა ნაწილი და შემოწმდეს, სანამ არ აღმოჩნდება თავსახური, 
რომელსაც მჟავა არ ჭამს. შუშის ზედაპირი შესანიშნავია. 

2) ფრთხილად დაასხით 8 უნცია. ბენზინი მინის ბოთლში. 

3) ფრთხილად დაასხით 4 უნცია. კონცენტრირებული გოგირდის მჟავა მინის ბოთლში. 
წაშალეთ ბოთლის გვერდებზე დაღვრილი მჟავა და დაახურეთ თავსახური ბოთლს. გარეცხეთ ბოთლი გარედან უამრავი წყლით. 
გააჩერეთ გასაშრობად. 


4) ჭიქაში ან პლასტმასის ჭიქაში ჩაყარეთ დაახლოებით ორი ჩაის კოვზი კალიუმის ქლორატი და დაახლოებით ორი ჩაის კოვზი შაქარი. 
დაამატეთ დაახლოებით #% ჭიქა მდუღარე წყალი, ან იმდენი, რომ დაითხოვოს მთელი კალიუმის ქლორატი და შაქარი. 

5) მოათავსეთ ქაღალდის პირსახოცის ფურცელი საცხობ ტაფაში აწეული კიდეებით. ქაღალდის პირსახოცი გაანახევრეთ და დაასხით 
კალიუმის ქლორატის და შაქრის ხსნარი, სანამ კარგად არ დასველდება. ნება მიეცით პირსახოცი გაშრეს. 

6) როცა გაშრება, ბენზინისა და გოგირდმჟავას შემცველი შუშის ბოთლის გარედან წაუსვით წებო. 
ნარევი. შემოიხვიეთ ქაღალდის პირსახოცი ბოთლის გარშემო, დარწმუნდით, რომ მას ყველა ადგილას ეწებება. შეინახეთ ბოთლი ისეთ 
ადგილას, სადაც არ იქნება გატეხილი ან გადატრიალებული. 

7) დასრულების შემდეგ, ბოთლში ხსნარი უნდა გამოჩნდეს ორი განსხვავებული სითხის სახით, ძირში მუქი მოყავისფრო-წითელი ხსნარი, 
ზემოდან კი გამჭვირვალე ხსნარი. ორი ხსნარი არ ერევა. ქიმიური ცეცხლის ბოთლის გამოსაყენებლად, უბრალოდ გადააგდეთ 
ნებისმიერ მყარ ზედაპირზე. 

8) არასოდეს გახსენით ბოთლი, რადგან თავსახურზე შესაძლოა გოგირდის მჟავა იყოს 
შეუძლია ბოთლის გვერდიდან ჩამოწოლა და კალიუმის ქლორატის ანთება, რამაც გამოიწვია ხანძარი და/ან აფეთქება. 


9) მოწყობილობის შესამოწმებლად ბოთლიდან ამოიღეთ ქაღალდის პირსახოცის პატარა ნაჭერი და დაასხით მასზე რამდენიმე წვეთი 
გოგირდმჟავა. ქაღალდის პირსახოცი დაუყოვნებლივ უნდა ააფეთქოს თეთრ ცეცხლში. 


3.54 ჩამოსხმული გაზის ასაფეთქებელი ნივთიერებები 


ჩამოსხმული გაზი, როგორიცაა ბუტანი სანთებელების შევსებისთვის, პროპანი 
პროპანის ღუმელებისთვის ან ბუნზენის სანთურებისთვის, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძლიერი 
აფეთქების შესაქმნელად. ასეთი მოწყობილობის დასამზადებლად, უბრალო ანარქისტს მხოლოდ 
უნდა აეღო ბოთლი გაზის კონტეინერი და დააყენოს იგი სტერნოს ან სხვა ჟელატინიზებული 
საწვავის ქილაზე, აანთოს საწვავი და გაუშვა. გამოყენებული საწვავის და საწვავის 
კონტეინერის სისქის მიხედვით, თხევადი აირი ადუღდება და გაფართოვდება კონტეინერის 
აფეთქებამდე დაახლოებით ხუთ წუთში. თეორიულად, გაზი მაშინვე აალდება ჟელატინიზებული 
საწვავის მიერ, რაც წარმოქმნის დიდ ცეცხლოვან ბურთს და აფეთქებას. სამწუხაროდ, ჩამოსხმული 
გაზის ჭურჭლის აფეთქება ხშირად ათავისუფლებს საწვავს, რაც ხელს უშლის გაფართოებული 
გაზის ანთებას. ნახევრად ბენზინით სავსე ლითონის თაიგულის გამოყენებით, აალების შანსი უფრო მაღალია, რადგან ბენზინის ჩაქრობის 
ალბათობა ნაკლებადაა. ჩამოსხმული გაზის კონტეინერის დადება ბენზინში დასველებულ ნახშირის საწოლზე, ალბათ, ყველაზე ეფექტური გზა 
იქნება გაფართოებული აირის აალების უზრუნველსაყოფად, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ გაზის ჭურჭლის აფეთქებამ შეიძლება ააფეთქოს 
ბენზინის ალი, წვა ნახშირი. დაუყოვნებლივ უნდა აანთოს იგი. აზოტის ოქსიდი, წყალბადი, პროპანი, აცეტილენი ან ნებისმიერი სხვა აალებადი 
აირი კარგად მუშაობს. 


4.0 ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება 


MმლჩIი68 II8მი§I9(00 ხV C000!8 


მას შემდეგ, რაც ტერორისტი დაამზადებს თავის ასაფეთქებელს, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი არის მათი გამოყენება. ასაფეთქებელ ნივთიერებებს 
გამოყენების ფართო სპექტრი აქვს, შევიწროებიდან, ვანდალიზმიდან და მკვლელობამდე. აქ წარმოდგენილი არც ერთი იდეა არ 
განხორციელდება, ნაწილობრივ ან სრულად! ამის გაკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს დევნა, ჯარიმები და პატიმრობა! 


პირველი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგამს ადამიანი, რომელიც გამოიყენებს ასაფეთქებელ ნივთიერებას, იქნება იმის დადგენა, თუ რამდენად დიდი 
ასაფეთქებელი მოწყობილობა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ გააკეთოს ის, რაც უნდა გაკეთდეს. შემდეგ მას უნდა გადაეწყვიტა, რითი გაეკეთებინა 
თავისი ბომბი. მას ასევე უნდა გადაეწყვიტა, თუ როგორ სურდა მოწყობილობის აფეთქება და განსაზღვრა, სად იქნებოდა მისთვის საუკეთესო 
ადგილი. შემდეგ, საჭირო იქნებოდა იმის დანახვა, შეიძლებოდა თუ არა მოწყობილობის განთავსება იქ, სადაც მას სურდა, მისი აღმოჩენის ან 
გადაადგილების გარეშე. და ბოლოს, მას რეალურად მოუწევდა დაჯდომა და თავისი ასაფეთქებელი მოწყობილობის აშენება. 


ეს არის რამდენიმე თემები, რომლებიც განხილულია შემდეგ ნაწილში. 


4.1 უსაფრთხოება 


"უსაფრთხო" ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ არსებობს. შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ შედარებით უსაფრთხოებაზე, ან ნაკლებად სახიფათო. 


4.2 აალების მოწყობილობები 


ფეთქებადი მოწყობილობების აალების მრავალი გზა არსებობს. არსებობს კლასიკური მიდგომა „აანთეთ დაუკრავენ, გადააგდეთ ბომბი და 
გაუშვით“ და არის მგრძნობიარე ვერცხლისწყლის კონცენტრატორები და ბევრი რამ მათ შორის. ზოგადად, ელექტრული დეტონაციის სისტემები 
უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე დაუკრავენ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც დვრილები უფრო შესაფერისია, ვიდრე ელექტრო სისტემები; ძნელია 
ელექტრო დეტონაციის სისტემის შეტანა სტადიონზე, მაგალითად, დაჭერის გარეშე. მოწყობილობა, რომელსაც აქვს დაუკრავენ ან ზემოქმედების 
აფეთქების დაუკრავენ, უფრო ადვილი იქნება დამალვა. 


4.21 დაუკრავენ აალება 


ფეთქებადი აალების უძველესი ფორმა, დაუკრავები, ალბათ, მარტივი ანთების სისტემის საყვარელი ტიპია. წყალგაუმტარი დაუკრავის 
მოწყობილობაში უბრალოდ მოთავსებით, შეიძლება თითქმის გარანტირებული იყოს აალება. თანამედროვე წყალგაუმტარი 
დაუკრავენ ძალიან საიმედოდ, იწვის დაახლოებით 2,5 წამის სიჩქარით ინჩამდე. ის ხელმისაწვდომია, როგორც მოდელის რაკეტების 
დაუკრავენ უმეტეს ჰობი მაღაზიებში და ღირს დაახლოებით §3.00 ცხრა ფუტის სიგრძისთვის. წV56 არის პოპულარული ანთების 

სისტემა მილის ბომბდამშენებისთვის მისი სიმარტივის გამო. ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის ასანთი ან სანთებელა აანთოთ. 


რასაკვირველია, არმიას რომ ჰქონოდა ასეთი საყრდენები, მაშინ ყუმბარა, რომელიც იყენებს დაუკრავენ აალებას, ძალიან არაპრაქტიკული იქნებოდა. 
თუ ყუმბარის აალების სისტემის შეძენა შესაძლებელია, აუცილებლად, ის ყველაზე ეფექტურია. მაგრამ, რადგან ასეთი ნივთები უბრალოდ არ 
ტრიალებს გარშემო, შემდეგი საუკეთესო რამ არის მოამზადოს დაუკრავენ სისტემა, რომელიც არ საჭიროებს ასანთის ან სანთებელას 
გამოყენებას, მაგრამ მაინც ინარჩუნებს თავის სიმარტივეს. 


ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი აღწერილია ქვემოთ: 


მასალები 


საფარზე დარტყმის ტიპი ემთხვევა 
ელექტრო ლენტს ან სადინარ 
ლენტს 
წყალგაუმტარი დაუკრავენ. წამზომის საშუალებით დააჭირეთ დაწყების ღილაკს მყისიერად, როცა დაუკრავენ განათდება და გააჩერეთ 
საათი, როცა დაუკრავენ ბოლოს მიაღწევს. გაყავით დამწვრობის დრო დაუკრავის სიგრძეზე და მიიღებთ დამწვრობის სიჩქარეს 
წამებში ინჩზე. ეს ნაჩვენები იქნება ქვემოთ: დავუშვათ, რვა დიუმიანი დაუკრავენ დამწვარია და მისი სრული წვის დრო 20 წამია. 


20 წამი 


= 2,5 წამი ინჩზე. 
8 ინჩი 
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თუ 10 წამის დაყოვნება იყო სასურველი ამ დაუკრავენ, გაყავით სასურველი 
დრო წამების რაოდენობის მიხედვით ინჩზე: 


10 წამი 
=4ინჩი 
2.5 წამი / ინჩი 


შენიშვნა: დაუკრავენის სიგრძე აქ ნიშნავს დაუკრავის სიგრძეს ფხვნილამდე. 


ზოგიერთი დაუკრავენ, 
სულ მცირე ერთი ინჩი უნდა იყოს მოწყობილობის შიგნით. ყოველთვის დაამატეთ ეს დამატებითი 


ინჩი, და ჩადეთ ეს დამატებითი ინჩი მოწყობილობაში!!! 


2) მას შემდეგ, რაც გადაწყვიტეთ რამდენი ხანი დაგვიანებით არის საჭირო ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებამდე, დაამატეთ დაახლოებით #7 ინჩი. 
წინასწარ გაზომეთ დაუკრავენ და გამორთეთ. 

3) ფრთხილად ამოიღეთ მუყაოს ასანთი ქაღალდის ასანთის ყუთიდან. არ გაატაროთ ინდივიდუალური მატჩები; შეინახე ყველა 
მუყაოს ფუძეზე დამაგრებული ასანთი. აიღეთ მუყაოს მატჩის ერთ-ერთი განყოფილება და დატოვეთ მეორე 
გააკეთე მეორე აალებადი. 

4) ასანთები შემოახვიეთ დაუკრავის ბოლოზე, ასანთის თავები რომ შეეხოთ ფიტუნის ბოლოს. ირზე 
ისინი იქ უსაფრთხოდ, დარწმუნდით, რომ არ დააკრათ ლენტი მატჩის თავებზე. დარწმუნდით, რომ ისინი ძალიან დაცულები არიან დაჭერით 
მათზე შეკრების ბაზაზე. მათ არ უნდა შეეძლოთ გადაადგილება. 

5) ასანთების საფარი შემოახვიეთ ასანთებზე, რომლებიც მიმაგრებულია დაუკრავენ, დარწმუნდით, რომ დამრტყმელი ქაღალდი ქვემოთ არის 
მატჩის თავები და თავდამსხმელი უპირისპირდება მატჩის თავებს. მიამაგრეთ ქაღალდი ისე, რომ საკმაოდ მჭიდროდ იყოს ასანთის გარშემო. ეთება 
არ მიაკრათ დამრტყმელის საფარი ფიუჟზე ან ასანთებზე. დატოვეთ იმდენი მატჩის წიგნი, რომ აიღოთ 
ანთება. 


.ნ/ 


"VI / ოო მატჩის წიგნის ყდა 


MM ---)------- მატჩის თავი 


| L908.MII”LIL808 | 
1MII 
M#M#-M# 5 #MM”M-#-  -------- გასაოცარი ქაღალდი 


MხMM-M-M (6 M-MMMM I 
Vს8I%სუ|VL%5I/ / 


VეI7/ 
(ტაფვპე| 
(ტაუუსპე| 

ს! 
9I 
81 
უ| 
ს! 
9I 


ასანთის წიგნი შემოხვეულია ასანთის ირგვლივ და დამაგრებულია ფირზე. ასანთი დამაგრებულია ფირზე. Iი8 
თავდამსხმელი შეაფერხებს მატჩებს, როდესაც მატჩის წიგნი ამოღებულია. 


MმლჩIი68 II8მი§I9(00 ხV C000!8 


6) როცა გამოსაყენებლად მზად იქნებით, უბრალოდ დააწექით ასანთის ქაღალდზე. მან უნდა გაიჭიმოს დამრტყმელი ქაღალდი ასანთის თავებში 
საკმარისი ხახუნი მათ გასანათებლად. თავის მხრივ, დამწვარი ასანთი ანათებს დაუკრავენ, რადგან ის წვის გვერდით არის 
მატჩის თავები. 


4.22 ზემოქმედების ანთება 


ზემოქმედებით აალება სპონტანური ტერორისტული ქმედებებისთვის აალების შესანიშნავი მეთოდია. პრობლემა ა 
ზემოქმედების აფეთქების მოწყობილობა არის ის, რომ ის უნდა ინახებოდეს ძალიან უსაფრთხო კონტეინერში, რათა არ აფეთქდეს ყოფნისას. 
ტრანსპორტირება იმ ადგილას, სადაც უნდა იქნას გამოყენებული. ეს შეიძლება გაკეთდეს მოსახსნელი ზემოქმედების ინიციატორის გამოყენებით. 


საუკეთესო და ყველაზე საიმედო ზემოქმედების ინიციატორი არის ის, რომელიც იყენებს ქარხნული წარმოების ინიციატორებს ან პრაიმერებს. არა. 11 ქუდი ამისთვის 
შავი ფხვნილის ცეცხლსასროლი იარაღი ერთ-ერთი ასეთი პრაიმერია. ისინი ჩვეულებრივ მოდის 100 ცალი ყუთებში და ღირს დაახლოებით §2,50ი. ამოყენება 
ასეთი ქუდი, თუმცა, საჭიროა ძუძუს თავი, რომელზეც ის მოერგება. შავი ფხვნილის ძუძუები ასევე იყიდება იარაღის მაღაზიებში. 

ადამიანმა მხოლოდ უნდა მოითხოვოს ძუძუსთავები და მათზე მორგებული ქუდები. ძუძუსებს აქვთ ხვრელი, რომელიც 

გადის მათ შორის, და მათ აქვთ ძაფის ბოლო და ბოლო, რომლითაც თავსდება თავსახური. ამოჭრილი ა 

იI00I6 ნაჩვენებია ქვემოთ: 
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ამ ტიპის ინიციატორის გამოყენებისას, ხვრელი უნდა გაბურღოთ ნებისმიერ კონტეინერში, რომელიც გამოიყენება ბომბის გასაკეთებლად. 

დან. ამის შემდეგ ძუძუს ხრახნიანი ხვრელია ისე, რომ მჭიდროდ მოერგოს. შემდეგ, ქუდი შეიძლება ატაროს და მოათავსოს ბომბზე 

როცა უნდა გადააგდონ. ქუდი უნდა იყოს მოხრილი მცირე რაოდენობით, სანამ არ დაიდება ძუძუს, რათა დარწმუნდეს, რომ იგი 

ადგილზე რჩება. ერთადერთი სხვა პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია დარტყმის აფეთქებასთან, არის ის, რომ ის უნდა მოხვდეს მყარ ზედაპირზე 
ძუძუს რომ დააყენოს იგი. ბომბის ბოლოზე ფარფლების ან პატარა პარაშუტის მიმაგრებით პრაიმერის მოპირდაპირე მხარეს, ბომბი, 

როდესაც ისვრის, უნდა დაარტყას მიწას პრაიმერი და აფეთქდეს. რა თქმა უნდა, ბომბი ვერცხლისწყლის ფულმინატით თითოეულში 

დასასრული გაქრება ზემოქმედების დროს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ბოლოზე მოხვდება, მაგრამ ვერცხლისწყლის ფულმინატი ასევე გაქრება, თუ 
ბომბის მატარებელი ადამიანი ძლიერად დაარტყა. 


4.23 ელექტრული ანთება 


ელექტრული ანთების სისტემები დეტონაციისთვის, როგორც წესი, აალების ყველაზე უსაფრთხო და საიმედო ფორმაა. ელექტრო სისტემები 
იდეალურია დანგრევის სამუშაოებისთვის, თუ არ არის საჭირო ამდენი ფიქრი დაჭერაზე. 500 ფუტის ორი კოჭით 

მავთული და მანქანის ბატარეა, შეიძლება ასაფეთქებელი ნივთიერებების აფეთქება "უსაფრთხო", კომფორტული მანძილიდან და დარწმუნებული იყავით, რომ არსებობს 
ირგვლივ ვერავინ დაშავდება. ელექტრული სისტემით შეგიძლიათ ზუსტად აკონტროლოთ, თუ რა დროს აფეთქდება მოწყობილობა, 

წამის ნაწილებში. დეტონაციის შეწყვეტა შესაძლებელია წამზე ნაკლებ გაფრთხილებაში, თუ ადამიანი მოულოდნელად გაივლის 

დეტონაციის სანახაობა, ან თუ პოლიციის მანქანა არჩევს გადაადგილებას იმ დროს. ორი საუკეთესო ელექტრული აალებადი არის სამხედრო სკიბი 

და სარაკეტო აალების მოდელი. სამშენებლო ასაფეთქებელი ქუდები ასევე კარგად მუშაობს. იყიდება მოდელის სარაკეტო სანთლები 

ექვსკაციანი პაკეტები და ღირს დაახლოებით 91.00 თითო პაკეტი. ყველაფერი, რაც უნდა გაკეთდეს მათი გამოსაყენებლად, არის ორ სადენთან დაკავშირება და გაშვება 
მიმდინარე მათ მეშვეობით. ძნელად მოსაპოვებელია სამხედრო ჭურვები, მაგრამ ისინი ოდნავ უკეთესია, რადგან ფეთქდებიან, როდესაც 
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მათში დენი გადის, მაშინ როცა სარაკეტო ცეცხლსასროლი იარაღი მხოლოდ აალდება. სამხედრო სკიბები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მგრძნობიარე მაღალი 
ფეთქებადი ნივთიერებების გამოსაყენებლად, როგორიცაა #ნ6X ან კალიუმის ქლორატი შერეული ნავთობის ჟელეში. აალებადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შავი ფხვნილის, 
ვერცხლისწყლის ფულმინატის ან თოფის ბამბის დასაყენებლად, რაც თავის მხრივ, შეუძლია მაღალი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერების დაყენებას. 


4.24 ელექტრო-მექანიკური ანთება 


ელექტრო-მექანიკური ანთების სისტემები არის სისტემები, რომლებიც იყენებენ გარკვეულ ტიპს 
მექანიკური გადამრთველი ფეთქებადი მუხტის ელექტრონულად დასაყენებლად. ამ ტიპის 
გადამრთველი, როგორც წესი, გამოიყენება ბომბის ხაფანგებში ან სხვა მოწყობილობებში, 
რომლებშიც პირს, რომელიც ათავსებს ბომბს, არ სურს, რომ მოწყობილობასთან ახლოს იყოს, 
როდესაც ის აფეთქდება. განხილული იქნება ელექტრომექანიკური დეტონატორის რამდენიმე სახეობა 


4.241 მერკური კონცენტრატორები 


ვერცხლისწყლის გადამრთველები არის გადამრთველი, რომელიც იყენებს იმ ფაქტს, რომ ვერცხლისწყლის ლითონი ატარებს ელექტროენერგიას, ისევე როგორც ყველა 
ლითონი, მაგრამ ვერცხლისწყლის მეტალი სითხეა ოთახის ტემპერატურაზე. ტიპიური ვერცხლისწყლის გადამრთველი არის დალუქული მინის მილი ორი ელექტროდით 
და ვერცხლისწყლის ლითონის მძივით. იგი დალუქულია ვერცხლისწყლის საზიზღარი ჩვევის გამო - გამოყოფს ტვინისთვის მავნე ორთქლებს. ქვემოთ მოცემული 
დიაგრამა დაგეხმარებათ ვერცხლისწყლის გადამრთველის ახსნაში. 
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მავთული - 


როდესაც ვერცხლისწყლის წვეთი (+I9” არის ვერცხლისწყლის ატომური სიმბოლო) ორივე კონტაქტს ეხება, დენი მიედინება გადამრთველში. 
თუ ეს კონკრეტული გადამრთველი იყო ამჟამინდელ მდგომარეობაში, #--8, დენი მიედინება, რადგან ვერცხლისწყალს შეუძლია შეხება ორივე 
კონტაქტზე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. 


ბ 
თუმცა, თუ ეს იყო | პოზიცია, ვერცხლისწყლის წვეთი მხოლოდ 
შეეხეთ + კონტაქტს # მხარეს. ა 


დენი, მაშინ ვერ მიედინება, რადგან ვერცხლისწყალი ვერ აღწევს ორივე კონტაქტს, როდესაც გადამრთველი ვერტიკალურ მდგომარეობაშია. 


ამ ტიპის გადამრთველი იდეალურია კართან დასაყენებლად. თუ იგი მოთავსებული იქნებოდა მოძრავი კარის გზაზე ვერტიკალურ 
მდგომარეობაში, კარის მოძრაობით ჩამომრთველს ჩამოაგდებდა, თუ იგი მიწაზე დაჭერილი იქნებოდა ცალი ლენტით. ეს გადახრის გადამრთველს 
ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რაც იწვევს ვერცხლისწყლის ორივე კონტაქტს შეხებას, რაც საშუალებას მისცემს დენს მიედინოს 
ვერცხლისწყალში და ასაფეთქებელ მოწყობილობაში აალებადი ან ასაფეთქებელი მოწყობილობისკენ. წარმოიდგინეთ, რომ გააღეთ კარი და 
აფეთქების შედეგად მას სახეში ჩაგიჯდა. 


4.242 III6VIII6 გადამრთველები 


1II6VII6 არის კლასიკური ბომბის ხაფანგის ელემენტი. მსხვერპლის სავარაუდო გზაზე სიმების ან თევზსაჭერი ხაზის თითქმის უხილავი 
ხაზის დაყენებით და იქაც რაიმე სახის ხაფანგის დაყენებით, საზიზღარი რამ შეიძლება მოხდეს. 


თუ აზროვნების ეს მეთოდი გამოიყენება ასაფეთქებელ ნივთიერებებზე, როგორ 

გამოიყენებს ასეთ მავთულს ბომბის აფეთქებისთვის. ტექნიკა მარტივია. სტანდარტული 

ტანსაცმლის სამაგრის წვერების ალუმინის ფოლგით შეფუთვით და მათ შორის რაღაცის 

მოთავსებით და ალუმინის ფოლგის თითოეულ კონტაქტზე მავთულის შეერთებით, 

შეიძლება გაკეთდეს ელექტრო სამაგრი, თუ მავთულზე მიმაგრებულიხხის ნაჭერი 

მოთავსებულია კონტაქტებს შორის. ტანსაცმლის სამაგრი, ტანსაცმლის სამაგრი გამომრთველი იქნებოდა. ოდესაც 
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გაჭიმვის მავთულები, ტანსაცმლის სამაგრი ერთმანეთში იკეცებოდა, რაც დენს მიეწოდებოდა 

ალუმინის ფოლგის ორ ნაჭერს შორის, რითაც დაასრულებდა წრეს, რომელშიც იქნებოდა აალებადი ან 

სკვიბი. დენი მიედინება კონტაქტებს შორის ცეცხლსასროლი იარაღისკენ ან ჭურჭლისკენ, გააცხელებს ცეცხლსასროლი იარაღის ან ჭურჭლის 
აფეთქებას, რაც იწვევს მის აფეთქებას. 


V ფოლგა >_>__ 
გაზაფხული 
ფოლგას შორის ჩადეთ ------- _ფოლგა ხის ზოლი- / 
V ჯ;მავთული 
კონტაქტები 


დარწმუნდით, რომ ალუმინის ფოლგის კონტაქტები არ შეეხოთ ზამბარას, რადგან ზამბარა ასევე ატარებს ელექტროენერგიას. 


4.243 რადიო კონტროლის დეტონატორები 


ფილმებში, ყველა ტერორისტი ან კრიმინალი იყენებს რადიოკონტროლირებად დეტონატორს ასაფეთქებელი ნივთიერებების მოსაწყობად. 

კარგი რადიოდეტონატორით შეიძლება რამდენიმე მილის დაშორება მოწყობილობიდან და მაინც ზუსტად აკონტროლოთ, როდის აფეთქდება, ისევე 
როგორც ელექტრული გადამრთველი. რადიოდეტონატორების პრობლემა ის არის, რომ ისინი საკმაოდ ძვირია. თუმცა, შესაძლოა არსებობდეს 
მიზეზი იმისა, რომ ტერორისტს სურს დახარჯოს თანხები, რომლებიც დაკავშირებულია LC (რადიო კონტროლის სისტემასთან და გამოიყენოს 

იგი როგორც დეტონატორი. თუ ასეთ ინდივიდს სურდა C დეტონატორის გამოგონება, მხოლოდის უნდა ეწვიოს ადგილობრივ ჰობი მაღაზიას ან 
სათამაშოების მაღაზიას და იყიდოს რადიო კონტროლირებადი სათამაშო. თავის საცხოვრებელში დაბრუნების შემდეგ, მას მხოლოდ უნდა 
გამოეყოს სოლენოიდი/ძრავა, რომელიც აკონტროლებს LX მანქანის წინა ბორბლების მოძრაობას, ან გამორთოს ლიფტის/საჭის სოლენოიდი/ 
ძრავი. –C თვითმფრინავი, ან LC ნავის საჭე და ხელახლა შეაერთეთ 5ძსIხ ან სარაკეტო ძრავის აალებადი სოლენოიდის/ძრავის კონტაქტებთან. 
მოწყობილობა რამდენჯერმე უნდა შემოწმდეს სკიბებით ან აალების საშუალებით და სრულად დამუხტული ბატარეები უნდა იყოს როგორც 
კონტროლერში, ასევე მიმღებში (ნაწილი, რომელიც ნაწილებს მოძრაობდა სანამ მოწყობილობა დეტონატორი გახდებოდა). 


4.3 დაგვიანებები 


დაყოვნება არის მოწყობილობა, რომელიც იწვევს დროის გასვლას მოწყობილობის დაყენებიდან მის აფეთქებამდე. ჩვეულებრივი დაუკრავენ 
დაგვიანებით, მაგრამ საკმაოდ ძვირი დაჯდება 24 საათიანი დაგვიანებით დაუკრავენ. ეს განყოფილება ეხება სხვადასხვა ტიპის შეფერხებებს, 
რომლებიც შეიძლება გამოიყენოს ტერორისტმა, რომელსაც სურს დარწმუნებული იყოს, რომ მისი ბომბი აფეთქდება, მაგრამ სურს ქვეყნიდან გასვლა, 
როდესაც ეს მოხდება. 


4.31 დაუკრავენ დაგვიანებით 


ძალზე მარტივია ფეთქებადი მოწყობილობების გადადება, რომლებიც აალებადი დამცავებს იყენებენ. ამის გაკეთების ყველაზე მარტივი გზა 

ალბათ სიგარეტია. ერთი სიგარეტი საშუალოდ იწვის დაახლოებით 8 წუთის განმავლობაში. რაც უფრო მაღალია „ტარის“ და ნიკოტინის 

ნიშანი, მით უფრო ნელა იწვის სიგარეტი. დაბალი "ტარის" და ნიკოტინის სიგარეტი უფრო სწრაფად იწვის, ვიდრე მაღალი "ტარის" და 

ნიკოტინის სიგარეტი, მაგრამ ასევე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გასვლას უყურადღებოდ, ანუ არ მოწევის შემთხვევაში. მოცემულ ადგილას 

ქარის ან ნაკაწრის მიხედვით, მაღალი „ტარის“ სიგარეტი უკეთესია დაუკრავის აალების შესაფერხებლად, მაგრამ უნდა იყოს საკმარისი ქარი ან 

ნაკადი, რათა სიგარეტს მიეცეს საკმარისი ჟანგბადი დასაწვავად. ადამიანები, რომლებიც სიგარეტს მოიხმარენ დნობის შეფერხების მიზნით, 

ხშირად ამოწმებენ სიგარეტს, რომლის გამოყენებასაც წინასწარ გეგმავენ, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი ანთებულები იქნებიან და ნახონ რამდენ ხანს იწვის. 
სიგარეტის დამწვრობის სიჩქარის დადგენის შემდეგ, მარტივი საკითხია სიგარეტში კბილის ღვეზელის ფრთხილად გაღება სასურველ 

წერტილში და მოწყობილობის დაუკრავენ წარმოქმნილ ხვრელში. 


„ჩ/# 
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Iო| ---------- ხვრელი დაუკრავენ 
სიგარეტი ------------ II 
LI ·--------- გაანათეთ ეს დასასრული 


მსგავსი ტიპის მოწყობილობის დამზადება შესაძლებელია ნახშირის ფხვნილისგან და ქაღალდის ფურცლისგან. უბრალოდ გააბრტყელეთ ქაღალდის ფურცელი 
თხელი მილი და შეავსეთ იგი დაფხვნილი ნახშირით. გააკეთეთ ხვრელი მასში სასურველ ადგილას და ჩადეთ დაუკრავენ. რივე მთავრდება 
უნდა იყოს წებოვანი დახურული და დაყოვნების ერთი ბოლო უნდა შეიზილოთ სანთებელა სითხით, სანამ აანთებს. ან, მცირე გადასახადი 
ნახშირის ფხვნილთან შერეული დენთი შეიძლება გამოიყენებოდეს ასეთი დაყოვნების გასანათებლად. ნახშირის ჯაჭვი 

ბრიკეტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუკრავის დასაყოვნებლად, მხოლოდ ნახშირის რამდენიმე აგურის დალაგებით ისე, რომ ისინი ერთმანეთს შეეხონ და დასრულდეს 
დასასრული და პირველი აგურის განათება. საკმეველიც, რომლის შეძენაც შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სიახლესა თუ წვეულების მაღაზიაში 
გამოიყენება როგორც საკმაოდ საიმედო დაგვიანებით. საკმევლის ჯოხის ბოლოზე დასაკრავის შეფუთვით, დაგვიანება % საათამდეა. 
შესაძლებელია. და ბოლოს, შესაძლებელია სახლში შედარებით ნელა წვის ფიუსის დამზადება. დაახლოებით ერთი ჩაის კოვზის გახსნით 
შავი ფხვნილი დაახლოებით % ჭიქა მდუღარე წყალში და სანამ ის ჯერ კიდევ ცხელია, დაასველეთ მასში მთელი ბამბის გრძელი ნაჭერი 
სიმებიანი, ნელი წვის დაუკრავენ შეიძლება დამზადდეს. მას შემდეგ, რაც გაჟღენთილი სიმები გაშრება, ის უნდა იყოს მიბმული ფეთქებადი ნივთიერების დაუკრავენზე 
მოწყობილობა. ზოგჯერ, ნელი წვის დაუკრავენ ბოლოს, რომელიც ხვდება ნორმალურ დაუკრავენ, აქვს შავი ფხვნილის მუხტი ან 

დენთი გადაკვეთის წერტილში აალების უზრუნველსაყოფად, რადგან ნელა დამწვარი დაუკრავენ არ იწვის ძალიან მაღალზე 

ტემპერატურა. მსგავსი ტიპის ნელი დაუკრავის დამზადება შესაძლებელია მდუღარე წყლისა და შავი ფხვნილის ზემოთ ნაზავის მიღებით 
და დაასხით ტუალეტის გრძელ ნაჭერზე. სველი ტუალეტის ქაღალდი შემდეგ ნაზად იგრიხება ისე, რომ ა 

ჩი6C-მCM6, დაუკრავენ, და ნებადართულია მშრალი. 


4.32 ტაიმერის შეფერხებები 


ტაიმერის შეფერხებები ან „დროის ბომბები“ ჩვეულებრივ გამოიყენება იმ პირის მიერ, რომელსაც სურს დაემუქროს ადგილი ბომბით. 
და მოითხოვოს ფული მისი ადგილმდებარეობის გამოსავლენად და განიარაღების საშუალებებს. ასეთი მოწყობილობა შეიძლება განთავსდეს ნებისმიერ დასახლებულ ადგილას 
ადგილი, თუ ის სათანადოდ იყო დამალული. ტაიმერის დაყოვნების შექმნის რამდენიმე გზა არსებობს. უბრალოდ ხრახნის გამოყენებით 
კონტაქტი იმ დროს, როდესაც სასურველია აფეთქება და საათის ისრის გამოყენებით, როგორც სხვა კონტაქტი, მარტივი ტაიმერი 
შეიძლება გაკეთდეს. საათის წუთების ისარი უნდა მოიხსნას, თუ არ არის სასურველი საათზე ნაკლები დაგვიანება. 
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ეს მოწყობილობა გამორთულია თერთმეტ საათში. როდესაც საათის ისარი მიაღწევს კონტაქტს 5 რიცხვთან ახლოს,ის 
დაასრულებს წრედს, რაც საშუალებას მისცემს დენს გაიაროს აალებადი ან სკიბი. 


ამ ტიპის ტაიმერის მთავარი მინუსი ის არის, რომ მისი დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაქსიმუმ 12 საათის განმავლობაში. თუ ა 
გამოიყენება ელექტრონული ტაიმერი, მაგალითად, ელექტრონულ საათში, მაშინ შესაძლებელია 24 საათამდე შეფერხება. მოხსნით 
დინამიკი ელექტრონული საათისგან და მათზე სკიბის ან აალების მავთულის მიმაგრება, ტაიმერი 24-მდე დაგვიანებით 

საათების გაკეთება შეიძლება. ამ ტიპის ტაიმერის გამოსაყენებლად, ადამიანს უნდა ჰქონდეს სოკეტი, რომელშიც საათი შეიძლება იყოს ჩართული. ეს ყველაფერი 
თქვენ უნდა დააყენოთ საათის მაღვიძარა სასურველ დროზე, დააკავშიროთ სადენები და წახვიდეთ. ეს ასევე შეიძლება იყოს 

კეთდება ელექტრონული საათით, თუ გამოიყენებოდა უფრო დიდი ბატარეა და საათის დინამიკზე დენი გაიზარდა 

ტრანსფორმატორის მეშვეობით. ეს კარგი იქნება, რადგან ასეთი ტაიმერი შეიძლება იყოს ძალიან მცირე. ტაიმერი VCL-ში (ვიდეო 

კასეტის ჩამწერი) იდეალური იქნება. VCL-ების დაყენება ჩვეულებრივ შესაძლებელია კვირამდე. მიდის ტაიმერიდან 

ჩამწერი მოწყობილობა იქნება ის, რომლებთანაც დაკავშირებული იქნება ცეცხლგამჩენი ან სკიბი. ასევე, შეგიძლიათ შეიძინოთ ტაიმერები 
ელექტრონიკის მაღაზიები, რომლებიც იდეალური იქნება. და ბოლოს, შეიძლება გამოვიყენოთ ციფრული საათი და გამოიყენოთ რელე ან ელექტრომაგნიტური 
გადართეთ აალებადი, და საათის დენი არ უნდა გაძლიერდეს. 


4.33 ქიმიური შეფერხებები 


ქიმიური შეფერხებები იშვიათია, მაგრამ ისინი შეიძლება იყოს ძალიან ეფექტური ზოგიერთ შემთხვევაში. თუ შუშის კონტეინერი ივსება 
კონცენტრირებული გოგირდის მჟავით და დაფარულია რამდენიმე სისქის ალუმინის ფოლგით, ან თავსახურით, რომელსაც ის შეჭამს 
მეშვეობით, მაშინ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დაგვიანებით. გოგირდის მჟავა რეაგირებს ალუმინის ფოლგასთან და წარმოქმნის ალუმინის სულფატს 
და წყალბადის გაზი, და ამიტომ კონტეინერი უნდა იყოს ღია ჰაერისთვის ერთ ბოლოზე ისე, რომ წყალბადის აირის წნევა 

რომელიც ყალიბდება, კონტეინერს არ არღვევს. 


სწ. “ ·I 
| |გგოგირდის | | | | 


მჟავა | LI 

| 188 555:9 ალუმინის ფოლგა 

,ლ=–=7)) (რამდენიმე სისქე) 
LI – - -<: 


ალუმინის ფოლგა მოთავსებულია კონტეინერის ძირზე და იქ ფიქსირდება ლენტით. როცა მჟავა ჭამს 
ალუმინის ფოლგა, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ასაფეთქებელი მოწყობილობის გასანათებლად რამდენიმე გზით. 


1) გოგირდის მჟავა ელექტროენერგიის კარგი გამტარია. თუ მჟავა, რომელიც ფოლგას ჭამს, გროვდება ჭიქაში 
ფოლგის ქვეშ მოთავსებული კონტეინერი და შუშის კონტეინერში მოთავსებულია ორი მავთული, დენი შეძლებს 
მიედინება მჟავაში, როდესაც ორივე მავთული ჩაეფლო მჟავაში. 

2) გოგირდის მჟავა ძალიან მძაფრად რეაგირებს კალიუმის ქლორატთან. თუ მჟავა ჩაედინება კონტეინერში, რომელიც შეიცავს 
კალიუმის ქლორატი, კალიუმის ქლორატი იფეთქება ცეცხლში. ეს ალი შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუკრავენ აანთებისთვის, ან 
კალიუმის ქლორატი შეიძლება იყოს თერმიტის ბომბის აალებადი, თუ კალიუმის ქლორატი შერეულია 50/50 თანაფარდობით. 
თერმიტით, და ეს ნარევი გამოიყენება როგორც აანთების საშუალება დანარჩენი თერმიტისთვის. 

3) გოგირდის მჟავა ანალოგიურად რეაგირებს კალიუმის პერმანგენატთან. 


4.4 ფეთქებადი კონტეინერები 


ეს განყოფილება მოიცავს ყველაფერს, მარტივი ცეცხლსასროლი იარაღის დამზადებიდან დაწყებული აფეთქების რთულ სქემამდე 
უგრძნობი მაღალი ფეთქებადი, ორივე არის მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ ტერორის ჩამდენი პირებმა. 


4.41 ქაღალდის კონტეინერები 
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ქაღალდი იყო პირველი კონტეინერი, რომელიც ოდესმე გამოიყენებოდა ასაფეთქებელი ნივთიერებებისთვის, რადგან ის პირველად გამოიყენეს ჩინელებმა ფეიერვერკების დასამზადებლად. ქაღალდი 
კონტეინერები, როგორც წესი, ძალიან მარტივი გასაკეთებელია და, რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფია. ქაღალდის მრავალი შესაძლო გამოყენება არსებობს 
ასაფეთქებელი ნივთიერებების შემცველი და ორი ყველაზე თვალსაჩინოა ცეცხლსასროლი იარაღიდან და სარაკეტო ძრავებში. უბრალოდ მოძრავი სი ხანგრძლივი 
ქაღალდის ფურცელი და მისი წებოვნებით, შეგიძლიათ გააკეთოთ მარტივი სარაკეტო ძრავა. ალბათ უფრო საინტერესო და საშიში 
გამოყენება არის ცეცხლსასროლი იარაღით. აქ ნაჩვენები ცეცხლსასროლი იარაღი არის მექსიკური დიზაინის. მას უწოდებენ "პოლუმნას", რაც ნიშნავს 
"მტრედი". მათი დამზადების პროცესი არ ჰგავს ქაღალდის ფეხბურთის დამზადებას. თუ რომელიმე ფურცელს აიღებს 

დაახლოებით 16 ინჩი სიგრძით 1,5 ინჩი სიგანეზე და ერთი კუთხე გადაკეცეთ ისე, რომ ასე გამოიყურებოდეს: 


I" 


და შემდეგ ისევ გადაკეცეთ ისე, რომ ასე გამოიყურებოდეს: 


L7| 

/| 
L/ | 
I I / 


იქმნება ჯიბე. ამ ჯიბის შევსება შესაძლებელია შავი ფხვნილით, პიროდექსით, ფლეშ ფხვნილით, დენთი, სარაკეტო ძრავით 
ფხვნილი, ან ნებისმიერი სწრაფად წვის საწვავის დაჟანგვის ნარევები, რომლებიც წარმოიქმნება წვრილი ფხვნილის სახით. დაუკრავენ მაშინ 
ჩასმულია და ერთ-ერთი აგრძელებს სამკუთხა ნაკეცებს, ფრთხილად რომ არ გადმოიღვაროს ასაფეთქებელი ნივთიერება. როცა პოლუმნა 
დასრულებულია, ის ძალიან მჭიდროდ უნდა იყოს მიბმული, რადგან ეს გაზრდის კონტეინერის სიმტკიცეს და წარმოქმნის 

უფრო ხმამაღალი და ძლიერი აფეთქება, როცა ის ანთებულია. მზა პოლუმი უნდა გამოიყურებოდეს #% ინჩი - 1/3 ინჩი სისქის 
სამკუთხედი, როგორიცაა ქვემოთ ნაჩვენები: 


/ უსაფრთხოდ მიამაგრეთ ყველა კუთხე 


V 
V 
V 


///// + 
/ V / / / / / / / / /. დაუკრავენ 


4.42 ლითონის კონტეინერები 


კლასიკური მილის ბომბი ლითონის შემცველი ასაფეთქებელი ნივთიერების ყველაზე ცნობილი მაგალითია. იდიოტი ანარქისტები თეთრ წვერს იღებენ 
ასანთი და მოჭრეს ასანთის თავები. ჩაქუჩით დახურულ მილს ურტყამენ ერთ ბოლოს, ასხამენ თეთრწვერას 

მატჩები, და შემდეგ ფუნტი მეორე ბოლოს დაიხურა. ეს პროცესი ხშირად კლავს სულელს, მას შემდეგ, რაც ის მილს ურტყამს 
დახურული, მას შეეძლო ძალიან ადვილად გამოეწყვია საკმარისი ხახუნი ასანთის თავებს შორის, რათა მათ აალება და აფეთქება. 
დაუმთავრებელი ბომბი. მილების ხუფების გამოყენებით, პროცესი გარკვეულწილად უსაფრთხოა და ნაკლებად სულელი ანარქისტი არასოდეს გამოიყენებს 
თეთრი ასანთი ბომბში. ყიდულობდა მილის ორ ხუფს და ხრახნიან მილს (სურ. 1). ჯერ გაბურღავდა ა 

ხვრელი ერთ მილის თავსახურში და ჩაყარეთ დაუკრავენ, რომ არ გამოვიდეს და ასე ფხვნილი არ გამოვიდეს დამუშავებისას. 
დაუკრავენ ბომბის შიგნით მინიმუმ % ინჩის სიგრძის იქნებოდა. შემდეგ ის ახურავდა თავსახურს მასში არსებული დაუკრავენ 
მჭიდროდ, შესაძლოა დაასხით მასზე წვეთი სუპერ წებო, რომ მჭიდროდ დაიჭიროს. შემდეგ ის თავის ასაფეთქებელ ფხვნილს დაასხამდა მასში 
ბომბი. მჭიდროდ შესაფუთად იღებდა ხელსახოცი ქაღალდის დიდ ნაწილს და მილის ზევით ავსების შემდეგ შეფუთავდა. 
ფხვნილი დაბლა, ქაღალდის გამოყენებით, როგორც ღეროს წვერო, და უბიძგებს მას ფანქრით ან სხვა განიერი საგნით, სანამ 

ის აღარ წავა. ბოლოს მილის მეორე თავსახურს ახურავდა და წებოვებდა. ქსოვილის ქაღალდი იქნებოდა 

თავიდან აიცილოთ ფხვნილის ნაწილის დაჭერა მილის ან მილის თავსახურის ძაფებში და არ დაიჭყლიტოთ და 

ექვემდებარება ხახუნს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფხვნილის ანთება, რამაც გამოიწვია აფეთქება წარმოების დროს. აწყობილი ბომბი 
წარმოდგენილია ნახ. 2. 
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ნახ 1. ხრახნიანი მილი და ბოლოები. 
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თავსახური ხვრელით 


ნახ. 2 აწყობილი მილის ბომბი. 


ეს არის ერთ-ერთი შესაძლო დიზაინი, რომელსაც შეშლილი ბომბდამშენი გამოიყენებდა. თუმცა, თუ მას არ ჰქონდა წვდომა ხრახნიან მილზე 
ბოლოები, მას ყოველთვის შეეძლო სპილემძის ან ალუმინის მილის გამოყენება, რადგან ის ადვილად იღუნება შესაფერის მდგომარეობაში. ა 
თუმცა, სპილენძის მილსადენის მთავარი პრობლემაა მისი მოხრა და დაკეცვა გახეხვის გარეშე; თუ ძალიან დიდი ძალა გამოიყენება, როდესაც 
სპილენძის მილის დასაკეცი და მოღუნვა, ის გაიყოფა ნაკეცის გასწვრივ. სპილენძისგან მილის ბომბის დამზადების ყველაზე უსაფრთხო მეთოდი 
ან ალუმინის მილი მსგავსია მილისა და ბოლოების მეთოდის. პირველ რიგში, ერთი სპილენძის ან ალუმინის ერთ ბოლოს ასწორებს 

მილი ფრთხილად, დარწმუნდით, რომ არ გაანადგუროთ ან დახეული მილსადენი. შემდეგ, მილის ბრტყელი ბოლო მაინც უნდა დაიკეცოს 
ერთხელ, თუ ამან მილი არ გახეთქა. მილში უნდა გაიბურღოს დაუკრავენ ხვრელი ახლა დახურულ ბოლოსთან და დაუკრავენ 

უნდა იყოს ჩასმული. შემდეგ ბომბის შემქმნელი შეავსებდა ბომბს დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებით და შეფუთავდა მას დიდი რაოდენობით. 
ქსოვილის ქაღალდი. შემდეგ ის ასწორებდა და მილის მეორე ბოლოს ქლიბით იკეცებოდა. თუ ისიც არ იყო 

მუნჯი, ის ამას ნელ-ნელა აკეთებდა, რადგან ლითონის დაკეცვის და მოხრის პროცესი გამოყოფს სითბოს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 
ასაფეთქებელი. ქვემოთ მოცემულია დიაგრამა: 


/IIL 


ნახ. 1 მილი ერთი ბოლოთ გაბრტყელებული და გაბურღული ნახვრეტით (ზედა ხედი) 


.ჩ# 


/IIIIII ! 
IL LI | 


ნახ. 2 მილი ერთი ბოლოთ გაბრტყელებული და დაკეცილი (ზედა ხედი) 
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დაუკრავენ ხვრელი 


III II / 


ნახ. 3 მილი გაბრტყელებული და დაკეცილი ბოლოთი (გვერდითი ხედი) 


დაუკრავენ. 


I+--–-I LI -–- ააფან%I 
_  /ქსოვილი|------------ I--V II 


V ქაღალდი |I- - - დაბალი რიგის ფეთქებადი - 


ნახ. 4 დასრულებული ბომბი, სადაც ნაჩვენებია ქაღალდის შეფუთვა და ასაფეთქებელი ნივთიერება 


(გვერდითი ხედი) 


C02 ვაზნა 88 იარაღიდან არის კიდევ ერთი შესანიშნავი კონტეინერი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებისთვის. ჰყავს ერთი არასრულწლოვანი 

მინუსი: მისი შევსება შრომატევადია. მაგრამ ამის გამოსწორება შესაძლებელია ვაზნის გახსნის გაფართოებით მ 

წვეტიანი ინსტრუმენტი. შემდეგ ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის C02 ვაზნის შევსება ნებისმიერი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებით ან რომელიმე 
სწრაფად იწვის საწვავის დაჟანგვის ნარევები და ჩადეთ დაუკრავენ. ამ მოწყობილობებს ჩვეულებრივ უწოდებენ "კრატერების შემქმნელებს". 


C02 ვაზნა ასევე კარგად მუშაობს როგორც თერმიტის ცეცხლგამჩენი მოწყობილობის კონტეინერი, მაგრამ ის უნდა შეიცვალოს. გახსნა 
ბოლოს უნდა გაფართოვდეს ისე, რომ აალების ნარევი, როგორიცაა მაგნიუმის ფხვნილი, არ აფეთქდეს. დაუკრავენ 
ანთებს დაფხვნილ მაგნიუმს, რაც, თავის მხრივ, აანთებს თერმიტს. 


ასაფეთქებელი მოწყობილობების ადრე ნახსენები კონსტრუქციები კარგია დაბალი რიგის ფეთქებადი ნივთიერებებისთვის, მაგრამ უვარგისია მაღალი რიგის 
ასაფეთქებელი ნივთიერებებისთვის, რადგან ეს უკანასკნელი საჭიროებს დარტყმის ტალღას აფეთქებისთვის. დიზაინი, რომელიც იყენებს მცირე დაბალ შეკვეთას 


სავარაუდოდ გამოყენებული იქნება ასაფეთქებელი მოწყობილობა უფრო დიდი მოწყობილობის შიგნით, რომელიც შეიცავს მაღალი დონის ასაფეთქებელ ნივთიერებას. გამოიყურებოდა 


რაღაც მსგავსი: 
დაუკრავენ. 
I 
I 
I 
2 <=->->2 I 
„== IL<-.:I 
| XX 2- 207202022 2ოპიშ აზ ვიუ | %ი3წ ს ძიში ჰიმ | | | | #«#XX+XX მაღალი ფეთქებადი | #+X | 
2-302%-%020%7I7“ | | შივა 9 XX X 30 X3ი #30 30% 2:7%. | ვხშეჯი 3030 X 30. 1“'II, | 7. 8 #I/-- 
იანის I#%I |I |I#III”I)I ”/დაბალიფეთქებადი-L | |#I | | XI) ” --- | 
...-- | # | =-- ..__ | I | #X#X##+% /X#XX#X# | | | 


XX | | |#XXXXXXXX>I >» X # ჯ არარარარმირრერ რ მარში რრარრმირრი##% X X # X # # X # # X # | LI 
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L- > I- - 


თუ დიდი მაღალი ფეთქებადი კონტეინერი პატარაა, როგორიცაა C02 ვაზნა, მაშინ ღრუ რადიო ანტენის სეგმენტი შეიძლება იყოს 
დამზადებულია დაბალი რიგის მილის ბომბად, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს დაუკრავენ და ჩასვათ C02 ვაზნაში. 


4.43 შუშის კონტეინერები 


შუშის კონტეინერები შეიძლება იყოს შესაფერისი დაბალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებებისთვის, მაგრამ მათთან არის პრობლემები. პირველი, მინის კონტეინერი 
ლითონის ან პლასტმასის კონტეინერებთან შედარებით ადვილად გატეხილია. მეორეც, არც თუ ისე საეჭვო მოვლენაში 

„უბედური შემთხვევის“ შემთხვევაში, მოწყობილობის შემქმნელი სავარაუდოდ სერიოზულად დაშავდება, თუნდაც მოწყობილობა პატარა იყოს. ა 
პარფიუმერიის ბოთლის ზომის კონტეინერისგან დამზადებული ბომბი აფეთქდა ერთ ბიჭს ხელში და მას ჯერ კიდევ აქვს ნაჭრები 

მინის ხელში. მას ასევე აკლია ბეჭედი თითის ბოლო სეგმენტი, რომელიც მოჭრილი იყო ბასრი ნაჭერით 

მფრინავი მინა... 


მიუხედავად ამისა, შუშის კონტეინერები, როგორიცაა სუნამოების ბოთლები, შეიძლება გამოიყენოს დემენციის მქონე პირმა, რადგან ასეთი მოწყობილობა 
ლითონის დეტექტორებით არ იქნება დაფიქსირებული აეროპორტში ან სხვა საჯარო ადგილას. ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის შევსება 
კონტეინერი, გაბურღეთ ხვრელი პლასტმასის თავსახურში, რომელშიც მჭიდროდ ჯდება დაუკრავენ, და გადახურეთ თავსახური-დამკრავი. 


„იტ 


დაუკრავენ. 


=--+M-=-. 
22 5 
| > | < | გაბურღეთ ხვრელი თავსახურში და ჩადეთ დაუკრავენ; 
| > | < | დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ თავსახურიდან არ გამოვა 


(> I 5: 
I I 
I 
| ხრახნიანი თავსახური ბოთლზე 
I 
I 
ვ ვ 
+ > 
# > 
+ > 
V 
V 
V 
| შეავსეთ ბოთლი დაბალი შეკვეთის ასაფეთქებელი ნივთიერებით 
I 
I 
I 
I 
777) II III - --.' 


შუშის კონტეინერებისგან დამზადებული დიდი ფეთქებადი მოწყობილობები არ არის პრაქტიკული, რადგან მინა არ არის გამორჩეულად ძლიერი 
კონტეინერი. ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდი ნაწილი, რომელიც გამოიყენება კონტეინერის შესავსებად, იკარგება, თუ კონტეინერი 16 უნციაზე ბევრად დიდია. 
სოდა ბოთლი. ასევე, შუშის კონტეინერები, როგორც წესი, უვარგისია მაღალი ფეთქებადი მოწყობილობებისთვის, რადგან მინის კონტეინერი იქნება 
ალბათ ვერ გაუძლებს ინიციატორის აფეთქებას; ის დაიმსხვრა მანამ, სანამ მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერება აფეთქდებოდა. 


4.44 პლასტიკური კონტეინერები 
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პლასტმასის კონტეინერები, ალბათ, საუკეთესო კონტეინერებია ასაფეთქებელი ნივთიერებებისთვის, რადგან ისინი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ზომის ან ფორმის და არ არის 
მინასავით მყიფე. პლასტმასის მილსადენის შეძენა შესაძლებელია ტექნიკის ან სანტექნიკის მაღაზიებში და მსგავსი მოწყობილობის მსგავსი 
ლითონის კონტეინერებისთვის გამოყენებული შეიძლება დამზადდეს. მაღალი ხარისხის ვერსია კარგად მუშაობს პლასტმასის მილსადენებთან. თუ მთელი მოწყობილობა 
დამზადებულია პლასტმასისგან, ის არ არის შესამჩნევი ლითონის დეტექტორებით. პლასტმასის კონტეინერებს, როგორც წესი, ფორმა შეიძლება გაცხელებით 
კონტეინერი და მოხარეთ შესაბამის ადგილას. ისინი შეიძლება დაიხუროს ეპოქსიდით ან სხვა ცემენტით 

პლასტმასის. მხოლოდ ეპოქსია შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ბოლო საფარი, თუ მილსადენში მოთავსებულია ქსოვილის ქაღალდი. ეპოქსიდური ა 
საშრობი აგენტი საუკეთესოდ მუშაობს ამ ტიპის მოწყობილობაში. 


"I 


| | ეპოქსიდური | | 
II 


LI ქსოვილის 
LI ქაღალდი 
II 


სააააააპაავათააპაპპააავვაბაი | | 
59XX#+XXX#2XXXVXMXX#X-I 
2949 XXXXXXIXMXX##X# I | 


ააა აავააააპაპაპაბა | | 
| IX ასაფეთქებელი %”| | 
(84% X230# 2 21 X3-10##I LI 
| ააა აავაბაბა ედადდდდXს. დაუკრავენ 


საა ააპააპაპაბა | | 


II 
II 
LI ქსოვილის 


LI ქაღალდი 
II 


| | ეპოქსიდური | | 


ჯერ ერთი ბოლო უნდა გაიკეთოთ და ბოლომდე გაშრეს, სანამ მოწყობილობა შეივსება ფხვნილით და დადნება. 

შემდეგ, კიდევ ერთი ქსოვილის ქაღალდით, მჭიდროდ შეფუთეთ ფხვნილი და დააფარეთ მას უამრავი ეპოქსიდი. §VC მილები მუშაობს 
კარგად ამ ტიპის მოწყობილობისთვის, მაგრამ მისი გამოყენება არ შეიძლება, თუ მილს აქვს შიდა დიამეტრი ინჩის %-ზე მეტი. სხვა 

ამ ტიპის მოწყობილობაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას პლასტმასის ნაჭრები, მაგრამ ეპოქსია საშრობი აგენტით საუკეთესოდ მუშაობს. 


4.5 ასაფეთქებელი ნივთიერებების მოწინავე გამოყენება 


აქ წარმოდგენილი ტექნიკა არის ის, რისი გამოყენებაც შეიძლებოდა იმ პირის მიერ, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული დონის ცოდნა გამოყენების შესახებ 
ასაფეთქებელი ნივთიერებების. ამ ინფორმაციის ნაწილი მოდის დანგრევის წიგნებიდან ან სამხედრო სახელმძღვანელოებიდან. გაფართოებული გამოყენება 
ასაფეთქებელი ნივთიერებებისთვის, როგორც წესი, ჩართულია ფორმის მუხტი, ან გამოიყენეთ ასაფეთქებელი ნივთიერების მინიმალური რაოდენობა მაქსიმალური ოდენობის გასაკეთებლად 


დაზიანება. ისინი თითქმის ყოველთვის შეიცავს მაღალი დონის ასაფეთქებელ ნივთიერებებს. 


4.51 51//ჩნ6 CჩმIძ985 
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ფორმის მუხტი არის ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც აფეთქებისთანავე მიმართავს აფეთქების ასაფეთქებელ ძალას მცირე სამიზნეზე. 


ფართობი. ეს პროცესი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უძლიერესი ჯავშანტექნიკის გასატეხად, რადგან ძალები ფაქტიურად მილიონობით ფუნტი ზეწოლის 


კვადრატული ინჩის გამომუშავება შესაძლებელია. ფორმის მუხტებში გამოიყენება მაღალი რიგის ასაფეთქებელი ნივთიერებები და, როგორც წესი, ელექტრული ანთების სისტემები. 


დაიმახსოვრე, რომ ყველა ასაფეთქებელი ნივთიერება საშიშია და არასოდეს არ უნდა დამზადდეს ან გამოიყენო!! 


„ჩტ 


ფორმის მუხტის მაგალითი ნაჩვენებია ქვემოთ. 


"მავთული - მავთული 
I 
I 
I 
2. | | 
| | I 
I 
VIძიILC6. / V შა 
პრაიმინგი 
(ვერცხლისწყლის 
ფულმინატი) 
/V/ 
%IV#M%/# 
% 
V 
I, «I / 
8 ინჩი სიმაღლეზე II." I / 
LI ” მაღალი სა 
I/I/II/IIVIIIIII ფეთქებადი მუხტი 
IIIIIIII 
IIII 
” 
/V/ 
V/ V/ 
V///// 
% 
% 
% 
V 
XL) 
II/7/I/II7I 
| I/ 
ხვრელი ამისთვის | | 
ხრახნიანი I I 
I 
V III LI 
(<------- 8 ინჩი -------- >| 


აIMVII.. I 


| II----- #% ინჩი სისქით 


ფოლადის მილი 


ხვრელი ამისთვის 
ხრახნიანი 


თუ ასეთი მოწყობილობა ხრახნიანია სეიფზე, მაგალითად, ის ასაფეთქებელი ძალის დიდ ნაწილს მიმართავს დაახლოებით 1 წერტილზე. 


ინჩის დაშორებით მილის გახსნიდან. ფორმის მუხტის საფუძველია ასაფეთქებელი ნივთიერებების კონუსის ფორმის ღიობი 


მასალა. ამ კონუსს უნდა ჰქონდეს 45 გრადუსიანი კუთხე. ასეთი მოწყობილობა ასევე შეიძლება დამაგრდეს მეტალზე 


ზედაპირი ძლიერი ელექტრომაგნიტით. 
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4.52 IV8წ ასაფეთქებელი 


ფორმის მუხტების ცვალებადობა, მილის ასაფეთქებელი ნივთიერებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისე, როგორც არ შეიძლება. თუ % დიუმიანი 
პლასტმასის მილის ნაჭერი ივსებოდა მგრძნობიარე მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებით, როგორიცაა ჩსნX, და მომზადდა როგორც პლასტმასის 
ფეთქებადი კონტეინერი განყოფილებაში 4.44, შეიძლება წარმოიქმნას განსხვავებული ფორმის მუხტი; მუხტი, რომელიც მიმართავს ასაფეთქებელ 
ძალას წრიულად. ამ ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერება შეიძლება შეიხვიოს სვეტზე, კარის სახელურზე ან ტელეფონის ბოძზე. აფეთქება მიმართული 
იქნებოდა შიგნით და გარეთ და, სავარაუდოდ, გაანადგურებდა ყველაფერს, რაც გარშემო იყო გახვეული. მოუქნელ მდგომარეობაში, მილის 
ასაფეთქებელი ნივთიერება ასე გამოიყურება: 


II II 
II II 
IX. 7 


I | ეპოქსიდური | | 


I=- 


I ძსოვილი!| | 


I | ქაღალდი | | 


I  IIII 


კასააკაბპეპაპებ | | | | 
 ააააპაპაპაბავე! | | | | 
25#7#1423%4%.| | L | 
2#2>X%#XXXX | | | | 
2X224X%XX | | | | 
წაააპაააპაშ | | | | 
ს წასააპაა პიპა | | | | 
327#7%#X4%% | | | | 
25#X1%#X1%-| | | | 
 ააააპაპპყვნანა1 | | | | 
ნაკა აპსპპყვა#1| | | | 
კა პაპაიპეპავ | | L | 
გ შაბშინში# | | L | 
27##X7XX%4X#.| | | | 
277X7X%4+X| | | | 
2774 4#%7X#X#X | | | | 


XXXXXXXX#X | | 


| %0X | | 


| 9XX#%#XX2 | | | | 
ს ასააპა პაპამ | | | | 
377%47#X%4%X | | | | 
37277 #234%% | | | | 
აპაპავაპყშაბც | | | | 
27272 2% | | | | 
ნაკააპაპპყვა#1| | | | 
25ჯწშხმინ## | | | | 
გ ბბშენში# | | L | 
2#X#X#+X%4%#.| | | | 
2#7723-%4%X.| | | | 
22221 42%X#X | | | | 
ს წახააპააპაპაბშ | | | | 
 აააააპაპაბაბიცბ | | | | 
27907 #%2%4%#% | | | | 


წააპაპავაპყშაბ ებ | | | | | | 


III 5I II 
III9III 


IIIსIII 
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II I მე| II 
IIIბIII 
IIIბIII 
LIII 


| ქსოვილი! | 


| | ქაღალდი! | 


I | ეპოქსიდური | | 


I  +მავთული 


L  -მავთული 


როდესაც მკვლელს ან ტერორისტს სურს გამოიყენოს მილის ბომბი, მან უნდა შემოახვიოს ის, რაც სურს გაანადგუროს, 
და ეპოქსიდური მილის ბომბის ბოლოები ერთად. გაშრობის შემდეგ, მას შეუძლია მავთულები შეაერთოს სადენების სადენებთან და აფეთქდეს 
ბომბი, ელექტრო აფეთქების ნებისმიერი მეთოდით. 


4.53 ატომიზირებული ნაწილაკების აფეთქებები 


თუ ძლიერად აალებადი ნივთიერება ატომირებულია, ან იყოფა ძალიან წვრილ ნაწილაკებად და დიდი რაოდენობით იწვება 

შეზღუდული ზონა, წარმოიქმნება აფეთქება, რომელიც ხდება მანქანის ცილინდრში. -ის პაწაწინა წვეთები 

ბენზინი იწვის ჰაერში და ცხელი აირები სწრაფად აფართოებენ ცილინდრის მაღლა ასვლას. ანალოგიურად, თუ გალონი ბენზინი 

იყო ატომირებული და აალებული შენობაში, ძალიან შესაძლებელია, რომ გაფართოებულმა გაზმა აიძულოს კედლების 

აშენება. ამ მოვლენას ატომიზებული ნაწილაკების აფეთქება ეწოდება. თუ ადამიანს შეუძლია ეფექტურად გააატომოს დიდი 

ძლიერად აალებადი ნივთიერების ოდენობით და აალებით, მას შეეძლო დაენგრია დიდი შენობა, ხიდი ან სხვა ნაგებობა. 

მაგალითად, დიდი რაოდენობით ბენზინის ატომიზაცია შეიძლება ძალიან რთული იყოს, თუ არ არის მაღალი 

ასაფეთქებელი. თუ ბენზინის გალონის ქილა მოთავსებული იყო პირდაპირ მაღალ ფეთქებადი მუხტზე და მუხტი აფეთქდა, 

ბენზინი მყისიერად ატომიზდება და აალდება. თუ ეს მოხდა შენობაში, მაგალითად, ატომიზებულ ნაწილაკში 

აფეთქება აუცილებლად მოხდებოდა. მხოლოდ მცირე რაოდენობით მაღალი ასაფეთქებელი იქნება საჭირო ამ მიზნის განსახორციელებლად, 
დაახლოებით # ფუნტი ტროტილი, ან % ფუნტი ჩსX ასევე, ბენზინის ნაცვლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ალუმინის ფხვნილი. ს არის 
აუცილებელია მაღალი ფეთქებადი ნივთიერების გამოყენება აალებადი მასალის ატომიზაციისთვის, რადგან დაბალი რიგის აფეთქება არ ხდება 
საკმარისად სწრაფად, რათა მოხდეს აალებადი მასალის ატომიზაცია ან ანთება. 


4.54 ნათურის ბომბი 


ბნელ ოთახში სიარულის ავტომატური რეაქცია არის შუქის ჩართვა. ეს შეიძლება იყოს ფატალური, თუ ნათურის ბომბი აქვს 
მოთავსებულია ზედ განათების ბუდეში. ნათურის ბომბის დამზადება საოცრად მარტივია. მას ასევე გააჩნია თავისი 

ინიციატორი და ელექტრული ანთების სისტემა. ზოგიერთ ნათურზე ნათურის შუშის ამოღება შესაძლებელია ლითონის ძირიდან 

ნათურის ძირის გაცხელება გაზის ცეცხლში, მაგალითად, ნათურის ან გაზქურის ცეცხლში. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, 

ვინაიდან ნათურის შიგნით არის ვაკუუმი. როდესაც წებო საკმარისად ცხელდება, შუშის ნათურა შეიძლება ამოღებულ იქნას ლითონისგან 
ბაზა. სხვა ნათურებზე აუცილებელია შუშის გაცხელება უშუალოდ ჩირაღდნით ან ოქსი-აცეტილენის ჩირაღდნით. როცა ნათურა 

წითლად ცხელა, ხვრელი ფრთხილად უნდა გაიჭრას ნათურაში, დაიმახსოვროთ ნათურის შიგნით არსებული ვაკუუმი. ორივე შემთხვევაში, 
მას შემდეგ, რაც ნათურა და/ან ბაზა გაცივდება ოთახის ტემპერატურამდე ან უფრო დაბალ ტემპერატურამდე, ნათურა შეიძლება შეივსოს ასაფეთქებელი ნივთიერებებით 
მასალა, როგორიცაა შავი ფხვნილი. თუ მინა ამოღებულია ლითონის ძირიდან, ის კვლავ უნდა იყოს დამაგრებული ძირზე 

ეპოქსიდით. თუ ნათურაში ხვრელი გაკეთდა, საკმარისია ლენტის ნაჭერი ასაფეთქებელი ნივთიერების შესანახად ნათურაში. 

შემდეგ, მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ სოკეტს არ აქვს ენერგია მუშა ნათურის შემოწმებით, ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის 
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ხრახნიანი ნათურის ბომბი სოკეტში. ასეთი მოწყობილობა დიდი წარმატებით გამოიყენეს ტერორისტებმა ან მკვლელებმა, 
რადგან ვერავინ შეძლებს ოთახში ბომბის ძებნას შუქის ჩართვის გარეშე. 


4.55 წიგნის ბომბები 


ბომბის დამალვა შეიძლება ძალზედ რთული იყოს იმ დღეებში, სადაც ძალადობის ჩამდენები გაურბიან. ჩანთები და 

ქეისებს ხშირად ჩხრეკენ ხელისუფლება, როდესაც ადამიანი შედის ისეთ ადგილას, სადაც ინდივიდი შესაძლოა აპირებს გამგზავრებას. 

ბომბი. ბომბის შენიღბვის ერთ-ერთი მიდგომა არის შექმნას ის, რასაც წიგნის ბომბი ჰქვია; ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც მთლიანად 

შეიცავს წიგნის შიგნით. ჩვეულებრივ, შედარებით დიდი წიგნია საჭირო და წიგნი უნდა იყოს ქაღალდის ჯიშის 

დამალეთ ბომბის ნებისმიერი გამონაყარი. ლექსიკონები, სამართლის წიგნები, დიდი სახელმძღვანელოები და სხვა მსგავსი წიგნები კარგად მუშაობს. როდესაც ა 
ინდივიდი აკეთებს წიგნების ბომბს, მან უნდა აირჩიოს წიგნის ტიპი, რომელიც შეესაბამება იმ ადგილს, სადაც არის წიგნი 

ბომბი განთავსდება. წიგნის ბომბის რეალური კონსტრუქცია შეუძლია ნებისმიერს, ვისაც აქვს ელექტრო საბურღი 

და დასაძლევი ხერხი. პირველ რიგში, წიგნის ყველა გვერდი უნდა იყოს დამაგრებული. წყალში ხსნადი წებოს მთელი კონტეინერის დიდ ვედროში ჩასხმით და ვედროს 
მდუღარე წყლით შევსებით, შეიძლება დამზადდეს წებო-წყლის ხსნარი, რომელიც 

მჭიდროდ მოუჭირეთ წიგნის ყველა გვერდი. მას შემდეგ, რაც წებო-წყლის ხსნარი გაცივდება ასატან ტემპერატურამდე და 

ხსნარი კარგად აურიეთ, წიგნის გვერდები უნდა ჩაეფლო წებო-წყლიან ხსნარში და თითოეული გვერდი 

უნდა იყოს კარგად გაჟღენთილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წიგნის გარეკანები არ მოხვდეს წიგნის გვერდებზე 

დაჯავშნე სანამ გვერდები შრება. წიგნის ორივე ყდით შეჩერება და გვერდების ერთმანეთზე შეკვრა მუშაობს 

საუკეთესო. როდესაც გვერდები გაშრება, დაახლოებით სამი დღიდან ერთ კვირამდე, ხვრელი უნდა გაბურღოთ ახლა უკვე ხისტ გვერდებზე და ისინი 

უნდა გაიბურღოს ისე, როგორც ხის. შემდეგ, გადასაჭრელი ხერხის დანა გვერდებზე ჩასვით და მართკუთხედის ამოკვეთით 


წიგნის შუა რიცხვებიდან ინდივიდს დარჩება წიგნის გვერდების გარსი. გვერდები, როდესაც გაბურღულია, 
ასე უნდა გამოიყურებოდეს: 


IL I LI: "III I III. =---- =--I4) 
LC--- ----- 


(წიგნის ყდები გამოტოვებულია) 


ეს მართკუთხედი საიმედოდ უნდა იყოს მიმაგრებული წიგნის უკანა ყდაზე. მისი ბომბის აგების შემდეგ, რომელიც ჩვეულებრივ არის 

ტაიმერი ან რადიო კონტროლირებადი ჯიში, ბომბდამშენი ათავსებს მას წიგნის შიგნით. თავად ბომბი და რაც არ უნდა იყოს ტაიმერი ან 

გამოიყენება დეტონატორი, რომელიც უნდა იყოს შეფუთული ქაფში, რათა არ მოხდეს მისი გადახვევა ან გადაადგილება. საბოლოოდ, ტაიმერის დაყენების შემდეგ, ან 
რადიოკონტროლი ჩართულია, წინა საფარი დახურულია წებოთი და ბომბი მიიღება დანიშნულების ადგილზე. 


4.56 ტელეფონის ბომბი 


ტელეფონის ბომბი არის ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც წარსულში გამოიყენებოდა კონკრეტული ადამიანის მოსაკლავად ან დასაჭრელად. ირითადი 
იდეა მარტივია: როდესაც ადამიანი პასუხობს ტელეფონს, ბომბი აფეთქდება. თუ პატარა, მაგრამ ძლიერი მაღალი ფეთქებადი მოწყობილობა 

ტელეფონის მიმღებში მოთავსებული იყო სკიბი, როდესაც დენი მიედინებოდა მიმღებში, სკვიბი აფეთქდებოდა, 

აფეთქდა მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერება პირის ხელში. საზიზღარი. ყველაფერი რაც გასაკეთებელია არის სკიბის შეძენა და ფირზე დამაგრება 

მიმღების გამორთვა. გახსენით მუნდშტუკის საფარი და ამოიღეთ დინამიკი და შეაერთეთ სკიბის სადენები იქ, სადაც არის 
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იყო. მოათავსეთ მაღალი ფეთქებადი ნაკერი, როგორიცაა C-1 (იხ. განყოფილება 3.31) მიმღებში და გადახურეთ საფარი, დარწმუნდით, რომ სკიბი გარშემორტყმულია 
C-1-ით. გათიშე ტელეფონი და დატოვე ლენტი ადგილზე. როდესაც ადამიანი, რომელსაც ტელეფონი ეკუთვნის, შეეცდება უპასუხოს ტელეფონს, ის შეამჩნევს ფირს და 
ამოიღებს მას. ეს საშუალებას მისცემს დენს გაჟონოს სკიბში. გაითვალისწინეთ, რომ მოწყობილობა არ აფეთქდება მხოლოდ სატელეფონო ზარის განხორციელებით; 
ტელეფონის მფლობელმა უნდა აწიოს მიმღები და ამოიღოს ლენტი. დიდი ალბათობაა, რომ ტელეფონი ყურთან იყოს მოწყობილობის აფეთქებისას... 


5.0სპეციალური საბრძოლო მასალა საპროექტო იარაღისთვის 


ასაფეთქებელი და/ან მოწამლული საბრძოლო მასალა სოციალური დევიანტების არსენალის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ასეთი საბრძოლო მასალა მომხმარებელს 
აძლევს მკაფიო უპირატესობას იმ პირებთან შედარებით, ვინც იყენებს ჩვეულებრივ საბრძოლო მასალას, რადგან ძოვების დარტყმა საკმარისად კარგია მოსაკლავად. 


სპეციალური საბრძოლო მასალის დამზადება შესაძლებელია მრავალი ტიპის იარაღისთვის, მშვილდოსნებიდან დაწყებული თოფებით დამთავრებული. 


5.1სპეციალური საბრძოლო მასალა პრიმიტიული იარაღისთვის 


ამ პუბლიკაციის მიზნებისთვის ჩვენ ნებისმიერ იარაღს ვუწოდებთ პრიმიტიულს, რომელიც არ იყენებს ცეცხლმოკიდებულ დენთს ჭურვის წინ გადასაწევად. ეს 
ნიშნავს ტყვიამფრქვევს, მშვილდს და არბალიშს და მაჯას. 


5.11 მშვილდი და ჯვარედინი საბრძოლო საბრძოლო მასალა 


მშვილდი და არბალეტი ორივე ცეცხლსასროლი ისარი ან ჭანჭიკები საბრძოლო მასალის სახით. ისრის ან ჭანჭიკის მოწამვლა ძალიან მარტივია, მაგრამ 
ფეთქებადი ისრების ან ჭანჭიკების გამომუშავება უფრო რთულისსაქმეა. თუმცა, თუ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ალუმინის მილები, რომლებიც იგივე 
დიამეტრით არის ისრის ან არბალეტის ჭანჭიკისთვის, მილსადენის მთელი სეგმენტი შეიძლება გარდაიქმნას ასაფეთქებელ მოწყობილობად, რომელიც 
აფეთქდება შეჯახებისას, ან დაუკრავენ. ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის სწორი სიგრძისა და დიამეტრის ალუმინის მილის პოვნა და უკანა ნაწილის 
შეკვრა ქაღალდითა და ეპოქსიდით. შეავსეთ მილი ნებისმიერი ტიპის დაბალი რიგის ფეთქებადი ან მგრძნობიარე მაღალი დონის ფეთქებადი ნივთიერებით 
ზემოდან დაახლოებით #% ინჩით. გაჭერით ჭრილი მილის ნაჭერში და ფრთხილად გაწურეთ მილის ზედა ნაწილი მრგვალ წერტილში, დარწმუნდით, რომ 
დატოვეთ პატარა ხვრელი. 

მოათავსეთ არა. დაადეთ 11 პერკუსიური თავსახური ხვრელზე და დაამაგრეთ სუპერ წებოთი. ბოლოს, მოწყობილობის ბოლო შემოახვიეთ ელექტრული ან 
წებოვანი ლენტით და გააკეთეთ ფარფლები ლენტით. ან ფარფლების ყიდვა შესაძლებელია სპორტული საქონლის მაღაზიაში და დაწებება ლილვზე. 

მზა პროდუქტი უნდა გამოიყურებოდეს: 


| | ---------- არა. 11 დასარტყამი ქუდი 
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+090: ქსოვილის ქაღალდი 
ეპი: ეპოქსიდური 


როდესაც ისარი ან ჭანჭიკი ურტყამს მყარ ზედაპირს, პერკუსიის ქუდი ფეთქდება, აალდება ან აფეთქდება ასაფეთქებელი ნივთიერება. 


5.12 სპეციალური საბრძოლო მასალა აფეთქებისთვის 


თოფი საინტერესო იარაღია, რომელსაც რამდენიმე უპირატესობა აქვს. თოფი შეიძლება იყოს უკიდურესად ზუსტი, დამალვა და 
მიაწოდოს ასაფეთქებელი ან მოწამლული ჭურვი. ასაფეთქებელი ისრის ან ჭურვის დამზადება არ არის რთული. ალბათ ყველაზე 
მარტივი დიზაინი ასეთი აბების კაფსულის გამოყენებას გულისხმობს, როგორიც არის თავის ტკივილის ან ალერგიის დროს. ასეთი 
კაფსულა ადვილად გაიხსნა და წამალი ამოიღო. შემდეგი, კაფსულა ხელახლა შეივსება ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე 
ასაფეთქებელი ნივთიერებით. დამატებითი მაღალი ფეთქებადი მუხტი შეიძლება განთავსდეს ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე 
ასაფეთქებელი ნივთიერების უკან, თუ გამოყენებული იქნება ერთ-ერთი დიდი კაფსულა. დაბოლოს, ასაფეთქებელი კაფსულა 

ხელახლა შეიწებება ერთმანეთში, ხოლო ჭურჭელი ან ბამბა იქნება დამაგრებული ბოლომდე, რომელიც შეიცავს მაღალ 

ასაფეთქებელ ნივთიერებას, რათა დარწმუნდეს, რომ დარტყმის აფეთქების შემცველი ასაფეთქებელი ნივთიერება პირველ რიგში 
მოხვდება სამიზნეს. ასეთი მოწყობილობა, ალბათ, დაახლოებით % ინჩის სიგრძის იქნება, თასმის ან ბამბის გარეშე, და ასე გამოიყურება: 


/ვერცხლისწყალია | VM-------------------––– (ფულმინატი | MLCLX)--------------------– -) თასები 
V ტოოოოოოოოოოოოოტობოოოობი- 
5.13 სპეციალური ტყვია-წამალი სამაჯურებისა და ტყვიებისთვის 


თანამედროვე სამაჯური შესანიშნავი იარაღია. მას შეუძლია გადააგდოს მსროლელი მარმარილო დაახლოებით 500 ფუტის სიმაღლეზე გონივრული სიზუსტით. 
200 ფუტის შიგნით, ის შეიძლება იყოს სასიკვდილო ადამიანისთვის ან ცხოველისთვის, თუ მოხვდება სასიცოცხლო ზონაში. შედარებით 
დიდი ზომის ჭურვის გამო, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამაჯურში, სამაჯური შეიძლება მორგებული იყოს შედარებით მძლავრი 
ფეთქებადი ჭურვების სროლისთვის. ალუმინის მილის მცირე სეგმენტი შეიძლება გადაკეთდეს დარტყმა-დეტონაციის მოწყობილობად 
მისი დარტყმისადმი მგრძნობიარე ფეთქებადი მასალის შევსებით. ასევე, ასეთი მილის შევსება შეიძლებოდა დაბალი რიგის 

ფეთქებადი ნივთიერებით და დამონტაჟებული დაუკრავენ, რომელიც აინთება მოწყობილობის გასროლამდე. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ 
დაუკრავენ საკმარისად სიგრძის იყო იმისთვის, რომ მოწყობილობა არ აფეთქდეს, სანამ ის მიზანს მიაღწევდა. დაბოლოს, 0.22 კალიბრის 
ქუდები, როგორიცაა .22 კალიბრის ბლანკ იარაღში გამოყენებული, შესანიშნავ აფეთქებულ საბრძოლო მასალებს ქმნის, მაგრამ ისინი უნდა 
იქნას გამოყენებული შედარებით ახლო მანძილზე, მათი მსუბუქი წონის გამო. 


„ხი/ 


5.2სპეციალური საბრძოლო მასალა ცეცხლსასროლი იარაღისთვის 


როდესაც სპეციალური საბრძოლო მასალები გამოიყენება თანამედროვე ცეცხლსასროლი იარაღის სიძლიერესა და სისწრაფესთან ერთად, 
ძალიან ადვილი ხდება მცირე ჯარის დაპყრობა ერთი იარაღით. შესაძლებელია ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალის ყიდვა, მაგრამ ამის 
გაკეთება რთულია. ასეთი საბრძოლო მასალის დამზადება შესაძლებელია სახლშიც. თუმცა, არსებობს რისკი, რომელიც დაკავშირებულია 
ნებისმიერი საბრძოლო მასალის შეცვლასთან. თუ საბრძოლო მასალა არასწორად არის მოდიფიცირებული, ისე, რომ ტყვიას თანაბარი გახადოს 
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5.21 


522» 


ოდნავ უფრო ფართოდ, მოხდება იარაღის ლულაში აფეთქება. ამ მიზეზით, არავის არ უნდა ეცადოს ასეთი საბრძოლო მასალის დამზადება. 


სპეციალური საბრძოლო იარაღი იარაღისთვის 


თუ ინდივიდს სურდა თავისი იარაღისთვის ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალის დამზადება, მას შეეძლო ეს გაეკეთებინა იმ პირობით, რომ პირს 
ჰქონოდა დარტყმისადმი მგრძნობიარე ასაფეთქებელი ნივთიერება და რამდენიმე მარტივი ხელსაწყო. პირველ რიგში შეიძენთ ტყვიის ყველა 
ტყვიას და შემდეგ გააკეთებენ ან შეიძენენ ზემოქმედების აფეთქებას. ტყვიის ტყვიაზე ბურღით ხვრელის გაბურღვით შესაძლებელი იქნებოდა 
ასაფეთქებელი ნივთიერების განთავსების ადგილის შექმნა. ასაფეთქებელი ნივთიერებით ნახვრეტის შევსების შემდეგ ის ტყვიაში დალუქული 
იქნებოდა სანთლის ცხელი ცვილის წვეთით. დასრულებული აფეთქებული ტყვიის დიაგრამა ნაჩვენებია ქვემოთ. 


0 ------------ ცვილის წვეთი 
/MMI I 
““. დარტყმისადმი მგრძნობიარე ფეთქებადი 
ILIIL ·I 


ეს ღრუ სივრცის დიზაინი ასევე მუშაობს ტყვიებში შხამის ჩასაგდებად. 


სპეციალური საბრძოლო ტყვია თოფებისთვის 


მათი დიდი ხვრელისა და მაღალი სიმძლავრის გამო, შესაძლებელია შეიქმნას ძალიან მძლავრი სპეციალური საბრძოლო მასალა თოფებში 
გამოსაყენებლად. თუ თოფის ჭურვი გაიხსნა ზემოდან და გასროლა ამოღებულია, ჭურვი შეიძლება ხელახლა დაიხუროს. შემდეგ, თუკი ვინმემ იპოვა 
ძალიან გლუვი, მსუბუქი ხის თოფი, რომელიც ახლოს არის თოფის ნახვრეტის სიგანესთან, ადამიანს შეუძლია რამდენიმე სახის თოფით 

გაშვებული იარაღის დამზადება. თოფის ლულაში ჩასვით დუელი ჭურვის გარეშე გასროლის კამერაში. მონიშნეთ დუელი ლულის ბოლოდან 
დაახლოებით ექვსი სანტიმეტრის დაშორებით და ამოიღეთ იგი ლულისგან. შემდეგ გადაწყვიტეთ, რა ტიპის ასაფეთქებელი ან 

ცეცხლგამჩენი მოწყობილობა იქნება გამოყენებული. ეს მოწყობილობა შეიძლება იყოს ქიმიური ცეცხლის ბოთლი (იხ. განყოფილება 3.43), მილის 
ბომბი (სექტა 4.42) ან თერმიტის ბომბი (სექციები 3.41 და 4.42). მოწყობილობის დამზადების შემდეგ, ის საიმედოდ უნდა იყოს მიმაგრებული 
დუბლზე. როდესაც ეს გაკეთდება, მოათავსეთ დუელი თოფის თოფში. 

ბომბი ან ცეცხლგამჩენი მოწყობილობა უნდა იყოს დუელის ბოლოზე. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობას აქვს საკმარისად გრძელი დაუკრავი, 


აანთეთ დაუკრავენ და ისროლეთ თოფი. თუ ჭურვი არ არის ძალიან მძიმე, შესაძლებელია 300 ფუტის დიაპაზონი. თოფის ჭურვის დიაგრამა 
ნაჩვენებია ქვემოთ. 


II IL ---- ბომბი, საიმედოდ დამაგრებული დუბლზე 


II | ---–-- დაუკრავენ 


| | --------- ჩადეთ ეს ბოლო თოფში 


5.3 სპეციალური საბრძოლო მასალა შეკუმშული ჰაერის/გაზის იარაღისთვის 
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ეს განყოფილება ეხება შეკუმშული ჰაერის ან შეკუმშული აირის იარაღის სპეციალური საბრძოლო მასალის დამზადებას, როგორიცაა 
ტუმბოს 88 თოფები, C02 88 თოფები და 0.22 CმI გრანულების იარაღი. ეს იარაღები, თუმცა ჩვეულებრივ საბავშვო სათამაშოებად მოიაზრებიან, შეუძლიათ 
დამზადდეს საკმაოდ სახიფათო იარაღად. 


5.31 სპეციალური საბრძოლო მასალა 88 იარაღისთვის 


88 იარაღი, ამ ხელნაწერისთვის, ჩაითვლება ნებისმიერი ტიპის შაშხანად 
ან პისტოლეტი, რომელიც იყენებს შეკუმშულ ჰაერს ან C02 გაზს კალიბრის ჭურვის გასასროლად 


„177-დან, ან 88, ან ტყვიის მარცვლები. ასეთ იარაღს შეიძლება ჰქონდეს თითქმის ისეთივე მაღალი მჭიდის სიჩქარე, როგორც ტყვიის სროლის თოფს. 

სიჩქარის გამო, რომლითაც დაფრინავს .177 კალიბრის ჭურვი, ადვილად შეიძლება გაკეთდეს დარტყმითი აფეთქების ჭურვი, რომელსაც აქვს 
კალიბრი .177. .22 კალიბრზე მეტი იარაღის საბრძოლო მასალის უმეტესობა იყენებს პრაიმერებს ტყვიაში ფხვნილის გასანათებლად. 

ამ პრაიმერების შეძენა შესაძლებელია იარაღის მაღაზიებში, რადგან ბევრს მოსწონს საკუთარი ტყვიების გადატვირთვა. ასეთი პრაიმერები აფეთქდებიან 
როცა თოფის საცეცხლე ქინძისთავი დაარტყა. ისინი ასევე აფეთქდებიან, თუ მყარ ზედაპირზე დიდი სიჩქარით გადააგდებენ. 

ჩვეულებრივ .177 კალიბრის თოფის ლულაშიც მოთავსდებიან. თუ ისინი ჯერ ბრტყელ ბოლოშია ჩასმული, მაშინ აფეთქდებიან 

იარაღი ისვრება მყარ ზედაპირზე. თუ ასეთი პრაიმერი დამაგრებულია თხელ ლითინის მილის ნაჭერზე, როგორიც არის ა 

ანტენაზე, მილის შევსება შესაძლებელია ასაფეთქებელი ნივთიერებით, დალუქვა და სროლა 88 იარაღიდან. ასეთი ჭურვის დიაგრამა 


გამოჩნდება ქვემოთ. 
პრაიმერები 
I 
I 
I 
ვ ვ 
- რ _--––-_- 
XXX## ფეთქებადი ##X#XX#X# | ------------------- + კუბიკი ან 
_- ბამბა 
I8- , =„“– 
I 
I 
ანტენის მილი 


წინა პრაიმერი მიმაგრებულია მილზე სუპერ წებოს წვეთით. 
შემდეგ მილი ივსება ასაფეთქებელი ნივთიერებით და უკანა პრაიმერი წებდება. ბოლოს თასელი, ან ბამბის პატარა ნაჭერი 
დამაგრებულია უკანა პრაიმერზე, რათა დარწმუნდეს, რომ ჭურვი წინა პრაიმერზე მოხვდება. მთელი ჭურვი დაახლოებით უნდა იყოს 
% ინჩის სიგრძის. 


5.32 სპეციალური საბრძოლო მასალა .22 კალიბრის პელეტის იარაღებისთვის 


0.22 კალიბრის ტყვიამფრქვევი, როგორც წესი, უდრის .22 კალორიის თოფს, ახლო მანძილზე. ამის გამო, შედარებით დიდი 

ფეთქებადი ჭურვები შეიძლება მორგებული იყოს .22 კალიბრის საჰაერო შაშხანებთან გამოსაყენებლად. 5.12 განყოფილებაში გამოყენებული დიზაინის მსგავსია 
შესაფერისია, რადგან ზოგიერთი კაფსულა დაახლოებით .22 კალიბრის ან უფრო მცირეა. ან შეიძლება გამოყენებულ იქნას 5.31 განყოფილების მსგავსი დიზაინი, 
მხოლოდ ერთი უნდა შეიძინოს შავი ფხვნილის დასარტყამი ქუდები, საბრძოლო მასალის ნაცვლად, რადგან არსებობს 

დასარტყამი ქუდები, რომლებიც დაახლოებით .22 კალიბრის. #11 თავსახური ძალიან პატარაა, მაგრამ უფრო დიდი ყველაფერი კარგად გამოდგება. 


6.0 რაკეტები და ქვემეხები 


რაკეტები და ქვემეხი ზოგადად განიხილება როგორც მძიმე არტილერია. ძალადობის ჩამდენი ჩვეულებრივ არ იყენებს ასეთს 
მოწყობილობები, რადგან მათი შეძენა რთულია ან შეუძლებელი. თუმცა მათი დამზადება შეუძლებელი არ არის. ნებისმიერი 
ინდივიდს, რომელსაც შეუძლია შავი ფხვნილის ან პიროდექსის დამზადება ან შეძენა, შეუძლია ასეთი ნივთების დამზადება. 


ტერორისტი ქვემეხით ან დიდი რაკეტით, მართლაც, საშინელებაა. 
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6.1 რაკეტები 


რაკეტები პირველად ჩინელებმა შექმნეს ქრისტეს შობამდე რამდენიმე ასეული წლით ადრე. მათ იყენებდნენ გასართობად, ფეიერვერკების 
სახით. ისინი ჩვეულებრივ არ იყენებდნენ სამხედრო მიზნებისთვის, რადგან ისინი არაზუსტი, ძვირი და არაპროგნოზირებადი იყო. თუმცა, 
თანამედროვე დროში რაკეტებს სამხედროები მუდმივად იყენებენ, რადგან ისინი იაფია, საიმედოა და არ აქვთ უკუგდება. ძალადობის 
ჩამდენებს, საბედნიეროდ, არ შეუძლიათ სამხედრო რაკეტების მოპოვება, მაგრამ შეუძლიათ სარაკეტო ძრავების დამზადება ან შეძენა. 
მოდელის რაკეტა კოსმოსური ხანის პოპულარული ჰობია და რაკეტის გასაშვებად საჭიროა ძრავა. 

65:05, ჩმიი0ი-ის შვილობილი კომპანია, არის მოდელის რაკეტებისა და სარაკეტო ძრავების წამყვანი მწარმოებელი. მათი ყველაზე ძლიერი 
ძრავა, "ჩი" ძრავა, შეუძლია განავითაროს თითქმის 12 ფუნტი. ბიძგების; საკმარისია შედარებით დიდი ასაფეთქებელი მუხტის გასაგზავნად 
მნიშვნელოვან მანძილზე. სხვა კომპანიები, როგორიცაა C68იLსი,, აწარმოებენ კიდევ უფრო დიდ სარაკეტო ძრავებს, რომლებიც ვითარდება 30 
ფუნტამდე. ბიძგის. ამ მოდელის სარაკეტო ძრავები საკმაოდ საიმედოა და შექმნილია ელექტრო სროლისთვის. სარაკეტო ძრავების 
უმეტესობას აქვს სამი ძირითადი განყოფილება. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა დაგეხმარებათ მათ ახსნაში. 


L | -- მუყაო «თიხა | ---------- |9#X%I 1 81 
გარსაცმები _ _ _|--------- |XXXI.., ლ) ---ბიძგი--- | 
კვამლი | ამოღება ს| --------- | XXI ....MI 7 
| | | I 
/თიხა| _| 
L | -- მუყაო 


გარსაცმები 


თიხის საქშენი არის ადგილი, სადაც აალებადია ჩასმული. როდესაც არე, სახელწოდებით "სხ/ს5L' აალდება, "ი”ყ5L" მასალა, ჩვეულებრივ, საწვავის 
დიდი მარცვალი, როგორიცაა შავი ფხვნილი ან პიროდექსი, იწვის, აიძულებს დიდი მოცულობის ცხელი, სწრაფად გაფართოებული აირები 
გამოვიდეს ვიწრო საქშენიდან და უბიძგებს რაკეტას. წინ. მასალის მოხმარების შემდეგ, ძრავის კვამლის განყოფილება აალდება. ჩვეულებრივ, 
ეს არის ნელა წვის მასალა, შავი ფხვნილის მსგავსი, რომელსაც დაემატა სხვადასხვა ნაერთები, რათა წარმოქმნას ხილული კვამლი, 

ჩვეულებრივ შავი, თეთრი ან ყვითელი. ეს განყოფილება არსებობს ისე, რომ რაკეტა დაინახოს, როდესაც ის მაქსიმალურ სიმაღლეს, ანუ 

აპოგეას მიაღწევს. როდესაც ის იწვება, ის ანთებს გამოდევნის მუხტს, სახელწოდებით "ამოღება". განდევნის მუხტი არის წვრილად დაფხვნილი 
შავი ფხვნილი. ის ძალიან სწრაფად იწვის, ფაქტობრივად ფეთქდება. განდევნის მუხტის აფეთქება მოდელის რაკეტის პარაშუტს უბიძგებს. 

ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბომბის დაუკრავენ აალებისთვის... 


სარაკეტო ძრავებს აქვთ საკუთარი თავისებური მარკირების სისტემა. ძრავის ტიპიური ეტიკეტებია: 1/4X2LI, 1/2#3L, #8-3, 86-4, C6-7 და 012-5. 
ასო არის ძრავის სიმძლავრის მაჩვენებელი. "ზნ" ძრავები ორჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე "'V' ძრავები, ხოლო "C" ძრავები ორჯერ უფრო 
ძლიერია ვიდრე "წ" ძრავები და ა.შ. ასოს შემდეგ რიცხვი არის ძრავის სავარაუდო ბიძგი, ფუნტებში. საბოლოო რიცხვი და ასო არის დროის 
დაყოვნება, ძრავის დამწვრობის ბიძგების პერიოდის დამთავრებიდან ამოღების მუხტის გათიშვამდე; "31" მიუთითებს 3 წამის შეფერხებაზე. 


შენიშვნა: ძალიან ეფექტური რაკეტის საწვავი შეიძლება დამზადდეს ალუმინის შერევით 


მტვერი ამონიუმის პერქლორატით და ძალიან მცირე რაოდენობით რკინის ოქსიდით. 
ნარევი ერთმანეთთან არის შეკრული ეპოქსიდით. 


6.11 ძირითადი სარაკეტო ბომბი 


სარაკეტო ბომბი არის უბრალოდ რასაც სახელი გულისხმობს: ბომბი, რომელიც მიეწოდება სამიზნეს რაკეტის საშუალებით. ადამიანების 
უმეტესობა, ვინც ასეთ მოწყობილობას აწარმოებს, გამოიყენებს მოდელის სარაკეტო ძრავას მოწყობილობის გასაძლიერებლად. ბალზას 
ხისგან ფარფლების მოჭრით და დიდ სარაკეტო ძრავზე, როგორიცაა წ695L05 "C" ძრავის წებოთი, შეიძლება შეიქმნას ძირითადი 

რაკეტა. შემდეგ, რაკეტაზე „კრატერის შემქმნელის“ ან C02 ვაზნის ბომბის მიმაგრებით, დაემატება ბომბი. 

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ „კრატერის შემქმნელის“ დაუკრავენ (იხ. განყოფილება 4.42) აალდება, ძრავის ამოფრქვევის მუხტის თავზე 
არსებული თიხა უნდა გაიფხეხოთ პლასტიკური ხელსაწყოთი. ბომბის დაუკრავენ უნდა ეხებოდეს განდევნის მუხტს, როგორცეეს ნაჩვენებია 
ქვემოთ. 


სარაკეტო ძრავა 


კრატერის შემქმნელი 
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––მ“წ“დმ I##X I ::::| --- დაუკრავენ--- # # ასაფეთქებელი ##) 
76) რ>ებორ #XM 00 7 | L LI =>. ####/#/#######/ 
X / 
| | 
ბიძგი>------ 
მოწევა> #XX 
განდევნის მუხტი” :::: 


სადინარ ლენტი საუკეთესო საშუალებაა რაკეტაზე კრატერის შემქმნელის დასამაგრებლად 
ძრავა. შენიშნეთ დიაგრამაში თიხის არარსებობა გამოდევნის მუხტზე 


რაკეტაზე შეიძლება დაერთოს მრავალი სხვადასხვა ტიპის ფეთქებადი ტვირთი, მაგ 


ძლიერი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ცეცხლგამჩენი მოწყობილობა ან ქიმიური ცეცხლის ბოთლი. 


ოთხი ან სამი ფარფლი უნდა იყოს მიმაგრებული რაკეტის ძრავზე, რათა დარწმუნდეს, რომ რაკეტა პირდაპირ დაფრინავს. ფარფლები უნდა გამოიყურებოდეს 
ამგვარად: 


V <--------- დააწებეთ ეს რაკეტის ძრავას 


| | მოწინავე 


| უკანა კიდე 


წინა კიდე და უკანა კიდე უნდა იყოს ქვიშიანი ქაღალდით ისე, რომ ისინი მომრგვალებული იყოს. ეს ხელს შეუწყობს, რათა 

რაკეტა პირდაპირ დაფრინავს. პლასტმასის ჩალის ორი დიუმიანი მონაკვეთი შეიძლება მიმაგრდეს რაკეტაზე მისი გასაშვებად. ტანსაცმელი 
საკიდი შეიძლება დაიჭრას და გახადოს გამშვები ღერო. პლასტმასის ჩალის სეგმენტი უნდა იყოს დამაგრებული რაკეტის ძრავზე 

რაკეტის ერთ-ერთი ფარფლის მიმდებარედ. დასრულებული სარაკეტო ბომბის წინა ხედი ნაჩვენებია ქვემოთ. 


ფარფლი | | <------ ფინ 
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>> | 


მითითებულ ისრებზე ქურთუკის საკიდის დაჭრით და მისი მოღუნვით, შესაძლებელია გაშვების ჯოხის დამზადება. მას შემდეგ, რაც დაუკრავენ მასში 
ძრავით, რაკეტა უბრალოდ სრიალდება გამშვებ ღეროზე, რომელიც პლასტმასის ჩალის სეგმენტშია ჩასმული. რაკეტა 
ადვილად უნდა სრიალდეს საფარის გასწვრივ. 


გაჭერი აქ | 


| / 


დააქ - | 
მოხარეთ მავთული ამ ფორმაზე: 


ჩადეთ ჩალაში 


V 


V <--------- მოხარეთ აქ ფრენის კუთხის დასარეგულირებლად 


ვეული დააყენე ეს დასასრული მიწაში 


„9/# 
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6:12 


გრძელვადიანი სარაკეტო ბომბი 


შორ მანძილზე რაკეტების დამზადება შესაძლებელია მრავალსაფეხურიანი რაკეტების გამოყენებით. სარაკეტო ძრავების მოდელი „0“ დროის დაგვიანებით 
განკუთვნილია მრავალსაფეხურიანი რაკეტებისთვის გამოსაყენებლად. ძრავა, როგორიცაა L12-0, ასეთი ძრავის შესანიშნავი მაგალითია. 
ბიძგების პერიოდის დასრულებისთანავე, ამოფრქვევის მუხტი ფეთქდება. თუ სხვა ძრავა მოთავსებულია პირდაპირ წინააღმდეგ 

"0" ძრავის უკანა მხარეს, ამოფრქვევის მუხტის აფეთქება გამოაგზავნის ცხელ გაზებს და წვავის ნაწილაკებს. 

ძრავის საქშენი მის ზემოთ და აანთეთ ბიძგების განყოფილება. ეს გამოიყვანს გამოყენებული "0" ძრავას რაკეტიდან, 

რაც იწვევს წონის საერთო დაკარგვას. მრავალსაფეხურიანი რაკეტის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის წონაში იკლებს მოგზაურობისას და 
ის იძენს სიჩქარეს. მრავალსაფეხურიანი რაკეტა უნდა იყოს დაპროექტებული ოდნავ განსხვავებულად, ვიდრე ერთსაფეხურიანი რაკეტა, ვინაიდან, ქ 
იმისათვის, რომ რაკეტამ იფრინოს პირდაპირ, მისი სიმძიმის ცენტრი წინ უნდა იყოს წევის ცენტრზე. ეს სრულდება 

რაკეტის წინა მხარეს წონის დამატება, ან წევის ცენტრის უკან გადაადგილებით რაკეტაზე ფარფლების დაყენებით, რომლებიც 

რაკეტის უკან კარგად. ქვემოთ მოცემულია მრავალსაფეხურიანი რაკეტის დიაგრამა: 
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| | 
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C6-0 სარაკეტო ძრავა 


დაუკრავენ მოთავსებულია ქვედა ძრავში. 


რაკეტის ბომბს შეიძლება დაემატოს ორი, სამი ან თუნდაც ოთხი ეტაპი, რათა მას უფრო დიდი მანძილი ჰქონდეს. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ 


ყოველი დამატებითი ეტაპისთვის ფარფლის ფართობი უფრო დიდი ხდება. 


6.13 


მრავალჯერადი სარაკეტო ბომბი 


"M%V" არის აკრონიმი MIVIV0I6 ”66იLV V6L-ICI6-ისთვის. კონცეფცია მარტივია: მოათავსეთ ერთზე მეტი ასაფეთქებელი ნივთიერება 
ქობინი ერთ რაკეტაზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს ზედმეტი სირთულის გარეშე, ვინც იცის როგორ გააკეთოს 

კრატერების შემქმნელებს და შეუძლიათ სარაკეტო ძრავების ყიდვა. რაკეტაზე კრატერების შემქმნელების მიმაგრებით შესაძლებელია 
ერთ რაკეტას შეუძლია მიიტანოს რამდენიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობა სამიზნემდე. ასეთი რაკეტა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს: 
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კრატერების შემქმნელები მიმაგრებულია ლენტით ნაგლინი ქაღალდის მილზე. ქაღალდის მილი მზადდება 4-ის გაბრტყელებით და წებოთი 
ინჩი 8 დიუმიანი ქაღალდის ნაჭერი. მილი ძრავზეა წებოვანი და ივსება დენთის ან შავი ფხვნილით. ატარა 

მასში ხვრელებს აჭრიან და ამ ნახვრეტებში ჩასმულია კრატერების შემქმნელების დაუკრავენ. მასზე დამაგრებულია კრატერის შემქმნელი 
გახსენით მილის ბოლო ისე, რომ მისი დაუკრავენ მილის შიგნით იყოს. დაუკრავენ ძრავში, ან ქვედა ძრავში, თუ 


სარაკეტო ბომბი მრავალსაფეხურიანია და რაკეტა გაშვებულია საყრდენიდან, თუ პლასტმასის ჩალის სეგმენტს აქვს 
მასზე იყო მიმაგრებული. 


6.2 ქვემეხი 


ქვემეხი არის არტილერიის ნაჭერი, რომელიც გამოიყენება მე-11 საუკუნიდან. ის არ ჰგავს მუშკეტს, იმით, რომ ის სავსეა 

ფხვნილით, დატვირთეს და გაშეშდნენ. ამ ტიპის ქვემეხები ასევე უნდა გაიწმინდოს ყოველი გასროლის შემდეგ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჭურვი შეიძლება 
გასროლისას ლულაში ჯემი, რაც იწვევს ლულის აფეთქებას. სოციოპათს შეეძლო თოფის აგება ზედმეტის გარეშე 

უბედურება, თუ მას ჰქონდა ცოტა ფული და ცოტა მოთმინება. 


6.21 ძირითადი მილების ჭავლი 


სქელი მილისგან მარტივი ქვემეხის დამზადება თითქმის ყველას შეუძლია. ერთადერთი რთული ნაწილი არის მილის პოვნა, რომელიც არის 
უკიდურესად გლუვი მის ინტერიერში. ეს აბსოლუტურად აუცილებელია; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჭურვი შეიძლება დაიბლოკოს. სპილენძი ან 
ალუმინის მილები ჩვეულებრივ საკმარისად გლუვია, მაგრამ ასევე უნდა იყოს ძალიან სქელი, რათა გაუძლოს განვითარებულ წნევას 
ქვემეხში ცხელი გაზების გაფართოებით. თუ ვინმე იყენებს ისეთ ჭურვს, როგორიცაა C02 ვაზნა, მაშინ ასეთი ჭურვი 

შეიძლება აფეთქდეს, მილი, რომლის სიგრძე დაახლოებით 1,5 - 2 ფუტია, იდეალურია. ასეთ მილს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ კედლები 

1/3-დან % ინჩის სისქის და ძალიან გლუვი ინტერიერში. თუ შესაძლებელია, ხრახნიან მილში ბოლო შტეფსელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
მილი უნდა იყოს დაჭიმული და დაკეცილი დახურული, მილის გატეხვისა და გახეხვის გარეშე. ზურგში პატარა ხვრელია გაბურღული 

მილის დაჭიმვის ან ბოლო შტეფსელის მახლობლად. ამის შემდეგ, ყველაფერი რაც უნდა გაკეთდეს არის მილის შევსება დაახლოებით ორი ჩაის კოვზით 
შავი ფხვნილი ან პიროდექსი, ჩადეთ დაუკრავენ, მსუბუქად ჩაალაგეთ კასრში ქსოვილის ქაღალდის ჩაყრით და ჩაყარეთ 

C02 ვაზნა. ქვემეხი საიმედოდ მიამაგრეთ ძლიერ სტრუქტურას, აანთეთ დაუკრავენ და გაუშვით. თუ ადამიანი არის 
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გაუმართლა, მას არ ექნება ზედმეტად დატენილი ქვემეხი და არ მოხვდება აფეთქებული ლულის ნაჭრებით. ასეთი ქვემეხი 
ასე გამოიყურება: 


დაუკრავენ ხვრელი 
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ამ ტიპის ქვემეხისთვის შესაძლებელია აფეთქებული ჭურვის დამზადება C02 ვაზნით. ამის გაკეთება შედარებით მარტივია.ა ბრალოდ 
გააკეთეთ კრატერის შემქმნელი და ააწყვეთ ის ისე, რომ დაუკრავენ ვაზნის ბოლოდან დაახლოებით ერთი ინჩის დაშორებით. შემდეგ, 
შემოახვიეთ დაუკრავენ ლენტით, მთლიანად დაფარეთ, გარდა მცირე რაოდენობით. ჩადეთ ეს მილის ქვემეხში 

ხელსახოცი ქაღალდის შესაფუთი საფენის გამოყენების გარეშე. როდესაც ქვემეხი გაისროლა, ის აანთებს დაუკრავენ ბოლოს და ისვრის 
C02 ვაზნა. ასაფეთქებელი ნივთიერებებით სავსე ვაზნა აფეთქდება დაახლოებით სამ წამში, თუ ყველაფერი კარგად იქნება. ასეთი ჭურვი 
ასე გამოიყურება: 
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6.22 სარაკეტო სროლის ქვემეხი 


სარაკეტო ქვემეხი შეიძლება დამზადდეს ზუსტად ისე, როგორც ჩვეულებრივი ქვემეხი; განსხვავება მხოლოდ საბრძოლო მასალისაა. რაკეტა 
ქვემეხიდან ნასროლი მარტო რაკეტაზე უფრო შორს გაფრინდება, ვინაიდან მისი სროლის მოქმედება გადალახავს საწყის ინერციას. 
რაკეტა, რომელიც გაშვებულია მოძრაობისას, უფრო შორს წავა, ვიდრე ის, რომელიც სტაციონარულია. ოგორი 

რაკეტა ჩვეულებრივ სარაკეტო ბომბს წააგავს, გარდა იმისა, რომ ფარფლები არ ექნებოდა. ეს ასე გამოიყურება: 
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ასეთი მოწყობილობის დაუკრავენ, ცხადია, მოკლე იქნება, მაგრამ ის არ აინთება რაკეტის ამოფრქვევის მუხტამდე. 

აფეთქდა. ამრიგად, განდევნის მუხტამდე შეფერხება, ფაქტობრივად, ხდება შეფერხება ბომბის აფეთქებამდე აითვალისწინე 
რაკეტაში დაუკრავენ არ არის საჭირო; თოფში დამწვარი ფხვნილი აანთებს მას და ერთდროულად უბიძგებს რაკეტას 
ქვემეხიდან მაღალი სიჩქარით. 


7.0 –Vი0I–CIIMIC# ნიი/#) #. 


არსებობს მრავალი სხვა სახის პიროტექნიკა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ძალადობის ჩამდენი. კვამლის ბომბები შეიძლება იყოს 

შეძენილია ჯადოსნურ მაღაზიებში და დიდი სამხედრო კვამლის ბომბების შეძენა შესაძლებელია იარაღისა და სამხედრო ჟურნალების დამატებების საშუალებით. 
და ბოლოს, ფეიერვერკი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ტერორის იარაღი. დიდი საჰაერო ჩვენების რაკეტა ბევრ დაზიანებებს გამოიწვევდა 
უნდა გაესროლათ ისე, რომ მიწაზე დაეშვა ხალხის ბრბოსთან. თუნდაც "უწყინარი" სიმებიანი ფეიერვერკი, 

რომელიც შედგება ერთგვარი ცეცხლსასროლი იარაღისგან, რომელიც ფეთქდება, როდესაც მასში გავლებული სიმები გაჭიმულია, შეიძლება განთავსდეს 
მგრძნობიარე მაღალი ასაფეთქებელი ნივთიერების დიდი მუხტის შიგნით. ცრემლსადენი გაზი არის კიდევ ერთი მასალა, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს მათთვის 
სოციოპათი და ასეთი მასალა შეიძლება მყისიერად გავრცელდეს დიდ ხადხზე რაკეტა-ბომბის საშუალებით. 


უსიამოვნო ეფექტები. 


7.1 კვამლის ბომბები 


პიროტექნიკური ხელსაწყოს ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ტერორისტმა მრავალი გზით, იქნება კვამლის ბომბი ოგორი 
მოწყობილობამ შეიძლება დამალოს გაქცევის მარშრუტი, ან გამოიწვიოს გადახვევა, ან უბრალოდ უზრუნველყოს საფარი. ასეთი მოწყობილობა რომ ყოფილიყო 
აწარმოოს საკმარისი კვამლი, რომელსაც საკმარისად ცუდი სუნი ასდის, შეიძლება აიძულოს შენობის ევაკუაცია, მაგალითად. კვამლის ბომბები 
არ არის რთული გასაკეთებელი. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო კვამლის ბომბებში გამოყენებულია თეთრი ფოსფორის ან ტიტანის ფხვნილი 


ნაერთები, ასეთი მასალები, როგორც წესი, მიუწვდომელია ყველაზე კარგად აღჭურვილი ტერორისტებისთვისაც კი. ამის ნაცვლად, ის ამას აკეთებდა 
კვამლის ბომბი თავად უნდა გააკეთონ. 


ხელნაკეთი კვამლის ბომბების უმეტესობა, როგორც წესი, იყენებს ზოგიერთი ტიპის ფხვნილს, როგორიცაა შავი ფხვნილი ან პიროდექსი 

წვის. საბაზისო მასალა კარგად დაიწვება და უზრუნველყოფს სითბოს, რათა გამოიწვიოს მოწყობილობის სხვა მასალების დაწვა, მაგრამ 

არა მთლიანად ან სუფთად. სუფრის შაქარი, შერეული გოგირდთან და საბაზისო მასალასთან, წარმოქმნის დიდი რაოდენობით კვამლს. 

ნახერხი, განსაკუთრებით თუ მასში მცირე რაოდენობით ზეთია და ბაზის ფხვნილიც კარგად მუშაობს. სხვა შესანიშნავი კვამლი 

ინგრედიენტები არის რეზინის პატარა ნაჭრები, წვრილად დაფქული პლასტმასი და მრავალი ქიმიური ნარევები. მასალა გზის აფეთქებებში 
შეიძლება შერეული იყოს შაქართან და გოგირდთან და ბაზის ფხვნილი წარმოქმნის დიდ კვამლს. საწვავის დაჟანგვის ნარევების უმეტესობა, თუ 
თანაფარდობა არ არის სწორი, წარმოქმნის დიდ კვამლს ბაზის ფხვნილში დამატებისას. შესაძლებლობების სია გრძელდება და გრძელდება. 
წარმატებული კვამლის ბომბის ხრიკი ასევე მდგომარეობს გამოყენებულ კონტეინერში. პლასტიკური ცილინდრი კარგად მუშაობს და ხელს უწყობს 
წარმოებული კვამლი. კვამლის ბომბის ხვრელი, სადაც დაუკრავენ შემოდის, საკმარისად დიდი უნდა იყოს, რათა მასალამ შეძლოს 

დაწვა აფეთქების გამოწვევის გარეშე. ეს არის კიდევ ერთი პლუსი პლასტმასის კონტეინერებისთვის, რადგან ისინი დნება და დაიწვება 

კვამლის მასალა აალდება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება საკმარისად დიდი ხვრელი აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. 


7.2 ფერადი ალი 


ფერადი ალი ხშირად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სასიგნალო მოწყობილობა ტერორისტებისთვის. ა-ში ფერადი ცეცხლოვანი მასალის ბურთის ჩაყრით 
რაკეტა; რაკეტა, როდესაც განდევნის მუხტი ატყდება, გამოაგზავნის წვის ფერად ბურთს. მასალები, რომლებიც აწარმოებენ 
ქვემოთ ჩნდება სხვადასხვა ფერის ალი. 


ფერი მასალა 

წითელი სტრონციუმი გზის ანთებები, 
მარილები წითელი შუშხუნები 

(სტრონციუმის ნიტრატი) 

მწვანე ბარიუმის მარილები მწვანე შუშხუნები 
(ბარიუმის ნიტრატი) 

ყვითელი ნატრიუმის მარილები ოქროს შუშხუნები 
(ნატრიუმის ნიტრატი) 


ლურჯი სპილენძის ფხვნილი ცისფერი შუშხუნები, 
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ძველი პენი 
თეთრი ფხვნილი მაგნიუმი ან ალუმინი ცეცხლსასროლი 
იარაღი, ალუმინის ფოლგა 
მეწამული კალიუმის პერმანგანატის მეწამული შადრევნები, 


კანალიზაციის დამუშავება 


7.3 ცრემლსადენი გაზი 


ტერორისტს, რომელსაც შეეძლო ცრემლსადენი გაზის ან რაიმე მსგავსი ნაერთის დამზადება, შეუძლია ადვილად გამოიყენოს იგი ხალხის დიდი რაოდენობის წინააღმდეგ. 
თუმცა, ცრემლსადენი გაზის დამზადება საკმაოდ რთულია და ეს ხელს უშლის ასეთ პირებს, გამოიყენონ ზიანის დიდი პოტენციალი. მისი მომზადების ერთი 
მეთოდი ნაჩვენებია ქვემოთ. 


აღჭურვილობა 
1. რგოლის სადგამები 
(2) 2. სპირტის საწვავი 3. 
ერლენმაიერის კოლბა, 300 მლ 4. 
დამჭერები (2) 5. 
რეზინის საცობი 6. მინის 
მილი 7. დამჭერი 8. 


კონდენსატორი 9. 
რეზინის მილი 10. 


შემგროვებელი კოლბა 
11. ჰაერი ხაფანგი 12. 
ჭიქა, 300 მლ 


მასალები 


10 CM5 გლიცერინი 


2 C6M5 ნატრიუმის ბისულფატი 
ამოხდილი წყალი 


1.) ღია ადგილას, გაზის ნიღბის ტარებაზე, 300 მლ ერლენმაიერის კოლბაში შეურიეთ 10 CM5 გლიცერინიორ 
ნატრიუმის ბისულფატთან ერთად. 
2.) აანთეთ სპირტის საწვავი და ნაზად გაათბეთ კოლბა. 


3.) ნარევი დაიწყებს ბუშტუკებს და ქაფს; ეს ბუშტები ცრემლსადენი გაზია. 


4.) როდესაც გაცხელებული ნარევი წყვეტს ქაფს და წარმოქმნის გაზს, ან ყავისფერდება 


ნარჩენი ხილული ხდება მილში, რეაქცია დასრულებულია. ამოიღეთ სითბოს წყარო და გადაყარეთ გახურებული ნარევი, რადგან ის კოროზიულია. 


5.) მასალა, რომელიც კონდენსატორში კონდენსირდება და წვეთდება შემგროვებელ კოლბაში, არის ცრემლსადენი გაზი. ის მჭიდროდ უნდა 
დაიხუროს თავსახური და ინახებოდეს უსაფრთხო ადგილას. 


7.4 ცეცხლსასროლი ნამუშევრები 


მიუხედავად იმისა, რომ ფეიერვერკი ნამდვილად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ტერორის ეფექტური საშუალება, მათ აქვთ გარკვეული მნიშვნელობა, როგორც 


ყურადღების გამფანტველი ან ცეცხლგამჩენი. არსებობს რამდენიმე ძირითადი ტიპის ფეიერვერკი, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს სახლში, იქნება ეს გასართობი, მოგება თუ საზიზღარი 
იყენებს. 


7.41 ცეცხლსასროლი იარაღი 
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მარტივი ცეცხლსასროლი იარაღის დამზადება შესაძლებელია მუყაოს მილისა და ეპოქსიდისგან. 


ინსტრუქციები ქვემოთ მოცემულია: 


7.42 


1) ამოიღეთ მუყაოს მილის პატარა ნაჭერი მილიდან, რომელსაც იყენებთ. 
"პატარა" ნიშნავს მილის დიამეტრზე 4-ჯერ ნაკლებს. 


2) დააყენეთ მილის განყოფილება ცვილის ქაღალდზე და შეავსეთ იგი ეპოქსიდით და საშრობი საშუალებით მილის დიამეტრის % სიმაღლეზე. მიეცით საშუალება 
ეპოქსიდს გაშრეს მაქსიმალურ სიმტკიცემდე, როგორც ეს მითითებულია შეფუთვაზე. 

3) როცა გაშრება, მილის შუაში გააკეთეთ პატარა ხვრელი და ჩადეთ სასურველი სიგრძის დაუკრავენ. 

4) შეავსეთ მილი ნებისმიერი ტიპის ცეცხლმგრძნობიარე ფეთქებადი ნივთიერებით. ფლეშ ფხვნილი, პიროდექსი, შავი ფხვნილი, კალიუმი 
პიკრატი, ტყვიის აზიდი, ნიტროცელულოზა ან ნებისმიერი სწრაფად წვის საწვავის ოქსიდიზატორული ნარევები კარგად მუშაობს. შეავსეთ მილი თითქმის 
ზევით. 

5) ფეთქებადი ნივთიერება მჭიდროდ ჩაალაგეთ მილში ქსოვილის ქაღალდით და ფანქრით ან სხვა შესაფერისი ღეროთი. ყავი დარწმუნებული 
დატოვოს საკმარისი ადგილი მეტი ეპოქსიდისთვის. 

6) შეავსეთ მილის დარჩენილი ნაწილი ეპოქსიდით და გამაგრებით და მიეცით საშუალება გაშრეს. 

7) მათთვის, ვისაც სურს გააკეთოს სანახაობრივი ცეცხლსასროლი იარაღი, ყოველთვის გამოიყენეთ ფლეშ ფხვნილი, შერეული მცირე რაოდენობით სხვა 
მასალების ფერებისთვის. ნაპერწკლზე მასალის დამსხვრევით და ფლეშ ფხვნილში დამატებით, აფეთქება იგივე ფერის იქნება, როგორც შუშხუნა. 
შუშხუნა მასალის მცირე ნაჭრების დამატებით, მოწყობილობა ამოიღებს ფერად ცეცხლოვან ნაპერწკლებს, იმავე ფერის, როგორც შუშხუნა. დაფხვნილი 
რკინის დამატებით წარმოიქმნება ფორთოხლის ნაპერწკლები. თეთრი ნაპერწკლები შეიძლება წარმოიქმნას მაგნიუმის ნაჭრებისგან, ან ალუმინის ფოლგის 
პატარა, მსუბუქად დაქუცმაცებული ბურთულებისგან. 


მაგალითი: დავუშვათ, რომ მინდა გავაკეთო ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც აფეთქდება 


წითელი ციმციმით და გადმოყარეთ თეთრი ნაპერწკლები. პირველ რიგში, მე ვიღებდი გზის გასროლას და წვრილად დავფხვნიდი მასში არსებულ მასალას. ან, მე 
შემეძლო ავიღო წითელი შუშხუნა და წვრილად დაფხვნილი. შემდეგ ამ მასალის მცირე რაოდენობას აურიე ფლეშ ფხვნილით. (შენიშვნა: ფლეშ ფხვნილი შეიძლება 
რეაგირებდეს ზოგიერთ მასალასთან, რომლებთანაც არის შერეული და სპონტანურად აფეთქდეს! მე მას აურიე თანაფარდობით 9 ნაწილის ფლეშ ფხვნილი 

1 ნაწილის ან ცქრიალა მასალის მიმართ და დავამატებდი ალუმინის დაახლოებით 15 პატარა ბურთულას. კილიტას მე ვინახავდი მასალას პლასტმასის ჩანთაში 
მთელი ღამის განმავლობაში სახლის გარეთ, რათა დავრწმუნდე, რომ ნივთი არ რეაგირებს. მერე დილით ცოტას გავსინჯავდი და თუ დამაკმაყოფილებელი 

იყო, ცეცხლსასროლი იარაღით ჩავდებდი. 


8) თუ ამ ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი დამონტაჟებულია სარაკეტო ძრავზე, პროფესიონალურიდან ნახევრად პროფესიონალური დისპლეები შეიძლება იყოს 
წარმოებული. 


ცისარაკეტები 


სახლში დამზადებული შთამბეჭდავი ცათამბჯენი ადვილად შეიძლება გაკეთდეს სახლში მოდელის სარაკეტო ძრავებისგან. რეკომენდირებულია 6595 ძრავები. 


7.43 


1) შეიძინეთ 65065 M0ძ96| ”X0CMC%L ნიძIი6 სასურველი ზომის, გახსოვდეთ, რომ სიმძლავრე ორმაგდება თითოეულ ასოზე. 
(იხილეთ განყოფილება 6.1 დეტალებისთვის) 

2) ან იყიდეთ სხეულის მილის ნაწილი მოდელის რაკეტებისთვის, რომელიც ზუსტად ერგება ძრავას, ან გააკეთეთ მილი რამდენიმესგან 
ქაღალდის და წებოს სისქე. 

3) ამოიღეთ თიხის საყრდენი ძრავის უკანა მხარეს ისე, რომ ფხვნილი გამოაშკარავდეს. წებოთი მილის 
ძრავა ისე, რომ მილი ფარავს ძრავის ნახევარს მაინც. ჩაასხით მილში ფლეშ ფხვნილის მცირე დატენვა, დაახლოებით # ინჩი. 


4) მასალების დამატებით, როგორც დეტალურად არის აღწერილი ფეიერკრეკერების განყოფილებაში, შეიძლება წარმოიქმნას სხვადასხვა სახის ეფექტები. 
5) |სიინIი9 |I8C«5 ან ბოთლის რაკეტები ჯოხის გარეშე მილში ჩასმით, სანახაობრივი დისპლეები მოძრაობით 
ცეცხლსასროლი 


ბურთები ან MLV შეიძლება დამზადდეს. 
6) და ბოლოს, მილზე მრავალი საშინაო ცეცხლსასროლი იარაღის დამონტაჟებით 


მილში არსებული დაუკრავები, შეიძლება გაკეთდეს მრავალჯერადი ფერადი აფეთქება. 


რომაული სანთლები 
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რომაული სანთლები შთამბეჭდავია საყურებლად. მათი დამზადება შედარებით რთულია, სხვა სახის სახლში მომზადებულ 
ფეიერვერკებთან შედარებით, მაგრამ ღირს უბედურება. 


1) შეიძინეთ % ინჩის სისქის მოდელის რაკეტის სხეულის მილი და გაამაგრეთ იგი ქაღალდის რამდენიმე 


ფენით და/ან ნიღბიანი ლენტით. ეს უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არ მოხდეს მილის აფეთქება. დავჭრათ მილი დაახლოებით 10 
ინჩის სიგრძეზე. 


2) მილი დადეთ ცვილის ფურცელზე და ერთი ბოლო დახურეთ ეპოქსიდით 
და საშრობი აგენტი. საკმარისია დაახლოებით #% ინჩი. 
3) ჩადეთ ხვრელი მილში ეპოქსიდის ქვედა ფენის ზემოთ და ჩადეთ 
სასურველი სიგრძის წყალგაუმტარი დაუკრავენ. დარწმუნდით, რომ დაუკრავენ მჭიდროდ ჯდება. 
4) დაასხით დაახლოებით 1 ინჩი პიროდექსი ან დენთი ღია ბოლოში 


მილის. 


5) გააკეთეთ ბურთი სასურველის ორი 6 დიუმიანი შუშხუნის დაფხვრით 


ფერი. შეურიეთ ეს ფხვნილი მცირე რაოდენობით ფლეშ ფხვნილს და მცირე რაოდენობით პიროდექსს, რათა საბოლოო თანაფარდობა 
(მოცულობით) იყოს 60% შუშხუნა მასალის / 20% ფლეშ ფხვნილის / 20% პიროდექსის. ფხვნილების კარგად შერევის შემდეგ, თითო 

წვეთს დაუმატეთ წყალი და განუწყვეტლივ ურიეთ, სანამ ნესტიანი პასტა არ გახდება. ეს პასტა უნდა იყოს ფორმირებადი ხელით და უნდა 
შეინარჩუნოს ფორმა მარტო დარჩენის შემთხვევაში. გააკეთეთ ბურთი პასტისგან, რომელიც უბრალოდ ჯდება მილში. მიეცით ბურთი 
გაშრობას. 


6) როდესაც ის გაშრება, ჩამოაგდეთ ბურთი მილში. ის უნდა სრიალდეს ქვემოთ 


საკმაოდ მარტივად. მილში ჩადეთ პატარა ნაჭერი ქსოვილის ქაღალდი და ფანქრით ნაზად ჩაალაგეთ ბურთის წინააღმდეგ. 


7) როდესაც გამოსაყენებლად მზად იქნება, სანთელი ჩადეთ ნახვრეტში მიწაში, წვეტიანი 


უსაფრთხო მიმართულებით, აანთეთ დაუკრავენ და გაუშვით. თუ მოწყობილობა მუშაობს, ფერადი ცეცხლოვანი ბურთი უნდა გაისროლოს მილიდან 
დაახლოებით 30 ფუტის სიმაღლეზე. ეს სიმაღლე შეიძლება გაიზარდოს ოდნავ უფრო დიდი ფხვნილის მუხტის დამატებით მე-4 საფეხურზე, ან 
ოდნავ გრძელი მილის გამოყენებით. 


8) თუ ბურთი არ აანთებს, დაამატეთ ოდნავ მეტი პიროდექსი მე-5 საფეხურზე. 
9) რომაული სანთლებისთვის დამზადებული ბურთები ასევე ძალიან კარგად ფუნქციონირებს რაკეტებში, 


წარმოქმნის ფერადი ცეცხლოვანი ბურთების დაცემის ეფექტს. 


8.0 მომწოდებლების სია და მეტი ინფორმაცია 


ამ პუბლიკაციაში არსებული ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი, თუ არა მთელი, შეიძლება მოიპოვოთ საჯარო ან უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ასევე 
არის მრავალი პუბლიკაცია, რომელიც გამოქვეყნებულია იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც სურთ ფულის შოვნა იმით, რომ სხვებს ეუბნებიან, როგორ 
გააკეთონ ასაფეთქებელი ნივთიერებები სახლში. ასეთი დამატებები ხშირად ჩნდება გასამხედროებულ ჟურნალებსა და გაზეთებში. ეს სია 
წარმოდგენილია იმ ადგილების დიდი რაოდენობის საჩვენებლად, საიდანაც შესაძლებელია ინფორმაციისა და მასალების შეძენა. მასში 

ასევე შედის ფეიერვერკების კომპანიები და მსგავსი. 


კომპანიის დასახელება და მისამართი რა კომპანია ყიდის 
წVLL #VI0 C0. IMC. ფეთქებადი რეცეპტები, 
ჩ0 8CX 1881 ქაღალდის მილები 


Mსინინნ580ი0, IM 37133 


შეუზღუდავი ქიმიკატები და დაუკრავენ 
80X 1378-5M 
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ჰერმისტონი, ორეგონი 
97838 


ამერიკული ფეიერვერკის სიახლეები 
5: 80X 30 


დინგმანის ბორანი, პენსილვანია 
18328 წ 


ნს/იM6I I IMI ნ6IM#4IICM#6L IMC. 
125 ჩVIMMნL5 51ჩ6ნI საჰაერო შაშხანები 
ჩ0 8CX 226 


პორტ ჰურონი, მიჩიგანი 
48060 


C055M/M #8 CVM5 0 80X 
22927 


როჩესტერი, ნიუ-იორკი 
14692 წ 


წXნCVIMVC ჩ?0I1წCII0M ჩ-M0C6VCI5 IMC. 
316 C#LI-0LMI4 #Vწნ. 


რენო, ნევადა 
89509 


8/0Cნწჩ IL–”VV0CICM5 C0. IMC. 
8CX 1451 


ჯენესვილი, ვისკონსინი 
53547 


ფეიერვერკი საინფორმაციო ჟურნალი VVIILI 
წყაროები და ტექნიკა 


მშვილდოსნები, მშვილდოსნები, მშვილდოსნობის მასალები, 


საჰაერო თოფები 


ცრემლსადენი გაზის ყუმბარები, 


დამცავი მოწყობილობები 


კლასი "8" და "C" ფეიერვერკი 


MწVV იწMCIL#M LIILVV0LM5 C0. IMC. კლასი "C" ფეიერვერკი 


ჩ0 8C0X 3504 


სტემფორდი, კონექტიკუტი 
06095 


ცისარტყელის ბილიკი 
8CX 581 


ნ0ნC–-M0MI, პენსილვანია 
19028 წ 


51CMIMC1CIM ნILI–”VV0CIIM5 IMC. 
4010 MწVV VVIL5წV 8/MV V.25 -0# 6 


სტი LIVნი, მიჩიგანი 
49878 


VVIMნ6V CIIV IM–VV0CILIM5 IMC. 
ჩ0 80X 11 M0CMI651 წ6ჩ, 


ინდიანა 
46975 


კლასი "C" ფეიერვერკი 


კლასი "C" და "ზ" ფეიერვერკი 


კლასი '"C" და "8" ფეიერვერკი 
(კარგი ფასები! 
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წიგნები 

ანარქისტის კულინარიული წიგნი 

იმპროვიზირებული საბრძოლო მასალის სახელმძღვანელო 
სამხედრო ასაფეთქებელი ნივთიერებები 

ხანძრები და აფეთქებები 

9.0 საკონტროლო სია ლაბორატორიებში დარბევისთვის 


საბოლოო ჯამში, სერიოზული ტერორისტი ალბათ მიხვდება, რომ თუ მას სურს შექმნას მართლაც სასარგებლო ასაფეთქებელი ნივთიერება, ის ან 
მას მოუწევს ქიმიკატების მოპარვა ასაფეთქებელი ნივთიერების ლაბორატორიიდან დასამზადებლად. ასეთი ქიმიკატების სია პრიორიტეტის მიხედვით 
ალბათ შემდეგს დაემსგავსება: 


სითხეები მყარი 
აზოტის მჟავა კალიუმის პერქლორატი 

_ ოგირდის მჟავა "4 კალიუმის ქლორატი 
_=C 95% ეთანოლი _ პიკრის მჟავა (ჩვეულებრივ ფხვნილი) 
== ტოლუენი =- ამონიუმის ნიტრატი 
==“ პერქლორინის მჟავა ==“ მაგნიუმის ფხვნილი 
== არილმჟავა == ალუმინის ფხვნილი 

_ კალიუმის პერმანგანატი 

== გოგირდის 

__ მერკური 
ალიუმის ნიტრატი 
' ალიუმის ჰიდროქსიდი 
– ფოსფორი 
ნატრიუმის აზიდი 
= ტყვიის აცეტატი 
ბარიუმის ნიტრატი 
10.0 სასარგებლო პიროქიმია 


ზოგადად, შესაძლებელია მრავალი ქიმიური ნივთიერების დამზადება მხოლოდ რამდენიმე ძირითადიდან. სასარგებლო ქიმიური რეაქციების სია არის 
წარმოდგენილი. იგი ითვალისწინებს ზოგადი ქიმიის ცოდნას; ნებისმიერ ინდივიდს, რომელსაც არ ესმის შემდეგი რეაქციები 
უბრალოდ უნდა წაიკითხო საშუალო სკოლის ქიმიის წიგნის პირველი ხუთი თავი. 

1. კალიუმის პერქლორატი პერქლორინის მჟავისა და კალიუმის ჰიდროქსიდისგან 


(CL) + +MCI0 ივააბი MCI0 სვ +M0 
4 4 2 


2. კალიუმის ნიტრატი აზოტის მჟავისა და კალიუმის ჰიდროქსიდისგან 


# LIM0 --> MM0 «+ 


3. ამონიუმის პერქლორატი პერქლორინის მჟავისა და ამონიუმის ჰიდროქსიდისგან 


MI 0LI + 9MCI0 > MM CI0 # 
3 4 3 4 


4. ამონიუმის ნიტრატი აზოტის მჟავისა და ამონიუმის ჰიდროქსიდისგან 
M9M 09 · LIMC > MMIM0 ს 
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5. ალუმინის ფხვნილი მჟავებისგან, ალუმინის ფოლგასა და მაგნიუმისგან 


ა. ალუმინის ფოლგა % 6LICI ---> 2/#MICI + 3LI 
3 2 
ბ. 2#ICI (80) + 3მგ ----> 3M0ძCI (80) 2 +2ალ 
3 


#I იქნება ძალიან თხელი ვერცხლისფერი ფხვნილი კონტეინერის ძირში, რომელიც უნდა იყოს გაფილტრული და გამხმარი. ეს იგივე 
მეთოდი მუშაობს აზოტის და გოგირდის მჟავებთან, მაგრამ ეს მჟავები ძალიან ღირებულია მაღალი ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოებისთვის. 


გამოიყენეთ ასეთი მიზნისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი ხელმისაწვდომია დიდი რაოდენობით. 


11.0 ავტორის შესახებ 


ავტორი, რომელსაც სურს მისი სახელი უცნობი იყოს, ამჟამად სწავლობს კოლეჯში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

ინჟინერიის სპეციალობით. ის მშობლებმა გაზარდეს აღმოსავლეთ სანაპიროზე და იქ მიიღო საშუალო სკოლა. 

იგი პირველად დაინტერესდა პიროტექნიკით, როდესაც ის დაახლოებით რვა წლის იყო. თორმეტი წლის ასაკში მან შექმნა თავისი პირველი 
ასაფეთქებელი მოწყობილობა; ის ოდნავ უფრო მძლავრი იყო, ვიდრე დიდი ცეცხლსასროლი იარაღი. მან განაგრძო ასაფეთქებელი მოწყობილობების წარმოება 
რამდენიმე წელი. ის ასევე დაინტერესდა მოდელის რაკეტებით და ააშენა რამდენიმე რაკეტა ნაკრებიდან და დააპროექტა თავისი 
საკუთარი რაკეტები. საშუალო სკოლაში ყოფნისას ავტორი შეუერთდა CIM/#905-ს და საბოლოოდ გახდა ხელმძღვანელი 

Cყი76იხიიო? VI0-I6Cჩი0I00105. ამ დროს, 18 წლის ასაკში, მან შექმნა თავისი პირველი მაღალი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, 1 ფუტის დაყენებით 
ღრმა კრატერი პარტნიორის უკანა ეზოში. მან ასევე დაამზადა მრავალი სახის რაკეტა, ასაფეთქებელი საბრძოლო მასალა და სხვა 
პიროტექნიკური მოწყობილობები. სანამ ის ხელმძღვანელობდა Cსი76იხ0ი7 ჩ§VI0-I8Cჩი01001685-ს, ის დაშავდა სახლის დამზადებისას 
მოწყობილობა აფეთქდა ხელში; მან არ შექმნა მოწყობილობა. თუმცა ავტორმა შეიტყო და შემდეგ გადაწყვიტა რეფორმა, 

და მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯერ კიდევ ამზადებს ხანდახან ასაფეთქებელ მოწყობილობას, ის ირჩევს თავი შეიკავოს მათი წარმოებისგან. ან 
ხანდახან რაკეტა, რომელიც აწარმოებს პროფესიონალური ჩვენების მსგავს ეფექტებს, ზოგჯერ ჩანს შუაღამისას 

ცა მისი კოლეჯის მახლობლად და მეოთხე ივლისი კვლავ მისი საყვარელი დღეა წლის. 


პაქსი და დისკორდია, 


ავტორი 


აქ მთავრდება ტერორისტის სახელმძღვანელოს პირველი გამოცემა. ეს არის ერთადერთი 
ავტორიზებული პუბლიკაცია და ერთადერთი წარმოების უფლება ეკუთვნის C9M#05 IMნ6V5I#LI65-ს 
და CVM7ნწM80M7 ჩVMჩ0-I -CLIM0CLCCI65. 
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